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Declaration of Conformity 
We GRUNDFOS declare under our sole responsibility that the products S1, S2, 
S3, SA, SV, 7.5 - 155 kW, to which this declaration relates, are in conformity with 
the Council Directives on the approximation of the laws of the EEC Member 
States relating to - Machinery (98/37/EEC). 

Standard used: EN 292. - Electromagnetic compatibility (89/336/EEC). 
Standards used: EN 61 000-6-2 and EN 61 000-6-3. - Electrical equipment designed for use within certain voltage limits 

- (73/23/EEC). 
Standards used: EN 60 335-1 and EN 60 335-2-41. 

Konformitiitserkliirung 
Wir GRUNDFOS erklaren in alleiniger Verantwortung, dab die Produkte 51, S2, 
S3, SA, SV, 7,5 - 155 kW, auf die sich diese Erklarung bezieht, mit den folgen- 
den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mit- 
gliedstaaten Obereinstimmen: - Maschinen (98/37/EWG). 

Norm, die verwendet wurde: EN 292. - Elektromagnetische Vertraglichkeit (89/336/EWG). 
Normen, die verwendet wurden: EN 61 000-6-2 und EN 61 000-6-3. 

Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter 
Spannungsgrenzen (73/23/EWG). 
Normen, die verwendet wurden: EN 60 335-1 und EN 60 335-2-41. 

Overensstemmelseserklxring 
Vi GRUNDFOS erktmrer under ansvar, at produkterne S1, S2, S3, SA, SV, 
7,5 - 155 kW, som donne erklwring omhandler, er i overensstemmelse med 
R5dets direktiver om indbyrdes tilnaHmelse til EF medlemsstaternes lovgivning 
om 

Maskiner (98/37/EOF). 
Anvendt standard: EN 292. 

Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/E0F). 
Anvendte standarder: EN 61 000-6-2 og EN 61 000-6-3. 

Elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spmndingsgrmnser 
(73/23/E0F). 
Anvendte standarder: EN 60 335-1 og EN 60 335-2-41. 
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Bjerringbro, 1st December 2001 

Kenth Hvid Nielsen 
Technical Manager 
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Before beginning installation procedures, these in- 

stallation and operating instructions should be stud- 
ied carefully. The installation and operation should 
also be in accordance with local regulations and ac- 
cepted codes of good practice. 

1. General description 
This booklet includes instructions for installation, operation and 
maintenance of GRUNDFOS submersible wastewater pumps, 
types S1, S2, S3, SA and SV, fitted with motors of 7.5 to 155 kW. 

The booklet also includes specific instructions for the explosion- 
proof pumps. 

1.1 Applications 
The S1, S2, S3, SA and SV pumps are designed for the pumping 
of wastewater in a wide range of municipal, private and industrial 
applications. 

Depending on version, the pumps can be used for submerged or 
dry installation. They have a spherical impeller clearance of up to 
145 mm. 

1.1.1 Potentially explosive environments 

In potentially explosive environments, the explosion-proof 
GRUNDFOS pumps must be used, see sections 1.5.1 Ex certifi- 
cation and classification and 7.3 Explosion-proof S1, S2, S3 and 
SV pumps. 

Note: The explosion classification of the pump is EEx de IIB T3 
or EEx de IIB T4. The installation must in each individual case be 

approved by the local fire-fighting authorities. 

Note: If the pump is used in environments requiring temperature 
class T4, the pump must not be dismantled until it has been off 
circuit for at least 30 minutes. If the pump is operating at variable 
frequencies, temperature class T3 is required. 

4 

1.2 Operating conditions 

1.2.1 pH value 

Pumps in permanent installations can be used for *pumping liq- 
uids with a pH value between 4 and 10. 

1.2.2 Liquid temperature 

Liquid temperature: 0°C to +40°C. 

For short periods up to +60°C. 

1.2.3 Ambient temperature 

Ambient temperature: -25°C to +40°C. 

1.2.4 Density of pumped liquid 
Maximum density of pumped liquid: 1100 kg/m3. 

1.2.5 Level of pumped liquid 
In the case of submerged pump installation, the lowest stop level 
must always be above the pump housing. 

For continuous operation, the following minimum requirements 
must be met: 

Versions 1 and 4: 
The pump must always be covered by the pumped liquid to the 
middle of the motor. 

Versions 2 and 5: 
The pump housing must always be covered by the pumped liq- 
uid. 

Versions 3 and 6: 
No special requirements. 

Version 7: 
The liquid level must be at least 350 mm above the pump inlet, 
see fig. 7. 

1.2.6 Operating mode 

Maximum 20 starts per hour at intermittent operation. 

1.2.7 Enclosure class 

IEC IP 68. 

1.3 Sound pressure level 
The sound pressure level of the pump is lower than the limiting 
values stated in the EC Council Directive 98/37/EEC relating to 
machinery. 
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1.4 Type key 

All 51, S2, S3, SA and SV pumps described in this booklet are identified by the type code stated in the confirmation of order and other 
documentation supplied with the pump. The code consists of 14 items as shown in the table below. 

Please note that the pump types described in this booklet are not necessarily available in all variants. The shaded code items are stated 
on the pump nameplate. 

S 1 X 17 4 M 1 A 5 11 Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Code item Description 
1. Pump type S GRUNDFOS submersible wastewater pumps, type S 

2. Impeller type 1 

2 

3 

V 

A 

Single-channel 
Two-channel 
Three-channel 
Supervortex 
Axial 

3. Motor specification [ ] 

X 

Standard 
Explosion-proof 

4. Motor power Motor power in kW 

5. Motor pole number Motor speed at 

50 Hz 60 Hz 
min -1 min-1 

2 2-pole 3000 3600 
4 4-pole 1500 1800 
6 6-pole 1000 1200 
8 8-pole 750 900 

10 10-pole 600 720 

12 12-pole 500 600 
6. Pump generation [ ] 1st generation 

A 2nd generation 
B 3rd generation, etc. 

The generation code distinguishes between structurally different pumps which have the same 
power rating 

7. Head [ ] No classification 
E Extra-low 
L Low 
M Medium 
H High 

S Super-high 
8. Installation version 1 Submerged installation on auto-coupling 

2 Submerged installation on auto-coupling. Pump with cooling jacket. 
3 Vertical dry installation with base stand. Pump with cooling jacket. 
4 Submerged installation, portable 
5 Submerged installation, portable. Pump with cooling jacket. 
6 Horizontal dry installation with base stand and bracket. Pump with cooling jacket. 
7 Vertical column installation 

9. Interchangeability The letter (A, B, C...) indicates the interchangeability of parts between otherwise identical pumps. 
Pumps with no or the same letter have full interchangeability of parts and use the same spare 
parts catalogue. 

10. Number of phases [ ] Three-phase 
11. Frequency 5 50 Hz 

6 60 Hz 

12. Voltage and starting 50 Hz 60 Hz 

01 400 V, DOL 01 460 V, DOL 
11 400 V, star-delta 11 460 V, star-delta 
02 230 V, DOL 03 500 V, DOL 
12 230 V, star-delta 13 500 V, star-delta 
03 415 V, DOL 05 380 V, DOL 
13 415 V, star-delta 15 380 V, star-delta 
04 500 V, DOL 07 220 V, DOL 
14 500 V, star-delta 17 220 V, star-delta 
06 690 V, DOL 

13. Special equipment U Flanges sized according to ANSI specifications 
14. Non-standard parts D . Impeller with reduced diameter 

C Cable length 
Z Combination of 0 and C or other. See confirmation of order for further details. 
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1.5 Nameplate 
All pumps can be identified by means of the nameplate on the 
motor top cover, see fig. 1. If the nameplate is missing or dam- 
aged, the pump can be identified by the serial number stamped 
under the nameplate. 

Fig. 1 
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Pos. Description 

1 Type designation 

2 Serial number 

3 Motor frame size 

4 

Mains voltage for delta (A) and star (Y) connection. 
If the value for star connection is stated in brackets, the 
pump can only be connected in delta. 

5 Frequency, 50 or 60 Hz 

6 Nominal operating current for star-delta connection 

7 Number of phases, mains 

8 Recommended back-up fuse for delta connection 

9 Nominal motor speed 

10 Flow rate 

11 Maximum submergence 

12 Head 

13 Gross weight 

14 CE marking 

15 Year of manufacture 

16 Enclosure class IEC 

17 Nominal motor power 
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1.5.1 Ex certification and classification 
The explosion-proof S1, S2, S3 and SV pumps have been ap- 
proved by the British Approval Services for Electrical Equipment 
in Flammable Atmospheres (BASEEFA) in conformity with the 
harmonized European standards EN 50 014 and EN 50 018. 

The pumps designed for application in potentially explosive envi- 
ronments (Ex pumps) are supplied with a certification nameplate 
on the side of the stator housing. 

Fig. 2 shows the certification nameplates for class dll B T3 and 
dll B T4. 

Fig. 2 
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The nameplates give the following details: 

EEx Motor explosion-proof according to European stand- 
ard. 

d Motor withstands explosion pressure. 

II Designed for application in potentially explosive envi- 
ronments, except for mines. 

B Designed for application in connection with gases in 

subcategory B. 

T3 Maximum surface temperature of the motor is 200°C. 

T4 Maximum surface temperature of the motor is 135°C. 

BAS No. Approval certificate No. EEx 

Type HU Motor type number HU... (GRUNDFOS submersible 
wastewater pumps, type code HU...). 

Serial No. Manufacturing serial number. 

2. Safety 

Pump installation in pits must be carried out by spe- 
cially trained persons. 

For safety reasons, all work in pits must be supervised by a per- 
son outside the pump pit. 

Pits for submersible wastewater pumps contain wastewater with 
toxic and/or disease-causing substances. Therefore, all persons 
involved must wear appropriate personal protective equipment 
and clothing and all work on and near the pump must be carried 
out under strict observance of the hygiene regulations in force. 
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k' 3. Transportation and storage Fig. 4 

To ensure proper support during transportation, the pump is se- 
cured inside a sturdy carton when delivered from the factory. As a 

safety precaution, the carton must not be removed until the pump 
is to be installed. 

Make sure that the pump cannot roll or fall over. 

All lifting equipment must be rated for the purpose and checked 
for damages before any attempts are made to lift the pump. The 
lifting equipment rating must under no circumstances be ex- 
ceeded. The pump weight is stated on the pump nameplate. 

Always lift the pump by its lifting handle or by means 
of a fork-lift truck, never by means of the motor cable 
or the hose/pipe. 

Note: Do not remove the protection from the free end of the sup- 
ply cable until the electrical connections are to be made. The free 
cable end must never be exposed to moisture or water, whether it 

is protected or not. Non-compliance may involve the risk of dam- 
age to the motor. 

For long periods of storage, the pump must be protected against 
moisture and heat. 

Storage temperature: -30°C to +60°C. 

After a long period of storage, the pump should be inspected be- 

fore it is put into operation. Make sure that the impeller can rotate 

freely. Pay special attention to the condition of the shaft seals and 
the cable entry. 

4. Installation 
The loose nameplate supplied with the pump should be fixed at 

the installation site. 

All safety regulations must be observed at the installation site, 

e.g. the use of blowers for fresh-air supply to the pit. 

Do not put your hands or any tool into the pump suc- 
tion or discharge port after the pump has been con- 

nected to the electricity supply, unless the pump has 

been switched off by removing the fuses or switching 
off the mains switch. It must be ensured that the elec- 
tricity supply cannot be accidentally switched on. 

Prior to installation, check the oil level in the oil chamber, see 

section 7.1 Oil check and oil change. 

The S1, S2, S3, SA and SV pumps are designed for various in- 

stallation versions. 

Figures 3 to 7 show the possible installation versions: 

Fig. 3 

Versions 1 and 2: 

Submerged installation on auto-coupling 

0.0.0°. of. of 0.° of. °' 0. 
Permanent installation in pit. The pump can easily be pulled 

out and lowered into the pit by means of the guide rails. 

The liquid level during continuous operation can be set 

lower for version 2 than for version 1. 

Version 3: 

Vertical dry installation with base stand 

Permanent installation in a pump room. The pump is bolted 

to the suction and discharge pipes by means of flange con- 

nections. Pumps with DN 500 or DN 600 flange are to be 

installed on a concrete foundation (see the above figure to 

the right). 

Fig. 5 

Versions 4 and 5: 

Free-standing submerged installation 

For portable use in pit or temporary installation. 
The liquid level during continuous operation can be set 

lower for version 5 than for version 4. 

Fig. 6 

Version 6: 

Horizontal dry installation with base stand and bracket 

o o, 0,J 0 00 00 00 0, 00 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

Permanent installation in a pump room. The pump is bolted 
to the suction and discharge pipes by means of flange con- 

nections. 
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0 

D.a 

Fig. 7 

Version 7: 
Vertical column Installation 

Vertical column installation in steel pipe or concrete shaft. 

4.1 Submerged installation on auto-coupling 
Pumps for permanent installation can be installed on a stationary 
auto-coupling and operated completely or partially submerged in 
the pumped liquid. 

1. Drill mounting holes for the guide rail bracket on the inside of 
the pit and fasten the guide rail bracket provisionally with two 
screws. 

2. Place the auto-coupling base unit on the bottom of the pit. 

Use a plumb line to establish the correct positioning. Fasten 
the auto-coupling with expansion bolts. If the bottom of the pit 
is uneven, the auto-coupling base unit must be supported so 
that it is level when being fastened. 

3. Assemble the discharge pipe in accordance with the gener- 
ally accepted procedures and without exposing the pipe to 

distortion or tension. 

4. Insert the guide rails into the rings of the auto-coupling base 
unit and adjust the length of the rails accurately to the guide 
rail bracket at the top of the pit. 

5. Unscrew the provisionally fastened guide rail bracket. Insert 
the expansion dowels into the guide rails. Fasten the guide 
rail bracket on the inside of the pit. Tighten the bolts in the ex- 
pansion dowels. 

6. Clean out debris from the pit before lowering the pump into 
the pit. 

7. Slide the guide claw of the pump between the guide rails and 

lower the pump into the pit by means of a chain secured to 

the lifting handle of the pump. When the pump reaches the 
auto-coupling base unit, the pump will automatically connect 
tightly. 

8. Hang up the end of the chain on a suitable hook at the top of 

the pit and in such a way that the chain cannot come into con- 

tact with the pump housing. 

9. Adjust the length of the motor cable by coiling it up on a relief 
fitting to ensure that the cable is not damaged during opera- 
tion. Fasten the relief fitting to a suitable hook at the top of the 

pit. Make sure that the cables are not sharply bent or pinched. 

10. Connect the motor cable and the monitoring cable, if any. 

Note: The end of the cable must not be submerged, as water may 

penetrate through the cable into the motor. 
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4.2 Dry installation 
Pumps in dry installation are installed permanently in a pump 
MOM. 

The pump motor is enclosed and watertight and will not be dam- 
aged if the installation site is flooded with water. 

1. Mark and drill mounting holes in the concrete floor/concrete 
foundation. 

2. Fit the bracket or base stand to the pump. 

3. Fasten the pump with expansion bolts. 

4. Check that the pump is vertical/horizontal. 

In order to facilitate service on the pump, isolating valves should 
be fitted on either side of the pump. 

5. Fit the suction and discharge pipes and isolating valves, if 

used, and ensure that the pump is not stressed by the pipe- 
work. 

6. Adjust the length of the motor cable by coiling it up on a relief 
fitting to ensure that the cable is not damaged during opera- 
tion. Fasten the relief fitting to a suitable hook. Make sure that 
the cables are not sharply bent or pinched. 

7. Connect the motor cable and the monitoring cable, if any. 

Note: If a reducer is used between the suction pipe and the pump 
in horizontal installations, it must be of the eccentric type and in- 
stalled so that the straight edge is pointing upwards. In this way, 
the accumulation of air in the suction pipe is avoided and the risk 
of disturbance of operation is eliminated, see fig. 8. 

Fig. 8 

0.2 m 

a. 
O. 

o o 
.3 0 

Reducer of the eccentric type 

4.3 Free-standing submerged installation 
1. Fit the ring stand to the pump suction flange. 

2. Fit a 90° elbow to the pump discharge port and connect the 
discharge pipe/hose. 

If a hose is used, make sure that the hose does not buckle and 
that the inside diameter matches that of the discharge port. 

3. Lower the pump into the liquid by means of a chain secured to 
the lifting handle of the pump. It is recommended to place the 
pump on a plane, solid foundation. 

4. Hang up the end of the chain on a suitable hook at the top of 
the pit and in such a way that the chain cannot come into con- 
tact with the pump housing. 

5. Adjust the length of the motor cable by coiling it up on a relief 
fitting to ensure that the cable is not damaged during opera- 
tion. Fasten the relief fitting to a suitable hook. Make sure that 
the cables are not sharply bent or pinched. 

6. Connect the motor cable and the monitoring cable, if any. 
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4.4 Vertical column installation 
1. Weld the ring stand supplied with the pump onto the lower 

opening of the riser pipe or concrete it into place at the lower 
opening of the concrete shaft. 

2. Fasten a chain to the lifting handle and uncoil the supply ca- 
ble. 

3. When the ring stand has been positioned in the right place, 
lower the pump into place in the pump shaft. Make sure that 
the 0-ring seal is positioned correctly in the groove on the out- 
side of the pump housing. Three guide pins on the ring stand 
will guide the pump into the right position and prevent it from 
turning in the seat when running. 

4. Hang up the end of the chain on a suitable hook at the top of 
the pit and in such a way that the chain cannot come into con- 
tact with the pump housing. 

5. Adjust the length of the motor cable by coiling it up on a relief 
fitting to ensure that the cable is not damaged during opera- 
tion. Fasten the relief fitting to a suitable hook. Make sure that 
the cables are not sharply bent or pinched. 

6. Connect the motor cable and the monitoring cable, if any. 

4.5 Pump controller 
The S1, S2, S3, SA and SV pumps can be connected to a sepa- 
rate GRUNDFOS pump controller for level control, which is avail- 
able as an accessory: 

type LC for one-pump installations and 

type LCD for two-pump installations. 

Depending on application, different types of level control equip- 
ment can be used. 

The LC controller is fitted with two or three level switches: 
Two for start and stop of pump. The third level switch, which is 

optional, is for high-level alarm. 

The LCD controller is fitted with three or four level switches: 
One for common stop and two for start of the pumps. The fourth 
level switch, which is optional, is for high-level alarm. 

When installing the level switches, the following points should be 
observed: 

1. To prevent air intake and vibrations in submerged pumps, the 
stop level switch must be fitted in such a way that the pump 
is stopped before the liquid level is lowered below the top of 
the pump housing. 
As a principal rule for pumps in dry installation, the lowest stop 
level must be at least 20 cm above the opening of the suction 
pipe, see fig. 8. 

2. The start level switch should be installed in such a way that 
the pump is started at the required level; however, the pump 
must always be started before the liquid level reaches the bot- 
tom inlet pipe to the pit. 

3. The high-level alarm switch, if installed, should always be in- 

stalled about 10 cm above the start level switch; however, 

alarm must always be given before the liquid level reaches the 

inlet pipe to the pit. 

Note: The pump controller must not be installed in potentially ex- 

plosive environments. 

4.6 Thermal switches 
Two bimetallic thermal switches are built into the stator windings, 
and a contact will open in case of overtemperature, i.e. 150°C. 

The supply voltage to the thermal switches must be 230 VAC. 

The thermal switches are connected to the monitoring cable, see 

section 5. Electrical connection, and must be connected to the 

safety circuit of the separate pump controller. 

Note: The motor starter of the pump controller must include a cir- 

cuit which automatically disconnects the electricity supply in case 

the protective circuit for the pump is opened. 

4.7 Moisture switches 
Non-explosion-proof pumps have one moisture switch, which is 
fitted in the chamber below the motor top cover. 

Explosion-proof pumps have two moisture switches connected 
in series, which are fitted in the chamber below the motor top 
cover. 

The moisture switch is non-reversing and must be replaced after 
use. 

The moisture switches are connected in series with the thermal 
switches and connected to the monitoring cable, see section 
5. Electrical connection, and must be connected to the safety cir- 
cuit of the separate pump controller. 

Note: The motor starter of the pump controller must include a cir- 
cuit which automatically disconnects the electricity supply in case 
the protective circuit for the pump is opened. 

4.8 Thermistors 
Thermistors are available as accessories. 

The thermistors are used for the monitoring of bearing and stator 
temperatures instead of thermal switches and must be connected 
to the thermistor relay in the control cabinet. 

The following limit temperatures are used: 

90°C - alarm for bearing temperature. 

130°C - pump stop caused by high bearing temperature. 

150°C - pump stop caused by high stator temperature. 

At room temperature, the thermistor resistance is approx. 100 D. 

4.8.1 Checking after installation of pump 

1. Using a multimeter, check whether the circuit resistance is 

< 150 SI / thermistor. 

2. Using a multimeter, check whether the insulation between cir- 
cuit and stator housing within the highest range is outside the 
scale (not measurable ). 

3. Carry out similar measurements at the end of the supply ca- 
ble. 

4.9 Pt100 temperature sensor 
The Pt100 temperature sensor is available as an accessory. 

The Pt100 sensor is primarily used for the monitoring of bearing 
temperature, but it can also be used in the stator. 

The sensor resistance is 

100 0 at 0°C, 

138.5 D at 100°C and 

approx. 108 O at room temperature. 

4.9.1 Checking after Installation of pump 

1. Using a multimeter, check whether the resistance at room tem- 

perature is approx. 108 O. 

2. Using a multimeter, check whether the insulation between cir- 
cuit and stator housing within the highest range is outside the 
scale (not measurable .0). 

3. Carry out similar measurements at the end of the supply ca- 
ble. 

4. During pump check, the Pt100 sensor must be connected to a 

recording device. 

4.10 OCT1 water-in-oil sensor 
The OCT1 water-in-oil sensor is available as an accessory. 

The sensor measures the water content in the oil chamber. 

The sensor consists of a plate capacitor which is immersed in the 
oil and measures the electronic circuit, emitting a 4-20 mA pro- 

portional current signal. Connect the OCT1 sensor as shown in 

fig. 9. 
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4.10.1 Fitting the OCT1 sensor 
The OCT1 sensor is to be fitted in the filling hole of the oil cham- 
ber instead of the oil screw. 
1. Remove the oil screw. 
2. Push the sensor into the oil filling hole. 

3. Push the sensor to a suitable depth in the oil chamber without 
letting it touch the rotating parts, but so deep that the sensor is 
completely covered by the oil. Recommended inserting depths 
for different pump types appear from the table below. 

4. Screw the bush into the thread for the oil screw. 

Note: Before refitting after oil change, the OCT1 sensor must be 
cleaned with a fluid solvent. 
Fig. 9 

L 

OCT1 

1 (+) U = 30 VDC max 

0 
2 (-) R = (U - 9 V) 20 mA max 

0 

0 

O 

Motor size L [mm] 

7.4 - 12.5 kW 80 

13.5 - 21 kW 
22 - 29 kW, 2-, 4- and 6-pole 

90 

15 kW, 12-pole 
20 - 28 kW, 8-pole 
20 - 50 kW, 4-pole 

110 

22 - 35 kW, 10-pole 
35 - 50 kW, 8-pole 
58- 155 kW 

140 

Technical specifications 

Measuring range 20-100 pF. 

Sensor capacitance in air 9 pF. 

Measuring range for water " 

content 
0-60% corresponding to 
6-20 mA. 

Temperature range 0-70°C. 

Supply voltage 0-30 VDC max. 23 mA. 

Material, supply cable Polyurethane. 

Ex approval 

Eex is Ilb T4, Ui = 34 V, li = 

100m, Ci = 220 nF, Li < 1 uH. 
In potentially explosive environ- 
ments, the sensor must be con- 
nected via an approved Exi 
separator. 

5. Electrical connection 
The electrical connection should be carried out in accordance 
with local regulations. 

The supply voltage and frequency are marked on the pump 
nameplate. 

The voltage tolerance must be within =5% of the rated voltage. 

Make sure that the motor is suitable for the electricity supply 
available at the installation site. 

10 

The pump must be connected to an external mains 
switch. 

The wiring diagram for direct-on-line starting and star-delta start- 
ing are shown in fig. 10 and fig. 11, respectively. 

P1 and P2 are connected to the thermal switches and the mois- 
ture switches. 

Fig. 10 

Direct-on-line 
starting 

Fig. 11 

Star-delta 
starting 

The top cover of explosion-proof pumps is provided 
with an external earth terminal to ensure the connec- 
tion to earth. The electrical installation must include 
an external connection from this terminal to earth. 
The earth wire must fulfil all electrical safety regula- 
tions in force. The earth wire cross section must be at 
least b mm2 and not exceed 70 mm2. 

6. Start-up 

Before manual starting or changeover to automatic 
control, make sure that no persons are working on or 
near the pump. 

Proceed as follows: 

1. Check the oil level in the oil chamber. See section 7.1 Oil 
check and oil change. 

2. Remove the fuses or switch off the mains switch. 

3. Check whether the impeller can rotate freely. 

4. Check whether the monitoring units, if used, are operating 
satisfactorily. 

5. Make sure that the pump is submerged in the liquid. 
For pumps in dry installation, it must be ensured that there is 

liquid in the pit. 

6. Open the isolating valves, if fitted. 

7. Check whether the system has been filled with liquid and 
vented. 
For pumps in dry installation, the cooling sleeve must be 
vented separately. 

8. Check the setting of the level switches. 

9. Start the pump and check the pump operation for abnormal 
noise or vibrations. 

Note: In case of abnormal noise or vibrations from the pump or 
other pump or supply failures, stop the pump immediately. Do not 
attempt to restart the pump before the cause of the fault has been 
found and the fault corrected. 

10. After start-up, the actual pump duty point must be established 
as accurately as possible so that it can be checked whether 
the operating conditions are as desired. 

Note: The pump may be started for a very short period without 
being submerged for checking of direction of rotation. 
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The operation of the pump should always take place in accord- 
ance with established routines with scheduled checks of pump 
monitoring equipment and accessories (valves, etc.). Make sure 
that the pump and equipment settings cannot be changed by un- 
authorized persons. 

6.1 Checking the direction of rotation 
An arrow cast in the pump housing indicates the correct direction 
of rotation. The pump must rotate clockwise when seen from the 
drive end. Observe the movement of the pump (jerk) when 
started. If the pump moves counter-clockwise, the direction of ro- 
tation is correct. 

As an alternative, the direction of rotation can be checked as fol- 
lows: 

1. Start the pump and check the quantity of liquid or the dis- 
charge pressure. 

2. Stop the pump and interchange two of the phases to the mo- 
tor. 

3. Restart the pump and check the quantity of liquid or the dis- 
charge pressure. 

4. Stop the pump. 

5. Compare the results taken under points 1 and 3, and the con- 
nection which gives the larger quantity of liquid or the higher 
pressure is the correct direction of rotation. 

Note: The pump must only run for a short period when sus- 
pended from a chain. 

7. Maintenance and service 

Before starting work on the pump, make sure that the 
fuses have been removed or the mains switch has 
been switched off. It must be ensured that the elec- 
tricity supply cannot be accidentally switched on. 

All rotating parts must have stopped moving. 

Maintenance and service must be carried out by specially trained 
persons. 

The maintenance and service work on explosion- 
proof pumps must only be carried out by an author- 
ized service workshop in accordance with local regu- 
lations. 

Before carrying out maintenance and service, it must be ensured 
that the pump has been thoroughly flushed with clean water. 
Rinse the pump parts in water after dismantling. 

Pumps running normal operation should be inspected every 
2000 operating hours or at least once a year. If the pumped liquid 
is very muddy or sandy, the pump should be inspected every 
1000 operating hours or every six months. 

91111, The following points should be checked: 

Power consumption 
Oil level and oil condition 
When the pump is new or after replacement of the shaft seals, 
check the oil level after one week of operation. 
The oil becomes greyish white like milk if it contains water. 
This may be the result of a defective shaft seal. The oil should 
be changed if it contains water. See section 7.1 Oil check and 
oil change. 
Note: Used oil must be disposed of in accordance with local 
regulations. 
The oil chamber contains 1.9 to 12.4 litres of SAE 10 W 30 
motor oil depending on pump size. 

Cable entry 
Make sure that the cable entry is watertight and that the ca- 

bles are not sharply bent or pinched. 

Impeller clearance 
Check the impeller clearance. See section 7.2 Inspection and 
adjustment of impeller clearance. 

Pump parts 
Check the pump housing, etc. for possible wear. Replace de- 
fective parts. 

Ball bearings 
Check the shaft for noisy or heavy operation (turn the shaft by 

hand). Replace defective ball bearings. 
A general overhaul of the pump is usually required in case of 

defective ball bearings or poor motor function. This work must 
be carried out by an authorized service workshop. 

Note: Out of consideration for the heat-conducting ability, the 
pump should be cleaned on the outside at regular intervals. 

7.1 Oil check and oil change 
The oil chamber has two screws, A and B, for oil drainage, oil fill- 
ing and level control. Horizontally installed pumps (version 6) 

have a third screw, C, for oil drainage. 

On horizontally installed pumps (version 6), the oil screws are al- 
ways positioned as shown in fig. 12. 

Fig. 12 

In the case of pumps with 8- or 10-pole motors of 22-50 kW and 
pumps with motors larger than 50 kW, the oil can be changed 
while the pump is standing upright. The screw B is used for the in- 

dication of the oil level in the oil chamber, see fig. 13. 

Fig. 13 

Proceed as follows: 

1. Place the pump in such a position that one of the screws is 

pointing upwards. 

When slackening the screw of the oil chamber, note 
that pressure may have built up in the chamber. Do 

not remove the screw until the pressure has been 
fully relieved. 

2. Place a clean container under the pump to collect all the 
drained-off oil. Slacken the screw pointing to the side and ob- 
serve the oil level. The drained-off quantity of oil indicates 
whether the lower mechanical shaft seal is leaking which may 
be normal. 

3. Turn the pump or remove the screw C and allow all the oil to 
drain from the chamber into the container. Pour an oil sample 
into a glass container and observe the condition of the oil. 

Clear oil can be reused. 
Emulsified oil must be changed or disposed of. 
Note: Used oil must be disposed of in accordance with local 
regulations. 
Low oil level may indicate that the upper mechanical shaft seal 
is defective. Contact an authorized service workshop for fur- 
ther overhaul of the pump and repair, if required. 

4. Fill the oil chamber with oil through the top hole A until the oil 
level reaches the hole B. Replace the 0-rings by new rings, in- 
sert the screws and tighten securely. 
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7.2 Inspection and adjustment of impeller clearance Fig. 16 

Adjustment of the Impeller clearance is only relevant for 
pumps with channel impellers. 
The correct impeller clearance is 0.7 mm 10.2 mm. The clearance 
should be adjusted if it is worn to 1.2 mm or more. 

The procedures for adjustment of the impeller clearance are dif- 
ferent for pumps in submerged installation (versions 1, 2, 4 and 
5) and pumps in dry installation (versions 3, 6 and 7). 

The various procedures are described in the following sections: 
7.2.2 Adjustment of impeller clearance for pumps without inlet 
funnel in submerged installation, 

7.2.3 Adjustment of impeller clearance for pumps with inlet funnel 
in submerged installation, 

7.2.4 Adjustment of impeller clearance for pumps without slide 
ring in dry installation, 

7.2.5 Adjustment of impeller clearance for pumps with slide ring 
in dry installation, 

7.2.6 Adjustment of impeller clearance of axial pumps. 

7.2.1 inspection of impeller clearance for pumps 
In submerged installation 

1. Lay the pump flat on a work bench. 

2. Locate the six fixing screws securing the pump housing to the 
motor and the three adjusting screws, see fig. 14. 

3. Check the clearance between impeller and pump housing all 
the way round using a feeler gauge. 

4. Turn the impeller by hand and check at several points, see fig. 
15. 

Fig. 14 

Fig. 15 

If the impeller clearance needs adjustment, follow one of the pro- 
cedures described below. 

7.2.2 Adjustment of Impeller clearance for pumps 
without inlet funnel in submerged Installation 

Procedure: 

1. Slacken all fixing screws and adjusting screws between pump 
housing and motor. 

2. Tap on the pump housing at several points using a rubber mal- 
let to loosen the pump housing from the motor. 

3. Close the impeller clearance by tightening three of the fixing 

screws until the impeller touches the pump housing. Do not 

use unnecessary force. 

4. Slacken the fixing screws and open the clearance to 0.7 mm 

±0.2 mm by tightening the three adjusting screws, see fig. 16. 

Check that the clearance is equal all around the suction open- 
ing. 

12 

5. Tighten all fixing screws and check that the clearance is still 
equal all around the suction opening. 

7.2.3 Adjustment of Impeller clearance for pumps 
with inlet funnel in submerged Installation 

Procedure: 

1. Slacken all fixing screws and adjusting screws between pump 
housing and motor. 

2. Tap on the pump housing at several points using a rubber mal- 
let to loosen the pump housing from the motor. 

3. Close the impeller clearance by tightening three of the fixing 
screws until the impeller touches the inlet funnel. Do not use 
unnecessary force. 

4. Slacken the fixing screws and open the clearance to 0.7 mm 
±0.2 mm by tightening the three adjusting screws, see fig. 17. 

Check that the clearance is equal all around the suction open- 
ing. 

Flg. 17 

5. Tighten all fixing screws and check that the clearance is still 
equal all around the suction opening. 

7.2.4 Adjustment of Impeller clearance for pumps 
without slide ring In dry installation 

The impeller clearance can be adjusted while the pump is 
mounted on the base stand and connected to the pipework, see 
fig. 16. 

Procedure: 

1. Slacken all fixing screws and adjusting screws between pump 
housing and motor. 

2. Tap on the pump housing at several points using a rubber mal- 
let to loosen the pump housing from the motor. 

3. Close the impeller clearance by tightening three of the fixing 
screws until the impeller touches the pump housing. Do not 
use unnecessary force. 

4. Measure the distance X between the shaft seal housing and 
the pump housing at three points using a feeler gauge, see fig. 
16. 

5. Slacken the fixing screws and pull the motor 0.7 mm *0.2 mm 
out by tightening the three adjusting screws and using the dis- 
tance X as reference. 

6. Tighten all fixing screws and check that the distance X at the 
three reference points is equal. 
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7.2.5 Adjustment of impeller clearance for pumps 
with slide ring in dry installation 

The impeller clearance can be adjusted while the pump is 
mounted on the base stand and connected to the pipework, see 
fig. 18. 

Procedure: 

1. Slacken all fixing screws (028). 
2. Close the impeller clearance S by tightening the adjusting 

screws (074) evenly. Do not use unnecessary force. 
3. Measure and note the distance "L" between pump housing and 

suction cover at the adjusting screws. Use a feeler gauge. 

4. Slacken the adjusting screws (074). 
5. Tighten the fixing screws (028) evenly so that the distance "L" 

measured at the adjusting screws is increased by 
0.7 ±0.2 mm. 

6. Tighten the adjusting screws and retighten the fixing screws. 

7. Check the distance "L" and readjust, if necessary. 

Fig. 18 

7.2.6 Adjustment of impeller clearance of axial pumps 

The impeller clearance of a new pump is 0.8 mm and it cannot be 
adjusted. If the impeller clearance is worn to 3 mm or more, the 
propeller and the suction part must be replaced in order to ensure 
the original duty point and efficiency. 

7.3 Explosion-proof Si, S2, S3 and SV pumps 
Overhauled and repaired explosion-proof motors are marked with 
a repair plate giving the following information: 

The repair symbol R. 

Name or registered trade mark of the repairing workshop. 

Workshop reference number relating to the repair. 

Date of overhaul or repair. 

In the event of subsequent repairs, the existing plate should be 
replaced by a new updated plate and earlier markings are re- 
corded. 

The repairing workshop must keep records of performed over- 
hauls and repairs together with records of all previous overhauls, 
repairs and possible modifications. Copies of the repairing work- 
shop's detailed records should be filed by the owner or operator 
together with the original type certificate of the explosion-proof 
motor in question. 

7.3.1 Motor cable 

Only cables which are approved by the manufacturer and suitable 
for the cable entry as to diameter, number of leads, conductor 
cross section and sheath material may be used for the motor. 

7.3.2 Cable entry 

The cable entry must be marked with EExd and its opening must 
correspond to the cable diameter. The corresponding cable di- 
mension marking is stamped on the inlet or the cable entry. 

Secure the cable entry to the motor top cover by tightening the 
screws evenly one by one until the cable entry is lying flat against 
the top cover. 

7.3.3 Spare parts 

Damaged motor parts, such as top cover and cable entry, should 
always be replaced by new and approved parts. Motor parts must 
not be reconditioned by machining, re-tapping, welding, etc. 

7.4 Contaminated pumps 
Note: If a pump has been used for a liquid which is injurious to 
health or toxic, the pump will be classified as contaminated. 

If GRUNDFOS is requested to service the pump, GRUNDFOS 
must be contacted with details about the pumped liquid, etc. be- 
fore the pump is returned for service. Otherwise GRUNDFOS can 
refuse to accept the pump for service. 

Possible costs of returning the pump are paid by the customer. 

However, any application for service (no matter to whom it may 
be made) must include details about the pumped liquid if the 
pump has been used for liquids which are injurious to health or 
toxic. 

8. Disposal 
Disposal of this product or parts of it must be carried out accord- 
ing to the following guidelines: 

1. Use the local public or private waste collection service. 

2. In case such waste collection service does not exist or cannot 
handle the materials used in the product, please deliver the 
product or any hazardous materials from it to your nearest 
GRUNDFOS company or service workshop. 

13 

SP211 Bracken Ridge Road No 1 SPS and SP296 Bracken Ridge Road No 2 Electric Sewage Pumps No 1 and No 2 OM Manual

Q-Pulse Id TMS1042 Active 10/12/2014 Page 23 of 131



9. Fault finding chart 

Before attempting to diagnose any fault, make sure that the fuses have been removed or the mains switch has been switched 
off. It must be ensured that the electricity supply cannot be accidentally switched on. All rotating parts must have stopped 
moving. 

The safety instructions in section 2. Safety must be read and observed. 

Fault Cause Remedy 

1. Pump does not start or 
stops without visible 
cause. 

a) No electricity supply. Check electricity supply and fuses. Start the pump 
manually and check contactor operation. 

2. Pump does not start or 
stops. The control panel 
of the controller indicates 
that the motor starter or 
protection equipment has 
tripped out. 

a) Missing phase. Check electricity supply and fuses. 

b) Pump momentarily overloaded. If the fault does not disappear automatically, find 
the cause. 

cl Impeller blocked by impurities. - Check impeller and clean as required. 

d) Motor starter not set correctly. Check and set as required according to rated cur- 
rent. 

e) Thermal switches tripped out. Insufficient 
motor cooling. 

Allow the motor to cool. Ensure adequate cooling 
by lowering the pump into the liquid, versions 1 and 
4. 

f) Moisture switch in motor tripped out. Contact authorized service workshop. 

g) Motor cable defective. Check for visual damages. Contact authorized 
service workshop. 

h) Fluctuating voltage. Check voltage. Permissible deviation is t5%. 

3. Pump runs but does not 
deliver the rated flow. 

a) Wrong direction of rotation. Check the direction of rotation and possibly inter- 
change two phases to the motor. 

b) Impeller loose or worn. Check impeller and adjust as required. 

c) Pump or pipework blocked by impurities. Check pump and pipework and clean as required. 

d) Pump head too high. Check by measuring the pressure and reinstall dis- 
charge pipe or install new pump. 

e) Valves closed or blocked. 
Non-return valve not operating. 

Check valve position and clean as required. 

f) Air in pump or suction pipe. Vent the pump and suction pipe. Increase the stop 
level in the pit or reinstall suction pipe. 

g) Pumped liquid too dense. Dilute the liquid or change the process. 

h) Pump not properly connected to auto-cou- 
piing. 

Pump down the liquid level in pit. Lift out the pump 
and relocate the pump on the auto-coupling. 

i) Leakage in pipework. Check pipework for leaks and make tight as re- 
quired. 

j) Pump pit flushing system inadvertently acti- 
vated. 

Check function and repair as required. 

4. Pump starts, but stops im- 
mediately. 

a) Clogged pump causes motor starter to trip 
out. 

Check pump and clean as required. 

b) Overheated motor causes thermal switches 
to trip out. 

Allow pump to cool. Check for cause as above. 

c) Level switch out of adjustment or defective. Clean or set level switch or replace as required. 

5. Pump vibrating or emitting 
excessive noise. 

a) Pump partly choked by impurities. Check pump and clean as required. 

b) Wrong direction of rotation. Check the direction of rotation and possibly inter- 
change two phases to the motor. 

c) Pump operates outside specified operating 
range. 

Check operating conditions. 

d) Pump defective. Check pump for damages. Repair the pump or con- 
tact an authorized workshop, if necessary. 

e) Pump not properly connected to auto-cou- 
piing. 

Pump down the liquid level in pit. Lift out the pump 
and relocate the pump on the auto-coupling. 

f) Pump cavitates. Check pump for partial suction blockage and clean 
as required. Check duty point and adjust as re- 
quired. 

g) Base stand, auto-coupling, ring stand or 
guide rails not installed correctly. 

Check installation and tighten bolts where neces- 
sary. 

6. Oil watery or emulsified. a) Lower mechanical seal leaking. Contact authorized service workshop. 

7. Low oil level. a) Upper mechanical seal leaking. Contact authorized service workshop. 

Subject to alterations. 
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1. Sicherheitshinweise 

1.1 Allgemeines 
Diese Montage- und Betriebsanleitung enthalt grundlegende Hin- 
weise, die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung zu beachten 
sind. Sie ist daher unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme 
vom Monteur sowie dem zustandigen Fachpersonal/Betreiber zu 
lesen. Sie muB standig am Einsatzort der An lage verfiigbar sein. 

Es sind nicht nur die unter diesem Abschnitt "Sicherheitshinwei- 
se" aufgefahrten, aHgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten, 
sondern auch die unter den anderen Abschnitten eingeftigten, 
speziellen Sicherheitshinweise. 

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen 

Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung ent- 
haltenen Sicherheitshinweise, die be! Nichtbe- 
achtung Gefahrdungen fur Personen hervorrufen 
k6nnen, sind mit aligemeinem Gefahrensymbol 
"Slcherheltszeichen nach DIN 4844-W9" beson- 
ders gekennzeichnet. 

Dieses Symbol finden Sie be! Sicherheitshinwel- 
sen, deren Nichtbeachtung Gefahren fur die Ma- 
schine und deren Funktionen hervorrufen kann. 

Hier stehen Ratschlage oder Hinweise, die das 
Arbeiten erleichtem und fur einen slcheren Be- 
trleb sorgen. 

Achtung 

Hinweis 

Dieses Symbol finden Sie be! Anweisungen, die 
nur far explosionsgeschiltzte Pumpen gelten. 

Direkt an der An lage angebrachte Hinweise wie z.B. 

Drehrichtungspfeil 

Kennzeichnung far Fluidanschlasse 

massen unbedingt beachtet und in vollstandig lesbarem Zustand 
gehalten werden. 

1.3 Personalqualifikation und -schulung 
Das Personal far Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage 
muB die entsprechende Qualifikation far diese Arbeiten aufwei- 
sen. Verantwortungsbereich, Zustandigkeit und die Uberwachung 
des Personals massen durch den Betreiber genau geregelt sein. 

1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der 
Sicherheitshinweise 

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowoht eine 
Gefahrdung far Personen als auch far die Umwelt und An lage zur 
Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann 
zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprache fahren. 

Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Ge- 
fahrdungen nach sich ziehen: 

Versagen wichtiger Funktionen der An lage 

Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und In- 
standhaltung 

Gefahrdung von Personen durch elektrische und mechanische 
Einwirkungen 

1.5 SicherheitsbewuBtes Arbeiten 
Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung aufgefahrten Si- 
cherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur 
Unfallverhatung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und 
Sicherheitsvorschriften des Betreibers, sind zu beachten. 

1.6 Sicherheitshinweise fur den Betreiber/Bediener 
Ein vorhandener Berahrungsschutz fur sich bewegende Teile darf 
bei sich in Betrieb befindlicher An lage nicht entfernt werden. 

Gefahrdungen durch elektrische Energie sind auszuschliel3en 
(Einzelheiten hierzu siehe z.B. in den Vorschriften des VDE und 
der art lichen Energieversorgungsunternehmen). 

1.7 Sicherheitshinweise far Wartungs-, 
Inspektions- und Montagearbeiten 

Der Betreiber hat data:: zu sorgen, daB alle Wartungs-, Inspek- 
tions- und Montagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem 
Fachpersonal ausgefahrt werden, das sich durch eingehendes 
Studium der Montage- und Betriebsanleitung ausreichend infor- 
miert hat. 

Grundsatzlich sind Arbeiten an der An lage nur im Stillstand 
durchzufahren. Die in der Montage- und Betriebsanleitung be- 
schriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen der An lage muB un- 
bedingt eingehalten werden. 

Unmittelbar nach AbschluB der Arbeiten massen alle Sicherheits- 
und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion ge- 
setzt werden. 

Vor der Wiederinbetriebnahme sind die im Abschnitt 7. Inbetrieb- 
nahme aufgefuhrten Punkte zu beachten. 

1.8 Eigenmachtiger Umbau und Ersatzteilherstellung 
Umbau oder Veranderungen der Anlage sind nur nach Absprache 
mit dem Hersteller zulassig. Originalersatzteile und vom Herstel- 
ler autorisiertes Zubehor dienen der Sicherheit. Die Verwendung 
anderer Teile kann die Haftung far die daraus entstehenden Fol- 
gen aufheben. 

1.9 Unzulassige Betriebsweisen 
Die Betriebssicherheit der gelieferten Anlage ist nur bei bestim- 
mungsgemaBer Verwendung entsprechend Abschnitt 2.1 Ver- 
wendungszweck der Montage- und Bettlebsanleitung gewahr- 
leistet. Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte 
durfen auf keinen Fall aberschritten werden. 
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2. Allgemeine Beschreibung 
Diese Montage- und Betriebsanleitung bezieht sich auf GRUND- 
FOS Abwasser-Tauchmotorpumpen der Baureihen S1, S2, S3, 
SA und SV mit MotorgrOBen von 7,5 bis 155 kW. 

Weiterhin enthalt die Anleitung Anweisungen kir die explosions- 
geschUtzten Pumpen. 

2.1 Verwendungszweck 
Die Pumpen 51, S2, S3, SA und SV sind fur die Forderung von 
Abwasser aus vielen verschiedenen kommunalen, privaten und 
industriellen Anlagen einsetzbar. 

Abhangig von der Bauweise sind die Pumpen sowohl fur NaBauf- 
stellung als auch fur Trockenaufstellung geeignet. Die Laufrad- 
form erlaubt die Forderung von Feststoffen bis zu einer Gra Be 
von 145 mm. 

2.1.1 Exploslonsgefahrdete Umgebung 

In explosionsgefahrdeter Umgebung sind explosionsgeschOtzte 
GRUNDFOS Pumpen einzusetzen. Siehe Abschnitt 2.5.1 Ex-Zer- 
tifizierung und Klassifikation und 8.3 ExplosionsgeschUtzte 
S2, S3 und SV Pumpen. 

Die Exploslonsschutzklasse der Pumpen 1st 
EEx de IIB T3 oder EEx de IIB T4. Die Installation 
mu0 In jedem EInzelfall von den ortlichen Feuer- 
schutzbehorden zugelassen werden. 

Falls die Pumpe In Bereichen eingesetzt wird, In 
denen Temperaturklasse T4 erforderlich 1st, mu0 
ale mindestens 30 Minuten spannungslos sein, 
bevor sle demontlert wird. Falls der Motor bel va- 
riablen Frequenzen Muff, 1st die Temperatur- 
klasse T3. 

Achtung 

Achtung 

2.2 Betriebsbedingungen 

2.2.1 pH-Wert 

Bei fester Installation eignen sich die Pumpen zur FOrderung von 
Medien mit einem pH-Wert zwischen 4 und 10. 

2.2.2 Medientemperatur 

Medientemperatur: 0°C bis +40°C. 

Jedoch kurzzeitig bis max. +60°C. 

2.2.3 Umgebungstemperatur 

Umgebungstemperatur: -25°C bis +40°C. 

2.2.4 Dichte des Fordermediums 

Maximal zulassige Dichte des FOrdermediums: 1100 kg/m3. 

2.2.5 Niveau des Fordermedlums 

Bei NaBaufstellung muB das niedrigste Ausschaltniveau immer 
Ober dem Pumpengehause liegen. 

Bei Dauerbetrieb gelten folgende Mindestanforderungen: 

Ausfiihrung 1 und 4: 

Die Pumpe muB bis zur Mitte des Motors im F6rdermedium 
eingetaucht sein. 

Ausfiihrung 2 und 5: 

Die Pumpe muB bis Ober dem Pumpengehause im F6rderme- 
dium eingetaucht sein. 

Ausfuhrung 3 und 6: 

Keine besonderen Anforderungen. 

Ausfiihrung 7: 

Die Pumpe muB bis mindestens 350 mm Ober dem Pumpen- 

Einlaufstutzen eingetaucht sein, siehe Abb. 7. 

2.2.6 Betrlebsart 

Die Pumpen sind fOr intermittierenden Betrieb mit maximal 
20 Schaltungen je Stunde ausgelegt. 

2.2.7 Schutzart 

IEC IP 68. 

2.3 Schalldruckpegel 
Der Schalldruckpegel der Pumpe liegt unter den Grenzwerten, 

die in der EG-Richtlinie 98/37/EWG fur Maschinen angef0hrt 

sind. 
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2.4 Typenschhissel 
Alle Pumpen der Baureihen S1, S2, S3, SA und SV, die in dieser Anleitung beschrieben sind, sind durch ihren Typencode gekennzeich- 
net, der in der Auftragstrestatigung sowie in der mit den Pumpen gelieferten Dokumentation angefahrt ist. Der Code besteht aus 14 Ele- 
menten. Siehe Tabelle. 

Es ist zu beachten, dal3 die Pumpentypen, die in dieser Anleitung beschrieben sind, nicht unbedingt in alien Varianten erhaltlich sind. Die 
grauen Elemente gehen aus dem Pumpen-Leistungsschild hervor. 

S 1 X 17 4 M 1 A 5 11 Z - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Element Beschrelbung 
1. Pumpentyp S GRUNDFOS Abwasser-Tauchmotorpumpen, Typ S 

2. Laufradtyp 1 Einkanalig 
2 Zweikanalig 
3 Dreikanalig 
V Supervortex 
A Axial 

3. Motorspezifikation [ ] Standard 
X Explosionsgesch(itzt 

4. Motorleistung Motorleistung in kW 

5. Motorpolzahl Motordrehzahl bei: 

50 Hz 60 Hz 
mln'l min -1 

2 2-polig 3000 3600 
4 4-polig 1500 1800 

6 6-polig 1000 1200 

8 8-polig 750 900 
10 10-polig 600 720 
12 12-polig 500 600 

6. Pumpengeneration 11 1. Generation 
A 2. Generation 
B 3. Generation, usw. 

Der Generationscode unterscheidet zwischen unterschiedlicher Pumpenhydraulik bei gleicher 
Motorleistung. 

7. FOrderhohe [ ] Keine Klassifikation 
E Extraniedrig 
L Niedrig 
M Mittel 
H Hoch 

S Superhoch 
8. Installationsausfuhrung 1 Nal3aufstellung mit automatischer Kupplung 

2 NaBaufstellung mit automatischer Kupplung. Pumpe mit K6htmantel. 
3 Vertikale Trockenaufstellung mit PumpenfuB. Pumpe mit Kuhlmantel. 
4 NaBaufstellung, transportabel 
5 NaBaufstellung, transportabel. Pumpe mit KOhlmantel. 
6 Horizontale Trockenaufstellung mit PumpenfuB und Beschlag. Pumpe mit Kuhlmantel. 
7 NaBaufstellung, vertikale Rohrinstallation 

9. Austauschbarkeit Der Buchstabe (A, B, C...) bezeichnet die Austauschbarkeit der Komponenten zwischen sonst 
gleichen Pumpen. Pumpen mit gleichen Buchstaben oder keinem Buchstaben haben voile Aus- 
tauschbarkeit aller Teile. Die Teile gehen aus einem gemeinsamen Ersatzteilkatalog hervor. 

10. Anzahl der Phasen [ ] Dreiphasig 
11. Frequenz 5 50 Hz 

6 60 Hz 

12. Spannung und Anlauf 50 Hz 60 Hz 

01 400 V, Direktanlauf 01 460 V, Direktanlauf 
11 400 V, Stern/Dreieck 11 460 V, Stern/Dreieck 
02 230 V, Direktanlauf 03 500 V, Direktanlauf 
12 230 V, Stern/Dreieck 13 500 V, Stern/Dreieck 
03 415 V, Direktanlauf 05 380 V, Direktanlauf 
13 415 V, Stern/Dreieck 15 380 V, Stern/Dreieck 
04 500 V, Direktanlauf 07 220 V, Direktanlauf 
14 500 V, Stern/Dreieck 17 220 V, Stern/Dreieck 
06 690 V, Direktanlauf 

13. Sonderausfahrungen U Flansche nach ANSI-Spezifikationen 

14. Nicht-Standardteile D Laufrad mit reduziertem Durchmesser 
C Kabellange 
Z Kombination von D und C oder laut Bestellung. 

Siehe Auftragsbestatigung kir weitere Informationen. 
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2.5 Leistungsschild 
Al le Pumpen konnen auf Grund des Leistungsschildes am Motor- 
deckel identifiziert werden, siehe Abb. 1. Falls das Leistungs- 
schild verloren geht oder beschadigt ist, lal3t sich die Pumpe mit 
Hilfe der Seriennummer identifizieren. Diese Nummer ist unter 
dem Leistungsschild im GrauguB gepragt. 
Abb. 1 

GRUNDFOS' 
SARUM 1.11.:7e0 

OT DRUMS DIVIRONKENT FNLANO AB 

PE 

FRAME 

17 

8 

1,EJ MIIIr AIM V Hz ry,EIE'4 A 11 

_kW MI r/min 

ON* iiiiiiiiiii A IP 68 9 

10 
0 1/s H 16 

WEIGHT kg 
12 

15 MANUFACTURED IN FINLAND 20 m 

13 
14 

11 

Pos. Beschreibung 

1 Typenbezeichnung 

2 Seriennummer 

3 MotorbaugrOBe 

4 

Netzspannung fur Dreieck- bzw. Stern-Schaltung 
(A bzw. Y). Wenn der Wert fur Stern-Schaltung in Klam- 
mern angefiihrt ist, kann die Pumpe nur in Dreieck ge- 
schaltet werden. 

5 Frequenz, 50 oder 60 Hz 

6 Bemessungsbetriebsstrom fur Stern-Dreieck-Schaltung 

7 Anzahl der Phasen, Netz 

8 Empfohlene Vorsicherung bei Dreieck-Schaltung 

9 Bemessungsdrehzahl 

10 Forderstrom 

11 Maxima le Eintauchtiefe 

12 FOrderhOhe 

13 Bruttogewicht 

14 CE-Kennzeichnung 

15 Baujahr 

16 Schutzart nach IEC 

17 Bemessungsleistung des Motors 

2.5.1 Ex-ZertifIzierung und Klassifikation 

Die explosionsgeschutzten Tauchmotorpumpen S1, S2, S3 und 
SV sind durch das British Approval Services for Electrical Equip- 
ment in Flammable Atmospheres (BASEEFA) in Ubereinstim- 
mung mit den harmonisierten europaischen Normen EN 50 014 
und EN 50 018 zertifiziert worden. 

Pumpen, die fur den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen 
(Ex-Pumpen) ausgelegt sind, sind mit einem Zertifizierungsschild 
an der Seite des Statorgehauses versehen. 

18 

Abb. 2 zeigt die Zertifizierungsschilder fur die Explosionsschutz- 
klassen dll B T3 und dll B T4. 

Abb. 2 

faY GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 

EEx dili3 13 

BAS No. 

TYPE 

Serial No. 

Ex 

HU 

0 0 I moat 0 

0 
OT GRUNDFOS ENVIRONMENT FM AND AR 

EEx dUB TI. 

BAS No. 

TYPE 

Serial No 

CAUTION Do not open 

any part of motor 
within 30 min of 

disconnection ! 

Ex 

HU 

0 
0 I zz 0 

Die Schilder enthalten folgende Informationen: 

EEx Motor nach europaischer Norm explosionsgeschiltzt. 

d Motor druckfest gekapselt. 

II Geeignet far den Einsatz in explosionsgefahrdeten Be- 
reichen auBer Minen. 

B Geeignet fur den Einsatz in Verbindung mit Gasen der 
Unterkategorie B. 

T3 Maximale Oberflachentemperatur des Motors 200°C. 

T4 Maximale Oberflachentemperatur des Motors 135°C. 

BAS No. Zulassungsnummer EEx 

Type HU Motortyp Nr. HU... (GRUNDFOS Abwasser-Tauchmo- 
torpumpen, Typencode HU...). 

Serial No. Produktionsnummer. 

3. Besondere Sicherheitshinweise 

In Sammeischachten mul3 der Elnbau alter Pum- 
pen von spezlell instrulertem Personal ausgefiihrt 
werden. 

Aus Sicherheitsgrunden mussen alle Arbeiten im NaBbereich von 
einem Sicherheitsbeauftragten, der sich aul3erhalb des gefahrde- 
ten Bereiches befindet, Oberwacht werden. 

Schachte fur Abwasser-Tauchmotorpumpen kOnnen Abwasser 
mit giftigen und/oder gesundheitsschadlichen Substanzen enthal- 
ten. Daher sind empfohlene Schutzeinrichtungen zu verwenden 
sowie Schutzkleidung zu tragen. Bei alien Arbeiten an der Pumpe 
oder am Einsatzort mussen die geltenden Hygienevorschriften 
unbedingt befolgt werden. 

4. Transport und Lagerung 
Urn die Pumpe wahrend des Transportes zu sichern, ist sie in ei- 
nem robusten Karton verpackt und fixiert. Aus SicherheitsgrOn- 
den sollte die Pumpe bis zur Montage im Karton fixiert bieiben. 

Es ist sicherzustellen, daB die Pumpe nicht rollen oder umkippen 
kann. 

Die Hebeausrustung mu8 fur diesen Zweck ausgelegt sein und 
muB auf Schaden OberprOft werden, bevor die Pumpe angehoben 
wird. Die auf der Hebeausrustung angefuhrten Daten dOrfen un- 
ter keinen Umstanden Oberschritten werden. Das Pumpenge- 
wicht ist auf dem Leistungsschild angegeben. 

Die Pumpe 1st immer am Transportbagel oder mit 
Gabeistapler, nie am Motorkabel oder am 
Schlauch bzw. Rohr, zu heben. 

Die Kabelschutzkappe dad nicht vor dem elektri- 
schen AnschluB vom frelen Anschlul3kabelende 
entfernt werden. Das Kabelende darf nie Wasser 
oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden, egal ob es 
geschutzt oder ungeschiltzt 1st. Nichtbeachtung 
kann zur Beschadigung des Motors feihren. 

Achtung 
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Bei langerer Lagerung ist die Pumpe gegen Feuchtigkeit und 
Warme zu schilitzen. 

Lagertemperatur: -30°C bis +60°C. 

Nach langerem Stillstand ist die Pumpe zu OberprOfen, bevor sie 
in Betrieb gesetzt wird. Freigangigkeit durch manuelles Drehen 
des Laufrades OberprOfen. Besonders auf den Zustand der Wel- 
lenabdichtungen und der Kabeleinfuhrung achten. 

5. Montage 
Jede Pumpe wird mit einem zusatzlichen Leistungsschild gelie- 
fert, das am Montageort befestigt werden sollte. 

Alle Sicherheitsvorschriften m()ssen am Montageort befolgt wer- 
den, z.B. Liifter zur Einbringung von Frischluft in Schachten. 

Niemals Ihre Hande oder Werkzeuge In die Saug- 
oder Druckoffnung der Pumpe stecken, wenn sle 
bereits an die Versorgungsspannung angeschlos- 
sen ist. Es muB zuerst sichergestellt werden, dai3 
die Versorgungsspannung durch Entfernung der 
Sicherungen oder durch Abschaltung des Netz- 
schalters abgeschaitet 1st und clan sie nicht ver- 
sehentilch wieder eingeschaltet werden kann. 

Vor der Montage den Olstand in der Olsperrkammer prufen, siehe 
Abschnitt 8.1 OluberprOlung und Olwechsel. 

Die Tauchmotorpumpen Si, S2, S3, SA und SV sind abhangig 
von Ausfuhrung kir verschiedene Installationstypen ausgelegt. 

Die Abbildungen 3 bis 7 zeigen die vorhandenen Ausfuhrungen. 

Abb. 3 

Ausfiihrung 1 und 2: 
NaBaufstellung mit automatischer Kuppiung 

0.0. 

Feste Installation im Pumpenschacht. Die Pumpe kann 
leicht mit Hilfe der Fuhrungsrohre abgesenkt und wieder 
angehoben werden. 
Bei Dauerbetrieb lant sich der FlOssigkeitsstand far Ausfuh- 
rung 2 niedriger als kir Ausfiihrung 1 einstellen. 

Abb. 4 

Ausfuhrung 3: 
Vertikale Trockenaufstellung mit PumpenfuB 

0, 0, 0, 0 
0 0, 0, 0, 

Feste Installation im Pumpenraum. Die Pumpe ist mit Hilfe 
von AnschluBflanschen an den Saug- und Druckleitungen 
befestigt. Pumpen mit DN 500 oder DN 600 Flansch sind 
auf ein Betonfundament zu stelien (siehe Abbildung oben 
rechts). 

Abb. 5 

Ausfuhrung 4 und 5: 
Freistehende NaBaufstellung 

Fur transportablen Einsatz im Pumpenschacht oder Mr zeit- 
weiligen Einbau. 
Bei Dauerbetrieb iaBt sich der FlOssigkeitsstand fOr 

rung 5 niedriger als fur Aushihrung 4 einstellen. 

Abb. 6 

AusfUhrung 6: 
Horizontale Trockenaufstellung 
mit Pumpenfue und Beschlag 

0. 0 0. 0. 0. 0, 0. 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

Feste Installation im Pumpenraum. Die Pumpe ist mit Hilfe 
von Anschlul3flanschen an den Saug- und Druckleitungen 
befestigt. 
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Abb. 7 

AusfOhrung 7: 
Vertikale Rohrinstallation 

Vertikale Installation in Stahlrohr oder Betonschacht. 

5.1 NaBaufstellung mit automatischer Kupplung 
Bei fester Installation kann die Pumpe auf einer stationaren, auto- 
matischen Kupplung montiert werden. Sie laBt sich dann ganz 
oder teilweise im FOrdermedium eingetaucht verwenden. 
1. An den Innenrand der SchachtOffnung Befestigungslocher fur 

die Rohrkonsole und Fuhrungsrohre bohren. Die Konsole mit 
zwei Schrauben hilfsweise befestigen. 

2. Den unteren Teil der automatischen Kupplung auf dem 
Schachtboden anbringen. Mit Senklot die korrekte Position 
ermitteln. Die automatische Kupplung mit Expansionsbolzen 
am Schachtboden befestigen. Bei einem unebenen Boden ist 
die automatische Kupplung so zu unterstOtzen, daB sie beim 
Anspannen in der Waage bleibt. 

3. Druckleitung nach bekannten Montagegrundsatzen span- 
nungsfrei montieren. 

4. Die FiThrungsrohre in die Ringe am unteren Teil der automati- 
schen Kupplung einstecken und die Rohrlange der Konsole 
oben im Schacht genau anpassen. 

5. Die hilfsweise angebrachte Konsole entfernen und die Expan- 
sionszapfen in die Rihrungsrohre einsetzen. Die Konsole 
endgultig an der Schachtwand befestigen. Die Bolzen in den 
Expansionszapfen fest anziehen. 

6. Steine, Schutt etc. aus dem Schacht entfernen, bevor die 
Pumpe abgesenkt wird. 

7. Die Fiihrungsklaue zwischen den Fiihrungsrohren anbringen 
und die Pumpe mit Hilfe einer am Transportbugel befestigten 
Kette in den Schacht absenken. Wenn die Pumpe den unte- 
ren Teil der automatischen Kupplung erreicht, dichtet sie 
selbsttatig zur Druckleitung ab. 

8. Die Kette an einem geeigneten Haken in der Nahe der 
Schachtoffnung so befestigen, daB sie unter keinen Umstan- 
den mit dem Pumpengehause in Beruhrung kommt. 

9. Die Motorkabellange anpassen, indem das Kabel auf einer 
Zugentlastung so aufgewickelt wird, daB es wahrend des Be- 
triebes nicht beschadigt wird. Die Kabelentlastung auf einem 
geeigneten Haken oben im Schacht befestigen. DafOr Sorge 
tragen, daB die Kabel nicht abgeknickt bzw. verklemmt wer- 

den. 

10. Motorkabel und Uberwachungskabel (falls vorhanden) an- 

schlieBen. 
Das Kabelende dart nicht Ins Wasser eingetaucht 
werden, da sonst Wasser durch das Kabel In den 
Motor eindringen kann. 

[Achtung 
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5.2 Trockenaufstellung 
Bei fester Trockenaufstellung wird die Pumpe in einem Pumpen- 
raum aufgestellt. 

Der Pumpenmotor ist Oberflutbar. 

1. BefestigungslOcher im Betonboden/Betonfundament markie- 
ren und bohren. 

2. Beschlage oder Pumpenfuf3 auf die Pumpe montieren. 

3. Pumpe mit Expansionsbolzen befestigen. 
4. Prfifen, ob die Pumpe vertikal/horizontal steht. 

Urn die Servicearbeiten zu erleichtern, empfiehlt es sich, Ab- 
sperrventile vor und hinter der Pumpe zu montieren. 

5. Saug- und Druckleitungen sowie Absperrventile (falls vorhan- 
den) montieren. Es ist sicherzustellen, clan die Rohrleitungs- 
krafte die Funktion der Pumpe nicht beeintrachtigen k6nnen. 

6. Die Motorkabellange anpassen, indem das Kabel auf einer 
Zugentlastung so aufgewickelt wird, clan es wahrend des Be- 
triebes nicht beschadigt wird. Die Kabelentlastung auf einem 
geeigneten Haken befestigen. Daffir Sorge tragen, daB die Ka- 
bel nicht abgeknickt bzw. verklemmt werden. 

7. Motorkabel und Uberwachungskabel (falls vorhanden) an- 
schlieBen. 

Wird be! horizontalen Ausfuhrungen ein Redu- 
zierstOck zwischen Saugleitung und Pumpe ver- 
wendet, muB dieses Reduzierstiick exzentrisch 
sein. Es mul3 so montiert werden, clan die gerade 
Kante nach oben zelgt. Dadurch werden Luftan- 
sammlungen in der Saugleitung und evti. daraus 
folgende Betriebsstorungen verhindert. 

Hinweis 

Abb. 8 

0,2 m 

o P' P P 

Exzentrisches ReduzierstOck 

5.3 Freistehende NaBaufstellung 
1. Den Bodenstutzring am Pumpen-Saugflansch montieren. 

2. Ein 90°-Bogen am Pumpen-Druckstutzen montieren und 
Saug- und Druckleitung anschlief3en. 

Wird ein Schlauch verwendet, ist sicherzustellen, daB dieser 
keine Knickstellen aufweist und daB der Innenquerschnitt dem 
Pumpen-Druckstutzen angepaBt ist. 

3. Die Pumpe mit Hilfe einer am Transportbugel befestigten Kette 
in das Fordermedium eintauchen. Es empfiehlt sich, die 
Pumpe auf eine ebene, feste Unterlage zu stellen. 

4. Die Kette an einem geeigneten Haken in der Nahe der 
SchachtOffnung so befestigen, daB sie unter keinen Umstan- 
den mit dem Pumpengehause in Berfihrung kommt. 

5. Die Motorkabellange anpassen, indem das Kabel auf einer 
Zugentlastung so aufgewickelt wird, daB es wahrend des Be- 
triebes nicht beschadigt wird. Die Kabelentlastung auf einem 
geeigneten Haken befestigen. Dafur Sorge tragen, daB die Ka- 
bel nicht abgeknickt bzw. verklemmt werden. 

6. Motorkabel und Uberwachungskabel (falls vorhanden) an- 
schliel3en. 
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5.4 Vertikale Rohrinstallation 
1. Den mitgelieferten Bodenstutzring am unteren Ende des 

Steigrohres anschweil3en oder am unteren Ende des Beton- 
schachtes einbetonieren. 

2. Eine Kette am Transportbugel der Pumpe befestigen und das 
AnschluBkabel entrollen. 

3. Wenn der BodenstUtzring korrekt angebracht ist, die Pumpe in 
den Pumpenschacht absenken. Es ist sicherzustellen, dal3 die 
O-Ringdichtung in die Ausfalzung an der Aul3enseite des Pum- 
pengehauses einrastet. Drei Zapfen am Bodenstiitzring fuhren 
die Pumpe in die richtige Position und verhindern, daB die 
Pumpe sich wahrend des Betriebes dreht. 

4. Die Kette an einem geeigneten Haken in der Nahe der 
Schachtoffnung so befestigen, daB sie unter keinen Umstan- 
den mit dem Pumpengehause in Beruhrung kommt. 

5. Die Motorkabellange anpassen, indem das Kabel auf einer 
Zugentlastung so aufgewickelt wird, daB es wahrend des Be- 
triebes nicht beschadigt wird. Die Kabelentlastung auf einem 
geeigneten Haken oben im Schacht befestigen. Dafur Sorge 
tragen, daB die Kabel nicht abgeknickt bzw. verklemmt wer- 
den. 

6. Motorkabel und Oberwachungskabel (falls vorhanden) an- 
schliel3en. 

5.5 Pumpen-Steuergerat 
Fur die Pumpen S1, S2, S3, SA und SV ist ein separates 
GRUNDFOS Pumpen-Steuergerat fiir Niveausteuerung als Zube- 
hOr lieferbar: 

Typ LC fur Ein-Pumpen-Anlagen bzw. 

Typ LCD fur Zwei-Pumpen-Anlagen. 

Abhangig von der Anwendung konnen verschiedene Typen von 
Niveauregelungsausrustung verwendet werden. 

Das Steuergerat LC ist mit zwei oder drei Schwimmerschaltern 
ausgestattet. Zwei kir das Ein- bzw. Ausschalten der Pumpe. Der 
dritte, wahlweise erhaltliche Schwimmerschalter dient als Hoch- 
wasseralarm. 

Das Steuergerat LCD ist mit drei oder vier Schwimmerschaltern 
ausgestattet: Einer fOr das gemeinsame Ausschalten und zwei fur 
das Einschalten der Pumpen. Der vierte, wahlweise erhaltliche 
Schwimmerschalter dient als Hochwasseralarm. 

Beim Einbau der Schwimmerschalter sind folgende Punkte zu be- 
achten: 

1. Um das Luftansaugen der Pumpe und Vibrationen in einge- 
tauchten Pumpen zu vermeiden, muB der Ausschaltschwim- 
mer so montiert werden, daB die Pumpe ausgeschaltet wird, 
bevor der FlOssigkeitsstand die Oberkante des Pumpengehau- 
ses unterschreitet. 
Bei Trockenaufstellung gilt die Hauptregel, daB das niedrigste 
Ausschaltniveau sich mindestens 20 cm Ober der Offnung der 
Saugleitung befinden mul3, siehe Abb. 8. 

2. Den Einschaltschwimmer so montieren, daB die Pumpe bei 
dem gewunschten Niveau eingeschaltet wird; und zwar bevor 
der Fliissigkeitsstand die untere Zulaufleitung zum Schacht er- 
reicht. 

3. Ein etwaiger Hochwasseralarmschwimmer soli etwa 10 cm 
Ober dem Einschaltschwimmer montiert werden, jedoch so, 

daB immer ein Alarm ausgelOst wird, bevor der Flussigkeits- 
stand die Zulaufleitung zum Schacht erreicht. 

Achtung 
Das Pumpen-Steuergerat dad nicht in explosi- 
onsgefahrdeter Umgebung montiert werden. 

5.6 Thermoschalter 
Zwei Bimetall-Thermoschalter sind in den Statorwicklungen ein- 

gebaut. Ein Kontakt offnet bei Ubertemperatur, d.h. 150°C. 

Die Thermoschalter mussen mit 230 VAC Netzspannung versorgt 
werden. 

Die Thermoschalter sind mit dem Oberwachungskabel verbun- 

den, siehe Abschnitt 6. Elektrischer Anschlu13, und mussen an 

den Sicherheitskreis des separaten Pumpen-Steuergerates an- 

geschlossen werden. 

Achtung 

Das Motorschutzrelais des Pumpen-Steuergera- 
tes mul3 einen Kreis umfassen, der die Versor- 
gungsspannung automatisch abschaltet, falls der 
Schutzkreis der Pumpe geoffnet wird. 

5.7 Feuchtigkeitsschalter 
Nichtexploslonsgeschiltzte Pumpen haben einen Feuchtig- 
keitsschalter, der in der Kammer unter dem Motordeckel montiert 
ist. 

Explosionsgeschiitzte Pumpen haben zwei Feuchtigkeitsschal- 
ter, die in Serie geschaltet sind. Die beiden Schalter sind in der 
Kammer unter dem Motordeckel montiert. 

Der Feuchtigkeitsschalter besitzt keine automatische ROckstel- 
lung und muB daher nach Gebrauch ausgewechselt werden. 

Die Feuchtigkeitsschalter und die Thermoschalter sind in Serie 
verbunden und an das Uberwachungskabel angeschlossen, 
siehe Abschnitt 6. Elektrischer AnschluB, und mussen an den Si- 

cherheitskreis des separaten Pumpen-Steuergerates ange- 
schlossen werden. 

Das Motorschutzrelais des Pumpen-Steuergera- 
tes mull einen Kreis umfassen, der die Versor- 
gungsspannung automatisch abschaltet, falls der 
Schutzkrels der Pumpe geoffnet wird. 

Achtung 

5.8 Thermistoren 
Thermistoren sind als Zubehor erhaltlich. 

Sie sind fur die Oberwachung von der Lager- und Statortempera- 
tur statt Thermoschalter einsetzbar und mussen an das Thermi- 
storrelais im Schaltschrank angeschlossen werden. 

Folgende Grenztemperaturen werden verwendet: 

90°C - Alarm wegen Lagertemperatur. 

130°C - Pumpenausschaltung wegen hoher Lagertemperatur. 

150°C - Pumpenausschaltung wegen hoher Statortemperatur. 

Bei Raumtemperatur betragt der Thermistorwiderstand ca. 
100 

5.8.1 Oberpriifung nach dem Elnbau der Pumpe 

1. Mit Hilfe eines Multimeters ist zu priffen, ob der Widerstand im 

Kreis niedriger als 150 SI / Thermistor ist. 

2. Die Isolierung zwischen MeBkreis und Statorgehause eben- 
falls mit einem Multimeter Liberpriffen. Der MeBwert muB im 

oberen Bereich liegen. 

3. Die gleichen Messungen am Ende des AnschluBkabels vor- 
nehmen. 

5.9 Pt100 Temperatursensor 
Der Pt100 Temperatursensor ist als Zubeh6r erhaltlich. 

Dieser wird primar fOr die Uberwachung der Lagertemperatur ein- 
gesetzt, er kann aber auch im Stator verwendet werden. 

Der Sensorwiderstand ist 

100 SI bei 0°C, 

138,5 Q bei 100°C und 

ca. 108 fl bei Raumtemperatur. 

5.9.1 Oberpriifung nach dem Elnbau der Pumpe 

1. Mit Hilfe eines Multimeters ist zu priffen, ob der Widerstand bei 
Raumtemperatur ca. 108 SI betragt. 

2. Die Isolierung zwischen MeBkreis und Statorgehause eben- 
falls mit einem Multimeter OberprOfen. Der MeBwert muB im 
oberen Bereich liegen. 

3. Die gleichen Messungen am Ende des AnschluBkabels vor- 
nehmen. 

4. Wahrend der Oberpriffung der Pumpe muB der Pt100 Sensor 
an eine Aufzeichnungsvorrichtung angeschlossen sein. 
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5.10 OCT1 Wasser-in-ol-Sensor 
Der OCT1 Wasser- in -Ol- Sensor ist als Zubeh6r erhaltlich. 
Der Sensor milt den Wasserinhalt in der Olsperrkammer. 
Der Sensor besteht aus einem Plattenkondensator, der im (Nein- 
getaucht ist und den elektronischen Kreislauf miBt, indem er ein 
4-20 mA proportionales Stromsignal sendet. Der OCT1 Sensor ist 
wie in Abb. 9 gezeigt anzuschliel3en. 

5.10.1 Montage des OCT1 Sensors 
Der OCT1 Sensor wird statt der Olschraube in die EinfullOffnung 
der Olsperrkammer montiert. 
1. Die Olschraube entfernen. 
2. Den Sensor in die OleinftillOffnung einschieben. 
3. Den Sensor bis zu einer passenden Tiefe in die Olsperrkam- 

mer einschieben, ohne daB er die beweglichen Teile beriihrt, 
aber so tief, daB der Sensor vollstandig im 01 eingetaucht ist. 
Die empfohlenen Einstecktiefen fur die verschiedenen Pum- 
pen gehen aus der nachstehenden Tabelle hervor. 

4. Die Buchse in das Gewinde fiir die Olschraube einschrauben. 

Nach Olwechsel muB der OCT1 Sensor vor der 
Wiedermontage mit flussigem Lc3sungsmittel ge- 
reinigt werden. 

HInwels 

Abb. 9 

L 

OCT1 

1 (+) 

0 
21.1 

U= 30 VDC max 
R = (U - 9 V) 20 mA max 

MotorgroBe L [mm] 

7,4 - 12,5 kW 80 

13,5 - 21 kW 
22 - 29 kW, 2-, 4- und 6-polig 

90 

15 kW, 12-polig 
20 - 28 kW, 8-polig 
20 - 50 kW, 4-polig 

110 

22 - 35 kW, 10-polig 
35 - 50 kW, 8-polig 
58- 155 kW 

140 

Technlsche SpezIfIkatIonen 

MeBberelch 20-100 pF. 

Sensorkapazltanz In Luft 9 pF. 

MeBberelch fur Wasser- 
Inhalt 

0-60% entsprechend 6-20 mA. 

Temperaturberelch 0-70°C. 

Versorgungsspannung 0-30 VDC max. 23 mA. 

Werkstoff, AnschluBkabel Polyurethan. 

Ex-Zulassung 

Eex is Ilb T4, Ui = 34 V, Ii = 

100 m, Ci = 220 nF, Li < 1 uH. 
In explosionsgefahrdeter Urn- 
gebung muB der Sensor Ober 
einen zugelassenen Exi-Sepa- 
rator angeschlossen werden. 

22 

6. Elektrischer AnschluB 
Der elektrische AnschluB muB in Ubereinstimmung mit den ortli- 
chen Vorschriften des EVU bzw. VDE vorgenommen werden. 

Die Netzspannung und die Frequenz sind dem Leistungsschild 
der Pumpe zu entnehmen. 

Die Spannungstoleranz betragt ±5% der Bemessungsspannung. 

Es ist darauf zu achten, daB die auf dem Leistungsschild angege- 
benen Daten mit der vorhandenen Stromversorgung ubereinstim- 
men. 

Die Pumpe muB bauselts abgeslchert werden und 
solite an einen externen Netzschaiter angeschlos- 
sen werden. 

Der AnschluB bei Direktanlauf bzw. Stern-Dreieck-Anlauf geht 
aus den Abbildungen 10 bzw. 11 hervor. 

P1 und P2 sind mit den Thermoschaltern und den Feuchtigkeits- 
schaltern verbunden. 

Abb. 10 

Direktanlauf 

Abb. 11 

Stern-Dreleck- 
Anlauf 

Auf dem Motordeckel der explosionsgeschutzten 
Pumpen befindet sich eine externe Erdungskiem- 
me zur Sicherung der Erdverbindung. Die elektri- 
sche Installation mull eine externe Verbindung 
von dieser Kiemme zur Erde umfassen. Erdungs- 
leitungen mOssen elle elektrischen Sicherheits- 
bestimmungen erfullen. Der Ouerschnitt der Er- 
dungsleitung mul3 mindestens 6 mm2 betragen 
und dad nicht 70 mm2 ubersteigen. 

7. Inbetriebnahme 

Vor manueller Einschaltung der Pumpe oder Um- 
schaltung auf automatische Steuerung mu0 si- 
chergestelit werden, daB sich im Bereich der 
Pumpe, wo evtl. Gefahr besteht, keine Personen 
aufhaiten. 

Vorgehensweise: 

1. Olstand in der Olsperrkammer prufen. Siehe Abschnitt 
8.1 OluberprOlung und Olwechsel. 

2. Sicherungen entfernen oder den Netzschalter abschalten. 

3. Freigangigkeit durch manuelles Drehen des Laufrades Ober - 
prufen. 

4. Priifen, ob die Oberwachungsausrustung (falls vorhanden) 
korrekt funktioniert. 

5. PrCifen, ob die Pumpe im F6rdermedium eingetaucht ist. 
Bei Trockenaufstellung muB sichergestellt werden, daB der 
Sammelschacht naB ist. 
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6. Etwaige Absperrventile Offnen. 

7. Pr Olen, ob die An lage mit dem Fordermedium aufgefullt und 
ent1Oftet ist. 
Bei Trockenaufstellung ist der KOhlmantel der Pumpe separat 
zu entliitten. 

8. Die Einstellung der Schwimmerschalter OberprOfen. 

9. Pumpe einschalten und auf unnormale Gerausche oder Vi- 
brationen Oberprufen. 

Die Pumpe muB sofort ausgeschaltet werden, 
wenn unnormaie Gerausche, Vibrationen oder an- 
dere StOrungen im Betrieb oder in der Versor- 
gungsspannung auftreten. Die Pumpe dart erst 
wieder eingeschaltet werden, wenn die Stbrungen 
identifiziert und behoben worden sind. 

10. Nach der Inbetriebnahme sollte der aktuelle Betriebspunkt 
der Pumpe so genau wie mOglich festgelegt werden, um fest- 
stellen zu konnen, ob die gewlinschten Betriebsbedingungen 
vorhanden sind. 

Urn die Drehrichtung zu priifen, dart die Pumpe 
vor dem Eintauchen kurzzeitig eingeschaltet wer- 
den! 

Der Pumpenbetrieb muf3 immer in Ubereinstimmung mit festge- 
legten Routinen mit geplanten Uberprilfungen der Pumpentiber- 
wachungsausrustung sowie Zubehdr (z.B. Ventile) erfolgen. Es 
muB sichergestellt werden, daB keine Einstellungen oder Ande- 
rungen an der Pumpe oder der Anlage von unbefugten Personen 
ausgefuhrt werden kOnnen. 

Achtung 

Hinweis 

7.1 Kontrolle der Drehrichtung 
Ein Drehrichtungspfeil am Pumpengehause zeigt die richtige 
Drehrichtung der Pumpe an. Von der Antriebsseite gesehen muB 
die Pumpe im Uhrzeigersinn drehen. Zur Bestimmung der Dreh- 
richtung die Pumpe kurz einschalten und die Bewegung (Ruck) 
der Pumpe beobachten. Wenn die Pumpe sich entgegen dem 
Uhrzeigersinn bewegt, ist die Drehrichtung korrekt. 

Die Drehrichtung laBt sich auch wie folgt OberprOfen: 

1. Pumpe einschalten und FlOssigkeitsmenge oder ForderhOhe 
prufen. 

2. Pumpe ausschalten und zwei Phasen zum Motor vertauschen. 

3. Pumpe wieder einschalten und FlOssigkeitsmenge oder Fir- 
derhOhe prOfen. 

4. Pumpe ausschalten. 
5. Die unter Punkt 1. und 3. erhaltenen Resultate vergleichen. 

Die Drehrichtung, welche die gro6ere FlOssigkeitsmenge oder 
FOrderhohe ergibt, ist die richtige. 

Wenn die Pumpe an einer Kette aufgehangt 1st, 

dart sie nur ganz kurz laufen. Achtung 

8. Wartung und Service 

Vor Beginn der Arbeit an der Pumpe miissen die 
Sicherungen entfernt oder der Netzschalter abge- 
schaltet sein. Es mul3 sichergestelit werden, dai3 
die Versorgungsspannung nicht versehentlich 
wieder eingeschaltet werden kann. 
Die rotierenden Teile diirfen sich nicht mehr dre- 
hen. 

Wartungs- und Servicearbeiten clOrfen nur von qualifiziertem 
Fachpersonal ausgefuhrt werden. 

Wartungs- und Servicearbeiten an explosionsge- 
schOtzten Pumpen diirfen nur von einer autori- 
sierten Servicewerkstatt in Obereinstimmung mit 
den ortlichen Vorschriften ausgefiihrt werden. 

Vor Beginn der Wartungs- und Servicearbeiten muB die Pumpe 

sorgfaltig mit sauberem Wasser durchgespiilt werden. Die Pum- 

penteile bei der Zerlegung mit sauberem Wasser reinigen. 

Bei Normalbetrieb sind die Pumpen alle 2000 Betriebsstunden 

oder mindestens einmal im Jahr zu OberprOfen. Enthalt das For- 

dermedium grof3e Beimengungen von Schlamm oder Sand, sollte 

die Pumpe alle 1000 Betriebsstunden oder halbjahrlich kontrol- 

liert werden. 

Folgende Punkte sollten kontrolliert werden: 

Lelstungsaufnahme 
Olstand und Olzustand 
Bei einer neuen Pumpe bzw. nach einer Auswechselung der 
Wellenabdichtungen, ist der Olstand nach einer Woche Be- 
trieb zu prOfen. 
Das Olwird grau und milchartig, wenn es Wasser enthalt. Dies 
kann auf eine schadhafte Wellenabdichtung zuriickgefilhrt 
werden. Das 01 mul3 gewechselt werden, falls es Wasser ent- 
halt. Siehe Abschnitt 8.1 OlOberprigung und Olwechsel. 
Achtung: Verbrauchtes 01 ist ordnungsgemaB zu entsorgen. 
Die Olsperrkammer enthalt 1,9 bis 12,4 Liter SAE 10 W 30 
Motorel abhangig von PumpengrOf3e. 

Kabelelnfuhrung 
Es ist darauf zu achten, daB die Kabeleinfiihrung wasserdicht 
ist und daB die Kabel nicht abgeknickt bzw. verklemmt sind. 

Laufrad-Dichtspalt 
Laufrad-Dichtspalt prOfen. Siehe Abschnitt 8.2 Oberprilfung 
und Einstellung des Dichtspaltes. 

Pumpentelle 
Pumpengehause usw. auf VerschleiB prOfen. Schadhafte Teile 
auswechseln. 

Kugellager 
Die Welle auf gerauschlosen und ungehinderten Lauf pi-Wen 

(mit der Hand leicht drehen). Schadhafte Kugellager auswech- 
seln. 
Bei schadhaften Kugellagern bzw. schlechter Motorfunktion ist 

normalerweise eine Generalliberpriifung der Pumpe erforder- 
lich. Diese Arbeit sollte von einer autorisierten Servicewerk- 
statt ausgeftlihrt werden. 

Aus Riicksicht auf das Warmeleitungsvermogen 
mun die Aul3enseite der Pumpe regelmal3ig gerei- 
nigt werden. 

Hinwels 

8.1 OlUberprUfung und Olwechsel 
Die Olsperrkammer hat zwei Schrauben, A und B, zur Entlee- 
rung, FUllung und Olstandkontrolle. Horizontal montierte Pumpen 
(Ausfiihrung 6) haben eine zusatzliche Schraube, C, zur Entlee- 
rung. 

Bei horizontal montierten Pumpen (Ausfuhrung 6) befinden sich 
die Olschrauben immer in den in Abb. 12 gezeigten Stellungen. 

Abb. 12 

Bei Pumpen mit 8- oder 10-poligen Motoren von 22-50 kW und 
Pumpen mit Motoren grOBer als 50 kW kann das 01 gewechselt 
werden, wahrend die Pumpe aufrecht steht. Die Schraube B wird 
zur Anzeige der Olmenge in der Olsperrkammer verwendet, siehe 
Abb. 13. 

Abb. 13 
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Vorgehensweise: Abb. 15 

1. Pumpe so anbringen, daB eine der Schrauben zur Olsperr- 
kammer nach oben zeigt. 

Beim Losen der Schraube der Olsperrkammer lst 
zu beachten, daS In der Kammer On Uberdruck 
bestehen kann. Die Schraube unter kelnen Urn- 
standen ganz entfernen, bevor eln volliger Aus- 
gleich dleses Uberdruckes erfolgt 1st. 

2. Einen sauberen Behalter zur Sammlung des abgezapften Ols 
unter der Pumpe anbringen. Die seitliche .Schraube Ibsen und 
den Olstand prOfen. An der abgezapften Olmenge ist zu er- 
kennen, ob eine Undichtigkeit an der unteren Gleitringdichtung 
entstanden ist. 
Zu beachten: Ein geringer Olmengenverlust kann normal sein. 

3. Die Pumpe drehen oder die Schraube C herausschrauben und 
das Ol in den Behalter laufen lassen. Einen Teil des Ols in ei- 
nen Glasbehalter gieBen und den Olzustand beobachten. 
Reines Ol kann wiederverwendet werden. 
Emulgiertes 01 muB immer gewechselt werden. 
Achtung: Verbrauchtes 01 ist ordnungsgernaB zu entsorgen. 
Niedriger Olstand kann andeuten, daB die obere Gleitringdich- 
tung defekt 1st. FOr weitere OberprOfung und eventuelle Repa- 
ratur der Pumpen, nehmen Sie bitte mit einer autorisierten 
Servicewerkstatt Verbindung auf. 

4. Olsperrkammer durch die oberste Offnung A bis zum korrek- 
ten Olstand (Offnung B) mit 01 auff011en. 0-Ringe auswech- 
seln, Schrauben einsetzen und fest anziehen. 

8.2 OberprUfung und Einstellung des Dichtspaltes 
Einstellung des Dlchtspaltes 1st nur relevant far Pumpen mit 
Kanallaufrad. 

Das korrekte Ma6 des Dichtspaltes ist 0,7 ±0,2 mm. Der Spalt 
mu6 neu eingestellt werden, wenn die Spaltbreite 1,2 mm uber- 
steigt. 

Die Vorgehensweise zur Einstellung des Dichtspaltes ist unter- 
schiedlich kir Pumpen in Nal3aufstellung (Ausfuhrung 1, 2, 4 und 
5) und fur Pumpen in Trockenaufstellung (Ausfiihrung 3, 6 und 7). 

Die verschiedenen Vorgehensweisen sind in den folgenden Ab- 
schnitten beschrieben: 

8.2.2 Einstellung des Dichtspaltes von naBaufgestellten Pumpen 
ohne Einlauftrichter, 

8.2.3 Einstellung des Dichtspaltes von naBaufgestellten Pumpen 
mit Einlauftrichter, 

8.2.4 Einstellung des Dichtspaltes von trockenaufgestellten Pum- 
pen ohne Gleitring, 

8.2.5 Einstellung des Dichtspaltes von trockenaufgestellten Pum- 
pen mit Gleitring, 

8.2.6 Einstellung des Dichtspaltes bei Axialpumpen. 

8.2.1 Clberpriifung des Dichtspaltes von naBaufgestellten 
Pumpen 

1. Die Pumpe flach auf eine Werkbank legen. 

2. Die sechs Schrauben zur Befestigung des Pumpengehauses 
am Motor sowie die drei Justierschrauben lokalisieren, siehe 
Abb. 14. 

3. Den Abstand zwischen Laufrad und Pumpengehause Ober 

den ganzen Spaltbereich mit einer FOhlerlehre messen. 

4. Laufrad von Hand drehen und an mehreren Stellen prOfen, 

siehe Abb. 15. 

Abb. 14 

- 24 

Falls eine Neueinstellung erforderlich ist, eine der folgenden Vor- 
gehensweisen befolgen. 

8.2.2 Einstellung des Dlchtspaltes von naBaufgestellten 
Pumpen ohne ElnlauftrIchter 

Vorgehensweise: 

1. Die sechs Befestigungsschrauben sowie die drei Justier- 
schrauben Risen. 

2. Durch Schlage mit einem Holzhammer das Pumpengehause 
vom Motor Ibsen. 

3. Drei Befestigungsschrauben gleichmaBig anziehen, bis der 
Spalt zwischen Laufrad und Pumpengehause geschlossen ist. 
Die Schrauben nicht mit unnotig hoher Kraft anziehen. 

4. Die Befestigungsschrauben Ibsen und den Spalt gleichmaBig 
durch Drehen der drei Justierschrauben bis zu 0,7 ±0,2 mm 
erweitern, siehe Abb. 16. PrOfen, ob der Spalt Uberall gleich 
ist. 

Abb. 16 

5. Alle Befestigungsschrauben fest anziehen und prOfen, ob der 
Spalt immer noch liberall gleich ist. 

8.2.3 Einstellung des Dichtspaltes von naBaufgestellten 
Pumpen mit Elnlauftrichter 

Vorgehensweise: 

1. Die sechs Befestigungsschrauben sowie die drei Justier- 
schrauben Ibsen. 

2. Durch Schlage mit einem Holzhammer das Pumpengehause 
vom Motor lOsen. 

3. Drei Befestigungsschrauben gleichmaBig anziehen, bis der 
Spalt zwischen Laufrad und Einlauftrichter geschlossen ist. 
Die Schrauben nicht mit unnotig hoher Kraft anziehen. 

4. Die Befestigungsschrauben Ibsen und den Spalt gleichmaBig 
durch Drehen der drei Justierschrauben bis zu 0,7 ±0,2 mm 
erweitern, siehe Abb. 17. PrOfen, ob der Spalt Oberall gleich 
1st. 
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Abb. 17 8.2.6 Einstellung des Dlchtspaltes bel Axialpumpen 

Bei neuen Axialpumpen betragt der Dichtspalt 0,8 mm. Der Spalt 
ist nicht einstellbar. Falls die Spaltbreite 3 mm Obersteigt, sind 
der Propeller und das Einlaufteil auszuwechseln, urn den ur- 
sprOnglichen Betriebspunkt und Wirkungsgrad zu erreichen. 

5. Al le Befestigungsschrauben fest anziehen und prOfen, ob der 
Spalt immer noch Oberall gleich ist. 

8.2.4 Einstellung des Dichtspaltes von trockenaufgestellten 
Pumpen ohne Gle Ming 

Der Dichtspalt kann eingestellt werden, ohne die Pumpe vom 
PumpenfuB oder von der Verrohrung zu losen, siehe Abb. 16. 

Vorgehensweise: 

1. Die sechs Befestigungsschrauben sowie die drei Justier- 
schrauben lOsen. 

2. Durch Schlage mit einem Holzhammer das Pumpengehause 
vom Motor losen. 

3. Drei Befestigungsschrauben gleichmal3ig anziehen, bis der 
Spalt zwischen Laufrad und Pumpengehause geschlossen ist. 
Die Schrauben nicht mit unnOtig hoher Kraft anziehen. 

4. Mit einer FOhlerlehre den Abstand X zwischen dem Dichtungs- 
gehause und dem Pumpengehause an drei Stellen messen, 
siehe Abb. 16. 

5. Die Befestigungsschrauben losen und den Motor mit Hilfe der 
drei Justierschrauben und mit Abstand X als Referenzpunkt 
0,7 mm ±0,2 mm nach auBen ziehen. 

6. Alle Befestigungsschrauben fest anziehen und prOfen, ob der 
Abstand X nach der neuen Einstellung an den drei Referenz- 
stellen gleich sind. 

8.2.5 Einstellung des Dichtspaltes von trockenaufgestellten 
Pumpen mit Gleltring 

Der Dichtspalt kann eingestellt werden, ohne die Pumpe vom 
PumpenfuB oder von der Verrohrung zu lOsen, siehe Abb. 18. 

1. Al le Befestigungsschrauben (028) lOsen. 

2. Die Justierschrauben (074) gleichmaBig anziehen, bis der 
Spalt S geschlossen ist. Die Schrauben nicht mit unn6tig ho- 
her Kraft anziehen. 

3. Den Abstand "L" zwischen Pumpengehause und Saugdeckel 
an den Justierschrauben mit einer Fuhlerlehre messen und 
den Mel3wert aufschreiben. 

4. Die Justierschrauben (074) losen. 

5. Die Befestigungsschrauben (028) gleichmaBig anziehen, bis 
der Abstand "L" urn 0,7 ±0,2 mm vergrOBert ist. 

6. Justierschrauben fest anziehen und Befestigungsschrauben 
nachziehen. 

7. Den Abstand "L" prOfen und, falls erforderlich, erneut einstel- 
len. 

Abb. 18 

8.3 Explosionsgeschutzte S1, S2, S3 und SV Pumpen 
Uberholte und reparierte explosionsgeschOtzte Motoren sind mit 
einem Reparaturschild mit folgenden Informationen versehen: 

Das Reparatursymbol R. 

Name oder registrierter Handelsname der Servicewerkstatt. 

Reparaturnummer der Servicewerkstatt. 

Datum der Uberholung oder der Reparatur. 

Falls der Motor zu einem spateren Zeitpunkt repariert wird, muff 
das Schild gegen ein neues Schild, das auf dem neuesten Stand 
gebracht worden ist, ausgewechselt werden. Ein Reparaturbe- 
richt uber fruhere Markierungen wird gefOhrt. 

Die Servicewerkstatt ist dazu verpflichtet, einen Bericht uber aus- 
gefOhrte Uberholungen und Reparaturen zusammen mit frOheren 
Uberholungen, Reparaturen und eventuellen Anderungen zu fah- 
ren. Eine Kopie der von der Servicewerkstatt aufgefuhrten detail- 
lierten Verzeichnungen muff vom Benutzer zusammen mit dem 
originalen Typenzertifikat des bestreffenden explosionsgeschOtz- 
ten Motors aufbewahrt werden. 

8.3.1 Motorkabel 

Es durfen nur vom Pumpenhersteller zugelassene Kabel verwen- 
det werden, die in Bezug auf Durchmesser, Anzahl der Leiter, 
Leiterquerschnitt und Kabelmantelwerkstoff zur Kabeleinfuhrung 
passen und die fur den Motor geeignet sind. 

8.3.2 Kabeleinfithrung 
Die Kabeleinfuhrung muff mit EExd gekennzeichnet sein und 
muff fur den Kabeldurchmesser geeignet sein. Eine entspre- 
chende Markierung der Kabeldimension ist im Kabeleingang oder 
in der KabeleinfOhrung gestempelt. 

Die Kabeleinfuhrung ist durch gleichmal3iges Anziehen der 
Schrauben am Motor zu befestigen. 

8.3.3 Ersatztelle 

Beschadigte Motorteile, wie Motordeckel und Kabeleinfuhrung, 
sind immer gegen neue zugelassenen Teile auszuwechseln. Die 
Teile dOrfen nicht nach maschineller Bearbeitung, Gewinde- 
schneiden oder SchweiBen wieder eingebaut werden. 

8.4 Verunreinigte Pumpen 
Wurde die Pumpe fur die F6rderung einer gesundheitsschadli- 
chen oder giftigen FlOssigkeit eingesetzt, wird die Pumpe als kon- 
taminiert klassifiziert. 

In diesem Fall milssen bel jeder ServIceanforde- 
rung detalMerte Informatlonen Ober das Forder- 
medium vorllegen. 

Bei eventueller Serviceanforderung muff unbedingt vor dem Ver- 
sand der Pumpe mit GRUNDFOS Kontakt aufgenommen werden. 
Informationen uber Fordermedium usw. mOssen vorliegen, da 
sonst GRUNDFOS die Annahme der Pumpe verweigern kann. 

Eventuelle Versandkosten gehen zu Lasten des Absenders. 

Achtung 

8.5 Ersatzteile/Zubehor 
Wir machen ausdrOcklich darauf aufmerksam, daB nicht von uns 
gelieferte Ersatzteile und Zubehor auch nicht von uns geprOft und 
freigegeben sind. 

Der Einbau und/oder die Verwendung solcher Produkte kann da- 
her unter Umstanden konstruktiv vorgegebene Eigenschaften der 
Pumpe negativ verandern und dadurch beeintrachtigen. 

Fur Schaden, die durch die Verwendung von nicht Original-Er- 
satzteilen und Zubeh6r entstehen, ist jede Haftung und Gewahr- 
leistung seitens GRUNDFOS ausgeschlossen. 

StOrungen, die nicht selbst behoben werden konnen, sollten nur 
vom GRUNDFOS-Service oder autorisierten Fachfirmen beseitigt 
werden. 

25 

SP211 Bracken Ridge Road No 1 SPS and SP296 Bracken Ridge Road No 2 Electric Sewage Pumps No 1 and No 2 OM Manual

Q-Pulse Id TMS1042 Active 10/12/2014 Page 40 of 131



SP211 Bracken Ridge Road No 1 SPS and SP296 Bracken Ridge Road No 2 Electric Sewage Pumps No 1 and No 2 OM Manual

Q-Pulse Id TMS1042 Active 10/12/2014 Page 41 of 131



Bitte geben Sie eine genaue Schilderung im Fall einer Storung, 
damit sich unser Service-Techniker vorbereiten and mit den ent- 
sprechenden Ersatzteilen ausrusten kann. 

Die technischen Daten der An lage entnehmen Sie bitte dem Lei- 
stungsschild. 

9. Entsorgung 
Dieses Produkt sowie Teile davon mussen umweltgerecht ent- 
sorgt werden: 

1. Hied& sollten die art lichen offentlichen oder privaten Entsor- 
gungsgesellschaften in Anspruch genommen werden. 

2. Falls eine solche Organisation nicht vorhanden ist, oder die 
Annahme der im Produkt verwendeten Werkstoffe verweigert 
wird, kann das Produkt oder eventuelle umweltgefahrdende 
Werkstoffe an die nachste GRUNDFOS Gesellschaft oder 
Werkstatt geliefert werden. 

SP211 Bracken Ridge Road No 1 SPS and SP296 Bracken Ridge Road No 2 Electric Sewage Pumps No 1 and No 2 OM Manual

Q-Pulse Id TMS1042 Active 10/12/2014 Page 42 of 131



10. Storungsithersicht 

Vor Jeder Storungssuche mussen dle Sicherungen entlernt oder der Netzschaiter abgeschaltet sein. Es muB sicher- 
gestelit werden, daB die Versorgungsspannung nicht versehentlich wieder eIngeschaltet werden kann. Die rotieren- 
den Teile durfen sich nicht mehr drehen. 

Die SicherheltshInwelse in den Abschnitten 1. und 3. 'Wiesen gelesen und befolgt werden. 

St6rung Ursache Abhllfe 

1. Pumpe lauft nicht an 
oder schaltet ohne er- 
sichtlichen Grund aus. 

a) Keine Versorgungsspannung am Mo- 
tor. 

Versorgungsspannung und Sicherungen prtifen. Pumpe ma- 
nuell einschalten und die Funktion des Relais kontrollieren. 

2. Pumpe lauft nicht an 
oder schaltet aus. Eine 
Stormeldung am Pum- 
pen-Steuergerat zeigt, 
daB das Motorschutz- 
relais oder Schutzaus 
rustung ausgelest hat. 

a) Phasenausfall. Versorgungsspannung und Sicherungen pi-Wen. 

b) Pumpe vorObergehend Oberlastet. Falls die Ursache nicht automatisch verschwindet, die Ursa- 
the suchen. 

c) Laufrad durch Verunreinigungen ver- 
stopft. 

Laufrad prilifen und nach Bedarf reinigen. 

d) Motorschutzrelais nicht korrekt einge- 
stellt. 

Motorschutzrelais Oberpriften und, falls erforderlich, in Ober- 

einstimmung mit dem Bemessungsstrom einstellen. 

e) Thermoschalter ausgeliist. Ungenii- 
gende KOhlung des Motors. 

Motorkuhlung sicherstellen. Pumpe nur eingetaucht betreiben 
(Ausfuhrung 1 und 4). 

f) Feuchtigkeitsschalter im Motor ausge- 
lOst. 

Mit einer autorisierten Servicewerkstatt Verbindung aufneh- 
men. 

g) Motorkabel beschadigt. Motorkabel auf sichtbare Schaden prufen. Mit einer autori- 
sierten Servicewerkstatt Verbindung aufnehmen. 

h) Spannungsschwankungen. Spannung prufen. Zulassige Abweichung ±5%. 

3. Pumpe lauft, fOrdert 
aber nicht die ge- 
wunschte Menge. 

a) Falsche Drehrichtung der Pumpe. Drehrichtung prufen und gegebenenfalls zwei Phasen zum 
Motor vertauschen. 

b) Laufrad lose oder verschlissen. Laufrad uberprufen und, falls erforderlich, auswechseln. 

c) Pumpe oder Rohrleitung durch Verun- 
reinigungen blockiert. 

Pumpe und Rohrleitung uberprufen und reinigen. 

d) Forderhdhe zu hoch. Druck messen. Leitungsftihrung andern oder Pumpe aus- 
wechseln. 

e) Ventile geschlossen oder blockiert. 
RUckschlagventil funktioniert nicht. 

Ventilposition prOfen und Ventil nach Bedarf reinigen. 

f) Luft in Pumpe oder Saugleitung. Pumpe oder Saugleitung entkiften. Pumpenausschaltniveau 
erhOhen oder Saugleitung neu installieren. 

g) Zu hohe Dichte des FOrdermediums. Fordermedium verannen oder Prozel3 andern. 

h) Pumpe nicht korrekt auf der automati- 
schen Kupplung montiert. 

Fliissigkeitsstand im Pumpenschacht absenken. Pumpe her- 
ausziehen und wieder mit der Kupplung in Eingriff bringen. 

i) Undichte Rohrleitungen. Rohrleitungen uberprufen und abdichten. 

j) PumpenspOleinrichtung im Pumpen- 
schacht unbeabsichtigt aktiviert. 

Funktion prufen und, falls erforderlich, reparieren. 

4. Pumpe lauft an aber 
schaltet sofort aus. 

a) Verstopfte Pumpe hat das Motor- 
schutzrelais ausgelOst. 

Pumpe OberprOfen und Verstopfung beseitigen. 

b) Uberhitzter Motor hat die Thermo- 
schalter ausgelost. 

Motor abkiblen lassen. Ursache wie oben beschrieben su- 
chen. 

c) Schwimmerschalter nicht richtig ein- 
gestellt oder funktioniert nicht. 

Schwimmerschalter reinigen, neu einstellen oder nach Bedarf 
auswechseln. 

5. Pumpe vibriert oder 
macht Gerausche. 

a) Pumpe durch Verunreinigungen toil- 
weise verstopft. 

Pumpe iliberprOfen und nach Bedarf reinigen. 

a) Falsche Drehrichtung der Pumpe. Drehrichtung prtlifen und gegebenenfalls zwei Phasen zum 
Motor vertauschen. 

b) Pumpe arbeitet nicht im spezifiziertem 
Betriebsbereich. 

Betriebsbedingungen Liberprtften. 

c) Pumpe fehlerhaft. Pumpe auf Schaden prtifen. Fehler beheben oder Reparatur 
von einer autorisierten Servicewerkstatt durchfOhren lassen. 

d) Pumpe nicht korrekt auf der automati- 
schen Kupplung montiert. 

FlOssigkeitsstand im Pumpenschacht absenken. Pumpe her- 
ausziehen und wieder mit der Kupplung in Eingriff bringen. 

e) Pumpe kavitiert. Saugseite auf Verstopfungen Oberprilifen. Betriebspunkt kon- 
trollieren und evtl. einstellen. 

f) PumpenfuB, automatische Kupplung, 
Bodenstutzring oder Fiihrungsrohre 
nicht fest verankert. 

Installation uberprufen und Bolzen nachziehen, falls erforder- 
lich. 

6. 01 wasserig oder emul- 
giert. 

a) Untere Gleitringdichtung undicht. Mit einer autorisierten Servicewerkstatt Verbindung aufneh- 
men. 

7. Olstand zu niedrig. a) Obere Gleitringdichtung undicht. Mit einer autorisierten Servicewerkstatt Verbindung aufneh- 
men. 

Technische Anderungen vorbehalten. 
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For installation af pumpen pabegyndes, skal denne 
monterings- og driftsinstruktion lases grundigt. In- 
stallation og drift skal i ovrigt ske i henhold til lokale 
forskrifter og gangs praksis. 

1. Generel beskrivelse 
Denne instruktion indeholder anvisninger for montering, drift og 
vedligeholdelse af GRUNDFOS dykkede spildevandspumper, 
type S1, S2, S3, SA og SV, med motorstorrelse 7,5 til 155 kW. 

Instruktionen indeholder ogsa konkrete anvisninger for de eksplo- 
sionsbeskyttede pumper. 

1.1 Anvendelse 
S1, S2, S3, SA og SV pumper anvendes til pumpning af spilde- 
vand i en lang reekke offentlige, private og industrielle applikatio- 
ner. 

Afhwngig af udforelse kan pumperne anvendes til dykket eller 
tortopstillet installation. De har et frit kuglegennemleb pa op til 

145 mm. 

1.1.1 Eksplosionsfarlige omglvelser 
I eksplosionsfarlige omgivelser skal der anvendes eksplosionsbe- 
skyttede GRUNDFOS pumper. Se afsnit 1.5.1 Ex-certificering og 
klassifikation og 7.3 Eksplosionsbeskyttede S1, S2, S3 og SV 
pumper. 

Bemmrk: Pumpens Ex-klassifikation er EEx de IIB T3 eller 
EEx de IIB T4. Installationen skal i hvert enkelt tilfmide godken- 
des af de lokale brandmyndigheder. 

Bemaerk: Hvis pumpen anvendes pa steder, der kraver tempera- 
turklasse T4, and den ikke adskilles for 30 minutter efter, at den er 
gjort spandingslos. Hvis motoren korer ved variable frekvenser, 
er temperaturklassen T3. 
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1.2 Driftsbetingelser 

1.2.1 pH-vaardl 

Pumper i permanente installationer kan anvendes til medier med 
en pH-vmrdi i intervallet 4 til 10. 

1.2.2 Medletemperatur 

Medietemperatur: 0°C til +40°C. 

Dog kortvarigt op til +60°C. 

1.2.3 Omgivelsestemperatur 

Omgivelsestemperatur: -25°C til +40°C. 

1.2.4 Pumpemediets massefylde 

Pumpemediets maks. massefylde: 1100 kg/m3. 

1.2.5 Pumpemediets nlveau 

Ved dykket installation skal det laveste stopniveau altid vare 
over pumpehuset. 

For kontinuerlig drift gmlder folgende minimumskrav: 

Udferelse 1 og 4: 
Pumpen skal vwre dmkket af pumpemediet til midten af moto- 
ren. 

Udferelse 2 og 5: 

Pumpen skal vmre dmkket af pumpemediet til toppen af pum- 
pehuset. 

Udferelse 3 og 6: 
Ingen krav til pumpemediets niveau. 

Udferelse 7: 
Pumpemediets niveau skal veare mindst 350 mm over pum- 
pens indleb, se fig. 7. 

1.2.6 Driftsform 

Maks. 20 starter pr. time ved intermitterende drift. 

1.2.7 Kapslingsklasse 
IEC IP 68. 

1.3 Lydtryksniveau 
Pumpens lydtryksniveau ligger under de grmnsevmrdier, der er 
angivet i Europaradets direktiv 98/37/EOF (maskindirektivet). 
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1.4 Typenegle 
Alle S1, S2, S3, SA og SV pumper, der er beskrevet i denne instruktion, identificeres ved hele den typekode, der er angivet i ordrebekref- 
telsen samt anden dokumentation, der felger med pumperne ved levering. Koden best& of 14 elementer, som er vist i tabellen nedenfor. 

Det skal dog bemerkes, at de pumpetyper, som er beskrevet i denne instruktion, ikke nedvendigvis kan leveres i alle varianter. De gra 
kodeelementer fremgar of pumpens typeskilt. 

S 1 X 17 4 M 1 A 5 11 Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Kodeelement Beskrivelse 

1. Pumpetype S GRUNDFOS dykkede spildevandspumper, type S 

2. Lobertype 1 Enkanal 
2 Tokanal 
3 Trekanal 
V Supervortex 
A Aksial 

3. Motorspecifikation ( I Standard 
X Eksplosionsbeskyttet 

4. Motoreffekt Motoreffekt i kW 

5. Motorens poltal Motorens omdrejningstal ved 
50 Hz 60 Hz 
mln'l min -1 

2 2-polet 3000 3600 

4 4-polet 1500 1800 

6 6-polet 1000 1200 

8 8-polet 750 900 

10 10-polet 600 720 

12 12-polet 500 600 

6. Pumpegeneration [ ] 1. generation 
A 2. generation 
B 3. generation, osv. 

Generationskoden skelner mellem pumper, der konstruktionsmessigt er forskellige, men har 

samme effektsterrelse 
7. Loftehejde [ ] Ingen klassificering 

E Ekstralav 
L Lay 

M Middel 
H Hej 

S Superhoj 
8. Installationsudforelse 1 Dykket installation pa autokobling 

2 Dykket installation pa autokobling. Pumpe med kelekappe. 
3 Vertikal teropstilling pa pumpefod. Pumpe med kelekappe. 
4 Dykket installation, transportabel 
5 Dykket installation, transportabel. Pumpe med kelekappe. 

6 Horisontal toropstilling pa pumpefod og beslag. Pumpe med kelekappe. 
7 Vertikal sejleinstallation 

9. Udskiftning Bogstavet (A, B, C...) angiver grenserne for, hvilke dele der kan udskiftes blandt i evrigt identi- 
ske pumper. PA pumper uden eller med samme bogstavangivelse er der ubegrenset mulighed 
for udskiftning of dele, og disse fremgAr of et felles reservedelskatalog. 

10. Antal faser [ ] 3-faset 

11. Frekvens 5 50 Hz 

6 60 Hz 

12. Spending og start 50 Hz 60 Hz 

01 400 V, DOL 01 460 V, DOL 

11 400 V, Y/D 11 460 V, Y/D 

02 230 V, DOL 03 500 V, DOL 

12 230 V, Y/D 13 500 V, Y/D 

03 415 V, DOL 05 380 V, DOL 

13 415 V, Y/D 15 380 V, Y/D 

04 500 V, DOL 07 220 V, DOL 

14 500 V, Y/D 17 220 V, Y/D 

06 690 V, DOL 

13. Serligt udstyr U Flanger dimensioneret i henhold til ANSI-specifikationer 

14. lkke-standarddele D Leber med reduceret diameter 
C Kabellengde 
Z Kombination of D og C eller andet. Se ordrebekreftelsen for yderligere information. 
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1.5 Typeskilt 
Alle pumper kan identificeres ved hjwIp af typeskiltet pa moto- 
rens topdwksel, se fig. 1. Hvis typeskiltet mangler eller er beska- 
diget, kan pumpen identificeres ved hjlp af serienummeret, som 
er prmget i stebegodset under typeskiltet. 
Fig. 1 

17 

8 

10 

15 

14 

GRUNDFOS 
SARUM PUMPS 

OY GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 

PE 

FRAME 

DEI =sr 
orLJE=7AINE 

Mi I kW IMO 
it8e- 

0 

E 

A 

t/s 

WEIGHT 

EMI 
V 

A 

rimin 

IP 68 

Hz 

MANUFACTURED IN FINLAND 20 m 

kg 

9 

16 

12 

13 

11 

Pos. Beskrlvelse 

1 Typebetegnelse 

2 Serienummer 

3 Byggestorrelse, motor 

4 

Netspmnding for kobling i trekant (A) og stjerne (Y). 
Hvis vwrdien for stjerne-kobling er angivet i parentes, 
kan pumpen kun kobles i trekant. 

5 Frekvens, 50 eller 60 Hz 

6 Nominel driftsstrem for stjerne-trekant-kobling 

7 Antal faser, net 

8 Anbefalet forsikring ved trekant-kobling 

9 Nominelt omdrejningstal 

10 Flow 

11 Maks. neddykning 

12 Leftehojde 

13 Bruttovgt 

14 CE-mmrkning 

15 Fremstillingsar 

16 Kapslingsklasse IEC 

17 Nominel motoreffekt 
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1.5.1 Ex- certiflcering og kiasslfikatlon 
Eksplosionsbeskyttede S1, S2, S3 og SV pumper er godkendt af 
British Approval Services for Electrical Equipment in Flammable 
Atmospheres (BASEEFA) i overensstemmelse med de harmoni- 
serede europmiske normer EN 50 014 og EN 50 018. 

Pumper, der er normeret til anvendelse i eksplosionsfarlige omgi- 
velser (Ex-pumper), er forsynet med et certificeringsskilt pa siden 
af statorhuset. 

Fig. 2 viser certificeringsskiltene for klasse dll B T3 og dll B T4. 

Fig. 2 

OY GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 

EEx dIIB T3 

BAS No. 

TYPE 

Serial No. 

Ex 

HU 

0 
O /FIGI 0 

o o 
DY GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 

EEx dIIB Ti. 

BAS No. 

TYPE 

Ex 

HU 

Serial No 

CAUTION Do not open 

any part of motor 
within 30 min . of 

disconnection ! 

0 
In mu I 0 

Skiltene giver folgende informationer: 

EEx Motoren er eksplosionsbeskyttet i henhold til europw- 
isk norm. 

d Motoren modstar eksplosionstryk. 

II Beregnet til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivel- 
ser, dog ikke miner. 

B Beregnet til anvendelse i forbindelse med gasser i un- 
derkategori B. 

T3 Motorens maks. overfladetemperatur er 200°C. 

T4 Motorens maks. overfladetemperatur er 135°C. 

BAS No. Nummer for godkendelsescertifikat EEx 

Type HU Motortype nummer HU... (GRUNDFOS dykkede spil- 
devandspumper, typekode HU...). 

Serial No. Produktionsserienummer. 

2. Sikkerhed 

Pumpeinstallation i sumpe og bronde ma kun foreta- 
ges af smrligt instruerede personer. 

Af sikkerhedsmssige arsager skal alt arbejde i sumpe og bren- 
de vmre direkte overvaget af en person, som forbliver ovenfor. 

Sumpe og bronde til dykkede spildevandspumper indeholder spil- 
devand med giftige og/eller sygdomsfremkaldende stoffer. Af den 
grund skal alle involverede personer vmre ifert passende person- 
ligt beskyttelsesudstyr og bekldning, og al arbejde med pumpen 
og omkring pumpen and kun ske under streng iagttagelse af de 
gmldende hygiejneforskrifter. 
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3. Transport og oplagring 
For at sikre en god understotning under transporten leveres pum- 
pen fastspmndt inden i emballagen. Af sikkerhedsmssige hen- 
syn and emballagen ikke fjernes, for pumpen skal installeres. 

Sorg for, at pumpen ikke ruller eller vIter. 
Alt lefteudstyr skal va=se normeret til formalet, og det skal efter- 
ses for skader, inden der gores forsog pa at lofte pumpen. Mwr- 
kedata for lofteudstyret ma under ingen omstwndigheder over- 
skrides. Pumpens vgt er angivet pa typeskiltet. 

Loft altid pumpen i loftebejlen eller med gaffeltruck, 
aldrig i motorkablet eller slangen/roret. 

Bemmrk: Kabelbeskyttelsen ma ikke fjernes fra den frie ende of 
forsyningskablet, for den elektriske tilslutning skal foretages. Den 
frie kabelende ma aldrig udsmttes for fugt eller vand, uanset om 
den er beskyttet eller ubeskyttet. Manglende overholdelse heraf 
kan medfore risiko for, at motoren beskadiges. 

I Ingere oplagringsperioder skal pumpen beskyttes mod fugt og 
varme. 

Opbevaringstemperatur: -30°C til +60°C. 

Efter en lang oplagringsperiode bar pumpen kontrolleres, for den 
swttes i drift. Kontroller, at loberen kan drejes frit. Vmr specielt 
opmrksom pa akselttningernes og kabelgennemforingens til- 
stand. 

4. Installation 
Det ekstra typeskilt, som leveres sammen med pumpen, monte- 
res pa installationsstedet. 

Al le sikkerhedsregler skal overholdes pa installationsstedet, 
f.eks. brug of blmsere til friskluftsforsyning i bronde. 

Hwnder og vwrktoj ma ikke fares ind i pumpens til- 
gangs- eller afgangsabning, nor pumpen er tilsluttet 
forsyningsspmndingen, medmindre pumpen forst er 
afbrudt ved at fjerne sikringerne eller afbryde net- 
spaandingsafbryderen. Det skal sikres, at forsynings- 
spmndingen ikke uforvarende kan genindkobles. 

Kontroller oliestanden i oliekammeret for installation, se afsnit 
7.1 Oliekontrol og olieskift. 

Si, S2, S3, SA og SV pumperne er konstrueret til forskellige in- 
stallationer afhngig of udforelse. 

Fig. 3 til 7 viser de mulige installationsudforelser. 

Fig. 3 

Udforelse 1 og 2: 

Dykket installation pa autokobling 

0.0. 0. 0.0. 
0 

0.0, 
0, 

Permanent installation i sump eller brand. Pumpen kan let 

trmkkes op og smnkes ned via styrerorene. 
Vwskestand ved kontinuerlig drift kan indstilles lavere for 

udforelse 2 end for udforelse 1. 

Fig. 4 

Udforelse 3: 

Vertikal toropstilling pa pumpefod 

Permanent installation i pumperum. Pumpen er fastboltet til 
til- og afgangsledningerne via tilslutningsflanger. Pumper 
med DN 500 eller DN 600 flange skal installeres pa beton- 
fundament (se ovenstaende figur til hojre). 

Fig. 5 

Udforelse 4 og 5: 
Fritstaende dykket installation 

Til transportabel brug i sump/brond eller til midlertidig in- 

stallation. 
Vskestand ved kontinuerlig drift kan indstilles lavere for 
udforelse 5 end for udforelse 4. 

Fig. 6 

Udforelse 6: 
Horisontal toropstilling pa pumpefod og beslag 

0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0, O. 
0, 0, 0, O. O. 0, 0, 0. 

Permanent installation i pumperum. Pumpen er fastboltet til 
til- og afgangsledningerne via tilslutningsflanger. 
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Fig. 7 

Udforeise 7: 
Vertikal sejleinstallation 

Vertikal sejleinstallation i stalror eller betonskakt. 

4.1 Dykket installation med autokobling 
Pumper i permanente installationer kan installeres pa en statio- 
ner autokobling og kan anvendes hell eller delvist neddykket i 

pumpemediet. 

1. Bor monteringshuller til beslag for styreror pa indersiden of 
brondkarmen, og fastgor beslaget midlertidigt med to skruer. 

2. Placer autokoblingens nederste del pA bunden of bronden. 
Anvend et lod for at finde frem til den korrekte position. Fast- 
ger autokoblingen med ekspansionsbolte. Er bunden ujevn, 
skal autokoblingen understettes, sAledes at den er i vater ved 
fastspending. 

3. Monter afgangsroret i overensstemmelse med almindelig 
praksis, sAledes at det ikke udsettes for vridninger eller trek. 

4. Anbring styrerorene i autokoblingens nederste styr, og tilpas 
rorenes lengde precist til beslaget i toppen of bronden. 

5. Afmonter det midlertidigt fastgjorte beslag, og for ekspansi- 
onstappene ind i styrerorene. Spend beslaget fast pA inder- 
siden of brondkarmen. Spend boltene i ekspansionstappene. 

6. Fjern sten, brokker og lign. fra bronden. 

7. For pumpens styreklo ind mellem styrerorene, og sank pum- 
pen ned i bronden ved hjelp of en kede fastgjort til pumpens 
loftebofte. NAr pumpen nAr autokoblingens nederste del, slut- 
ter den automatisk tat. 

8. Fastgor keden pA en egnet krog i toppen of bronden og sAle- 

des, at der ikke er risiko for, at keden kommer i kontakt med 
pumpehuset. 

9. Tilpas motorkablets lengde ved at vikle det op pA en kabelaf- 
lastning, sAledes at kablet ikke beskadiges under drift. Fast- 
ger kabelaflastningen pA en egnet krog i toppen of bronden. 
Sorg for, at kablerne ikke har skarpe knek eller bliver klemt. 

10. Tilslut motorkabel og et eventuelt overvAgningskabel. 

Bernmrk: Kabelenden ma ikke komme under vand, da der kan 
trenge vand gennem kablet ind i motoren. 

4.2 Tortopstillet installation 
Tortopstillede pumper installeres stationed i et pumperum. 

Pumpens motor er kapslet og vandtet og tager derfor ikke skade 
ved en eventuel oversvemmelse of installationsstedet. 

1. Afmerk og bor huller for fastgorelse i betongulvet/betonfunda- 
mentet. 

2. Monter beslag eller pumpefod pA pumpen. 

3. Fastgor pumpen med ekspansionsbolte. 

4. Kontroller, at pumpen star lodret/vandret. 

32 

For at lette service pA pumpen bor der monteres afsperringsven- 
tiler pA suge- og tryksiden of pumpen. 

5. Monter til- og afgangsror samt evt. ventiler og kontroller, at 
pumpen ikke sidder i spend. 

6. Tilpas motorkablets lengde ved at vikle dot op pA en kabelaf- 
lastning, sAledes at kablet ikke beskadiges under drift. Fast- 
ger kabelaflastningen pA en egnet krog. Sorg for, at kablerne 
ikke har skarpe knwk eller bliver klemt. 

7. Tilslut motorkabel og et eventuelt overvAgningskabel. 

Bernmrk: Hvis der anvendes et reduktionsstykke mellem til- 
gangsledning og pumpe pA horisontale udforelser, skal det %/ere 
of excentertypen, og dot skal monteres, se den lige kant vender 
opad. Nerved forhindres luftansamlinger i tilgangsledningen og 
deraf folgende risiko for driftsforstyrrelser, se fig. 8. 

Fig. 8 

0.2 m 

0 

o 
0 P 

Reduktionsstykke at excentertypen 

4.3 Fritstaende dykket installation 
1. Monter ringfoden pA pumpens indlobsflange. 

2. Monter en 90° bojning pA pumpens afgangsstuds, og tilslut af- 
gangsror/-slange. 

Hvis der anvendes slange, skal det sikres, at denne ikke slar 
knek, og at den indvendige diameter passer til pumpens af- 
gangsstuds. 

3. Sank pumpen ned i pumpemediet ved hjelp of en kede fast- 
gjort i pumpens loftebojle. Det anbefales at placere pumpen 
pA et plant, solidt underlag. 

4. Fastgor keden pA on egnet krog i toppen of bronden og sAle- 
des, at der ikke er risiko for, at keden kommer i kontakt med 
pumpehuset. 

5. Tilpas motorkablets lengde ved at vikle det op pA en kabelaf- 
lastning, sAledes at kablet ikke beskadiges under drift. Fast- 
gor kabelaflastningen pA en egnet krog. Sorg for, at kablerne 
ikke har skarpe kneel( eller Wilier klemt. 

6. Tilslut motorkabel og et eventuelt overvAgningskabel. 

4.4 Vertikal sejleinstallation 
1. Svejs den medleverede ringfod fast i den nederste Abning pA 

stigeroret, eller stet) den ind i betonskakten ved den nederste 
Abning. 

2. Fastgor en kede til leftebejlen, og rul forsyningskablet ud. 

3. NAr ringfoden er pA plads, fares pumpen ned i pumpeskakten 
og senkes pA plads. Sorg for, at 0-ringstetningen sidder i ud- 
falsningen pA ydersiden of pumpehuset. Tre styretappe pA 

ringfoden styrer pumpen pA plads og forhindrer den i at dreje 
sig i lejet under drift. 

4. Fastgor keden pA en egnet krog i toppen of bronden og sAle- 
des, at der ikke er risiko for, at keden kommer i kontakt med 
pumpehuset. 

5. Tilpas motorkablets lengde ved at vikle det op pA en kabelaf- 
lastning, sAledes at kablet ikke beskadiges under drift. Fast- 
ger kabelaflastningen pA en egnet krog. Sorg for, at kablerne 
ikke har skarpe knek eller bliver klemt. 

6. Tilslut motorkabel og et eventuelt overvagningskabel. 
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4.5 Pumpestyring 
Til S1, S2, S3, SA og SV pumperne kan der som tilbehor leveres 
en GRUNDFOS pumpestyring til niveaustyring, 

type LC til 1-pumpe-installationer og 

type LCD til 2-pumpe-installationer. 

Afhngigt af anvendelse kan der anvendes forskelligt niveaure- 
guleringsudstyr. 

LC er udstyret med to eller tre niveauafbrydere: To til henholdsvis 
start og stop af pumpen. Den tredje, der er valgfri, anvendes som 
hojvandsalarm. 

LCD er udstyret med tre eller fire niveauafbrydere: En til 
stop og to til start af pumperne. Den fjerde, der er valgfri, anven- 
des som hojvandsalarm. 

Ved installation af niveauafbryderne skal man vre opmrksom 
pe folgende punkter: 
1. For at forhindre luftindtrwngning og vibrationer i dykkede pum- 

per skal stop-niveauafbryderen monteres saledes, at pum- 
pen stopper, for vwskeniveauet nar under pumpehusets 
overste kant. 
For tertopstillede pumper gwIder som hovedregel, at laveste 
stopniveau skal vre min. 20 cm over tilgangsledningens Ab- 
ning, se fig. 8. 

2. Start-nlveauafbryderen monteres saledes, at pumpen startes 
ved det onskede niveau; dog saledes at pumpen altid startes, 
for vmskeniveauet nar op til det nederste tillob til bronden. 

3. En eventuel hojvandsalarm-niveauafbryder bor installeres 
ca. 10 cm over start-niveauafbryderen; dog saledes, at der al- 
tid gives alarm, for vwskeniveauet nar tillobet til bronden. 

Bemmrk: Pumpestyringen ma ikke installeres i eksplosionsfar- 
lige omgivelser. 

4.6 Termoafbrydere 
Der er indbygget to bimetal-termoafbrydere i statorviklingerne, og 
en kontakt vil atone ved en eventuel overtemperatur, dvs. 150°C. 

Termoafbryderne skal forsynes med 230 VAC netspnding. 
Termoafbryderne er forbundet til overvagningskablet, se afsnit 
5. Et-titslutaing, og skal tilsluttes den separate pumpestyrings sik- 
kerhedskreds. 

Bemwrk: Pumpestyringens motorywrn skal omfatte en kreds, 
som automatisk afbryder forsyningsspmndingen, hvis beskyttel- 
seskredsen for pumpen brydes. 

4.7 Fugtafbrydere 
Ikke-eksplosionsbeskyttede pumper har kun An fugtafbryder, 
som er monteret i kammeret under topdmkslet. 

Eksplosionsbeskyttede pumper leveres med to serieforbundne 
fugtafbrydere begge monteret i kammeret topdmkslet. 

Fugtafbryderen er uden automatisk tilbageforsel og skal udskiftes 
efter brug. 

Fugtafbryderne er forbundet i serie med termoafbryderne til over- 
vagningskablet, se afsnit 5. El-tilslutning, og skal tilsluttes den se- 
parate pumpestyrings sikkerhedskreds. 

Bemmrk: Pumpestyringens motorvwrn skal omfatte en kreds, 
som automatisk afbryder forsyningsspmndingen, hvis beskyttel- 
seskredsen for pumpen brydes. 

4.8 Termistorer 
Termistorer kan leveres som tilbehor. 

Termistorer anvendes til overvagning af leje- og statortemperatur 
i stedet for termoafbrydere og skal forbindes til termistorrelmet i 

styreskabet. 

Folgende grnsetemperaturer anvendes: 

90°C - alarm for lejetemperatur. 

130°C - pumpestop pe grund af hoj lejetemperatur. 

150°C - pumpestop pe grund af hoj statortemperatur. 

Ved stuetemperatur er termistormodstanden ca. 100 

4.8.1 Kontrol efter installation af pumpe 

1. Ved hjwIp af et multimeter kontrolleres, om modstanden i 

kredsen er < 150 termistor. 

2. Ved hjwIp af et multimeter kontrolleres, om isoleringen mellem 
kreds og statorhus i det hojeste omrade er uden for skala (ikke 
malbar 00 ). 

3. Foretag tilsvarende malinger for enden af forsyningskablet. 

4.9 Pt100 temperatursensor 
Pt100 temperatursensoren kan leveres som tilbehor. 

Pt100 sensoren anvendes primmrt til overvagning af lejetempera- 
turen, men den kan ogsa anvendes i statoren. 

Sensormodstanden er 

100 SI ved 0°C, 

138,5 Q ved 100°C og 

ca. 108 C2 ved stuetemperatur. 

4.9.1 Kontrol efter Installation af pumpe 

1. Ved hjmlp af el multimeter kontrolleres, om modstanden ved 
stuetemperatur er ca. 108 a 

2. Ved hjmlp af et multimeter kontrolleres, om isoleringen mellem 
kreds og statorhus i det hojeste omrade er uden for skala (ikke 
malbar co ). 

3. Foretag tilsvarende malinger for enden af forsyningskablet. 

4. Under kontrol af pumpen skal Pt100 sensoren vre forbundet 
til et registreringsudstyr. 

4.10 OCT1 vand-i-olie-sensor 
OCT1 vand-i-olie-sensoren kan leveres som tilbehor. 

Sensoren maler vandindholdet i oliekammeret. 

Sensoren ()ester af en pladekondensator, som er neddykket i 

olien og maler det elektroniske kredsleb, idet den udsender et 
4-20 mA proportionalt strornsignal. OCT1 sensoren forbindes 
som vist i fig. 9. 

4.10.1 Montering af OCT1 sensoren 

OCT1 sensoren monteres i oliekammerets palyldningshul i stedet 
for olieskruen. 

1. Afmonter olieskruen. 

2. Skub sensoren ind i oliepafyldningshullet. 
3. Skub sensoren ind i oliekammeret til en passende dybde, 

uden at den bererer de beygelige dele, men dog tilstrmkke- 
ligt dybt til, at sensoren er helt neddykket i olien. De anbefale- 
de indstiksdybder for de forskellige pumper fremgar af neden- 
staende tabel. 

4. Skru bosningen ind i gevindet for olieskruen. 

Bemmrk: For montering efter olieskift skal OCT1 sensoren ren- 
go res med et flydende oplosningsmiddel. 

Fig. 9 

D 

OCT1 

1 (+) U = 30 VDC max 

0 2 (-) 

R = (U - 9 V) 20 mA max 
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77. 

Motorstorrelse L [mm] 

7,4 - 12,5 kW 80 

13,5 - 21 kW 
22 - 29 kW, 2-, 4- og 6-polet 

90 

15 kW, 12-polet 
20 - 28 kW, 8-polet 
20 - 50 kW, 4-polet 

110 

22 - 35 kW, 10-polet 
35 - 50 kW, 8-polet 
58- 155 kW 

140 

Tekniske specifikationer 

Maleomrade 20-100 pF. 

Sensorens kapacitans I luft 9 pF. 

Maleomrade for 
vandindhold 0-60% svarende til 6-20 mA. 

Temperaturomrade 0-70°C. 

Forsyningsspmnding 0-30 VDC maks. 23 mA. 

Materiale, forsyningskabel Polyuretan. 

Ex-godkendelse 

Eex is Ilb T4, Ui = 34 V, li = 

100 m, Ci = 220 nF, Li < 1 uH. 

I eksplosionsfarlige omgivelser 
skal sensoren forbindes via en 

godkendt Exi-separator. 

5. El-tilslutning 
El-tilslutning skal foretages i henhold til lokalt ga=Idende el-regu- 
lativer og normer. 

Netspnding og frekvens er angivet pA pumpens typeskilt. 

Spmndingstolerancen er ±5% af mrkespndingen. 
Kontroller, at motoren er anvendelig til spwndingen pA installa- 
tionsstedet. 

Pumpen skal tilsluttes en ekstern netspwndingsaf- 
bryder. 

Forbindelsesdiagrammet for direkte start og stjerne-trekant-start 
fremgAr af henholdsvis fig. 10 og fig. 11. 

P1 og P2 er forbundet til termoafbryderne og fugtafbryderne. 

Fig. 10 

Fig. 11 
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Direkte 
start 

Stjerne- 
trekant - 
start 

PA topdkslet af eksplosionsbeskyttede pumper Bid- 

der der en udvendig jordklemme til sikring af forbin- 
delsen til jord. Den elektriske installation skal omfatte 
udvendig forbindelse fra denne klemme til jord. Jord- 
ledninger skal opfylde alle gldende elektriske sik- 
kerhedskray. Tvmrsnitsarealet for jordledninger skal 
vre mindst 6 mm2 og mA ikke overstige 70 mm2. 

6. Idriftsmtning 
For manuel start af pumpen eller omskiftning til auto- 
matisk styring skal det sikres, at ingen personer ar- 
bejder pA pumpen eller befinder sig i omrAder, hvor 
der kan vre fare forbundet med start af pumpen. 

FremgangsmAde: 

1. Kontroller olien i oliekammeret. Se afsnit 7.1 Oliekontrol og 
olieskift. 

2. Fjern sikringerne, eller afbryd netspmndingsafbryderen. 

3. Kontroller, at leberen kan dreje frit. 

4. Kontroller, at eventuelt overvAgningsudstyr fungerer tilfreds- 
stillende. 

5. Sorg for, at pumpen er neddykket i pumpemediet. 
Ved tertopstillede pumper skal kontrolleres, at der er vmske i 

sumpen/bronden. 

6. Abn eventuelle afsprringsventiler. 
7. Kontroller, at systemet er fyldt med vwske og udluftet. 

Ved tertopstillede pumper skal kolekappen udluftes separat. 

8. Kontroller niveauafbrydernes indstilling. 

9. Start pumpen og kontroller, at pumpedriften er fri for unormal 
stej eller vibrationer. 

Bemaerk: Stop omgAende pumpen, hvis der optrwder unormal 
stej eller vibrationer eller andre problemer med pumpedriften eller 
stromforsyningen. Der mA ikke gores forsog pA at genstarte pum- 
pen, for Arsagen til problemet er fundet, og fejlen er afhjulpet. 

10. Efter idriftswtning bor pumpens aktuelle driftspunkt fastlg- 
ges sA nojagtigt som muligt for at konstatere, om driftsbetin- 
gelserne er som onsket. 

Bemmrk: Pumpen mA startes kortvarigt for kontrol af omdrej- 
ningsretning uden at vre neddykket i pumpemediet. 

Pumpedriften skal altid foregA i overensstemmelse med fastlagte 
rutiner med planlagt eftersyn af pumpeovervAgningsudstyr og -til- 
berm. (ventiler, osv.). Det skal sikres, at uvedkommende ikke kan 
foretage uautoriserede ndringer i indstillingerne for pumpe og 
udstyr. 

6.1 Kontrol af omdrejningsretning 
En pil stobt i pumpehuset angiver korrekt omdrejningsretning. 
Pumpen skal dreje med uret set fra drivsiden. lagttag pumpens 
bevmgelse (ryk), nAr den startes. Hvis pumpen giver et ryk imod 
urets retning, er pumpens omdrejningsretning korrekt. 

Alternativt kan omdrejningsretningen kontrolleres pA folgende 
made: 

1. Start pumpen, og mAl vwskemmngden eller afgangstrykket. 

2. Stop pumpen, og ombyt to faseledere i nettilslutningen. 

3. Start pumpen igen, og mAl vskemmngden eller afgangstryk- 
ket. 

4. Stop pumpen. 

5. Sammenlign resultaterne under punkt 1. og 3. Storste vske- 
mmngde eller afgangstryk angiver korrekt omdrejningsretning. 

Bemwrk: Pumpen mA kun !core kortvarigt, nAr den er ophwngt i 

en kwde. 

7. Vedligeholdelse og service 
For arbejdet pA pumpen pAbegyndes, skal sikrin- 
gerne fjernes eller netspndingsafbryderen afbry- 
des. Det skal sikres, at forsyningsspmndingen ikke 
uforvarende kan genindkobles. 
Desuden skal alle roterende dele vre stoppet. 
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Vedligeholdelse og service skal udfores af instruerede Fig. 13 
personer. 

Vedligeholdelse og service af eksplosionsbeskyttede 
pumper and kun udfores af et autoriseret service- 
ywrksted i henhold til lokalt gwIdende regler. 

For der udfores vedligeholdelse og service, skal det sikres, at 
pumpen er skyllet grundigt med rent vand. Rens pumpedelene 
med rent vand, efterhanden som pumpen adskilles. 

Pumper i normal drift ber kontrolleres for hver 2000 driftstimer el- 
ler mindst en gang arligt. Hvis pumpemediet indeholder meget 
mudder eller sand, ber pumpen kontrolleres ca. for hver 1000 
driftstimer eller halvarligt. 

Felgende punkter ber kontrolleres: 
Effektforbrug 
Oliestand og olietilstand 
Nar pumpen er ny eller efter udskiftning af akseltwtningerne, 
ber oliestanden kontrolleres efter en uges drift. 
Olien bliver gra og mmIkeagtig, hvis den indeholder vand. 
Dette kan skyldes en defekt akseltwtning. Olien ber udskiftes, 
hvis den indeholder vand. Se afsnit 7.1 Oliekontrol og olieskift. 
Bemwrk: Brugt olie skal bortskaffes i henhold til lokalt gal- 
dende forskrifter. 
Oliekammeret indeholder 1,9 til 12,4 liter SAE 10 W 30 motor- 
olie afhwngig af pumpestorrelse. 

Kabelgennemforing 
Sorg for, at kabelgennemferingen er vandtt, og at kablerne 
ikke har skarpe knwk eller bliver klemt. 

Loberspalte 
Kontroller loberspalten. Se afsnit 7.2 Eftersyn og justering af 
loberspalten. 

Pumpedele 
Kontroller pumpehus my. for eventuelt slid. Udskift defekte 
dele. 

Kuglelejer 
Kontroller, om akselen drejer stejfrit og let (drej med handen). 
Udskift defekte kuglelejer. 
Ved defekte kuglelejer eller darlig motorfunktion vil det normalt 
ywre nedvendigt at give pumpen et totalt eftersyn. Dette ar- 
bejde ber udfores af et autoriseret serviceywrksted. 

Bemwrk: Af hensyn til ledningsevnen ber pumpen rengeres ud- 
vendigt med jwyne mellemrum. 

7.1 Oliekontrol og olieskift 
I oliekammeret findes der to skruer, A og B, til aftapning og pa- 
fyldning af olie samt niveaukontrol. Pa horisontalt installerede 
pumper (udferelse 6) sidder en tredje skrue C, som er beregnet til 
aftapning. 

Pa horisontalt installerede pumper (udferelse 6) befinder olie- 
skruerne sig altid som vist i fig. 12. 

Fig. 12 

Ved pumper med 8- eller 10-polede motorer pa 22-50 kW og 

pumper med motorer, der er sterre end 50 kW, kan olien skiftes, 
medens pumpen er opretstaende. Skruen B anvendes til visning 
af oliemaangden i oliekammeret, se fig. 13. 

Fremgangsmade: 

1. Anbring pumpen saledes, at en af skruerne til oliekammeret 
vender opad. 

Nar skruen til oliekammeret lesnes, skal man vre 
opmwrksom pa, at der kan ywre overtryk i kamme- 
ret. Afmonter ikke skruen helt, for trykket er helt ud- 
lignet. 

2. Anbring et rent kar under pumpen til opsamling af den aftap- 
pede olie. Lesn den skrue, der vender ud til siden, og kontrol- 
ler oliestanden. Den aftappede oliemwngde viser, om der er 
en Iwk over den nederste mekaniske akselttning, hvilket kan 

vwre normalt. 

3. Drej pumpen, eller afmonter skrue C, og lad al olien lobe ud i 

karret. HwId en prove af olien op i en glasbeholder, og iagttag 
oliens tilstand. 
Klar olie kan genbruges. 
Emulgeret olie skal altid udskiftes og bortskaffes. 
Bemwrk: Brugt olie skal bortskaffes i henhold til lokalt 
dende forskrifter. 
Lay oliestand kan vwre tegn pa, at den everste mekaniske ak- 
seltwtning er defekt. Kontakt et autoriseret serviceywrksted 
for yderligere eftersyn af pumpen og eventuel reparation. 

4. Fyld oliekammeret med olie gennem det overste hul A, indtil 
olien nar det korrekte niveau, hul B. Udskift 0-ringene, ismt 
skruerne og spwnd omhyggeligt. 

7.2 Eftersyn og justering af loberspalten 
Justering af loberspalten er kun relevant for pumper med 
kanallober. 

Det korrekte mal for loberspalten er 0,7 mm ±0,2 mm. Spalten 
skal justeres, hvis den er slidt til 1,2 mm og derover. 

Fremgangsmaden for justering af leberspalte er forskellig for dyk- 
kede pumper (udferelse 1, 2, 4 og 5) og tertopstillede pumper 
(udferelse 3, 6 og 7). 

De forskellige fremgangsmader er beskrevet i folgende afsnit: 

7.2.2 Justering af loberspalten pa dykkede pumper uden ind- 
lobstragt, 

7.2.3 Justering af loberspalten pa dykkede pumper med ind- 
lobstragt, 

7.2.4 Justering af loberspalten pa tortopstillede pumper uden gli- 
dering, 

7.2.5 Justering af loberspalten pa tortopstillede pumper med gli- 
dering, 

7.2.6 Justering of loberspalten pa aksialpumper. 

7.2.1 Eftersyn af loberspalten pa dykkede pumper 
1. Lg pumpen ned pa en arbejdsbnk. 
2. Lokaliser de seks befstelsesskruer, som fastger pumpehu- 

set til motoren, samt de tre justerskruer, se fig. 14. 

3. Kontroller spalten mellem !ober og pumpehus i hele indlebets 
omkreds ved hjwIp af et segerblad. 

4. Drej leberen manuelt, og efterse den i adskillige punkter, se 
fig. 15. 
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Fig. 14 

Fig. 15 

Hvis leberspalten skal justeres, falges en af nedenstaende frem- 
gangsmader. 

7.2.2 Justering af leberspalten pa dykkede pumper 
uden indlebstragt 

Fremgangsmade: 

1. Losn alle befestelsesskruer og justerskruer mellem pumpe- 
hus og motor. 

2. Anvend en gummihammer til at banke rundt om pumpehuset 
for at losne pumpehuset fra motoren. 

3. Spend tre af befestelsesskruerne, indtil spalten mellem lobe- 
ren og pumpehuset er lukket. Der ma ikke anvendes unodig 
magt. 

4. Losn befestelsesskruerne, og udvid spalten til 0,7 mm 
±0,2 mm ved at spende de tre justerskruer, se fig. 16. Kon- 
troller, at spalten er ens i hele omkredsen. 

Fig. 16 

5. Spend alle befestelsesskruer og kontroller, at spalten stadig 

er ens i hele omkredsen. 

7.2.3 Justering af leberspalten ph dykkede pumper 
med indlebstragt 

Fremgangsmade: 

1. Losn alle befestelsesskruer og justerskruer mellem pumpe- 
hus og motor. 

2. Anvend en gummihammer til at banke rundt om pumpehuset 
for at losne pumpehuset fra motoren. 

3. Spend tre af befestelsesskruerne, indtil spalten mellem lobe- 
ren og indlobstragten er lukket. Der ma ikke anvendes unedig 
magt. 
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4. Losn befestelsesskruerne, og udvid spalten til 0,7 mm 
±0,2 mm ved at spende de tre justerskruer, se fig. 17. Kon- 
troller, at spalten er ens i hele omkredsen. 

Fig. 17 

5. Spend alle befestelsesskruer og kontroller, at spalten stadig 
er ens i hele omkredsen. 

7.2.4 Justering af leberspalten pa tortopstillede pumper 
uden glidering 

Loberspalten kan justeres, medens pumpen er monteret pa pum- 
pefoden og tilsluttet re rfaringen, se fig. 16. 

Fremgangsmade: 

1. Losn alle befestelsesskruer og justerskruer mellem pumpe- 
hus og motor. 

2. Anvend en gummihammer til at banke rundt om pumpehuset 
for at losne pumpehuset fra motoren. 

3. Spend tre af befestelsesskruerne, indtil spalten mellem lobe- 
ren og pumpehuset er lukket. Der ma ikke anvendes unodig 
magt. 

4. Afstanden X mellem akseltetningshuset og pumpehuset ma- 
les med at sagerblad i tre punkter, se fig. 16. 

5. Losn befestelsesskruerne og trek motoren 0,7 mm ±0,2 mm 
ud ved hjelp af de tre justerskruer og med afstand X som refe- 
rence. 

6. Spend alle befestelsesskruer og kontroller, at afstanden X er 
ens i de tre referencepunkter efter den nye indstilling. 

7.2.5 Justering af leberspalten pa tertopstillede pumper 
med glidering 

Laberspalten kan justeres, medens pumpen er monteret pa pum- 
pefoden og tilsluttet re rforingen, se fig. 18. 

1. Losn alle befestelsesskruerne (028). 

2. Spend justerskruerne (074) jevnt, indtil leberspalten S er luk- 
ket. Der ma ikke anvendes unodig magt. 

3. Mal og not& afstanden "L" mellem pumpehus og indsugnings- 
deksel ved justerskruerne. Anvend sagerblad. 

4. Linn justerskruerne (074). 

5. Spend befestelsesskruerne (028) jevnt, se afstanden "L" 
malt ved justerskruerne ages med 0,7 ±0,2 mm. 

6. Spend justerskruerne, og efterspend befestelsesskruerne. 
7. Kontroller afstanden "L" og luster pa ny, hvis dette er nedven- 

digt. 

Fig. 18 
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7.2.6 Justering af loberspalten ph akslalpumper 
PA en ny aksialpumpe er spalten 0,8 mm. Spalten kan ikke juste- 
res. Hvis loberspalten ages til 3 mm eller mere, skal propel og 
indsugningsdel udskiftes for at opria det oprindelige driftspunkt 
og virkningsgrad. 

7.3 Eksplosionsbeskyttede Si, S2, S3 og SV pumper 
Eftersete og reparerede eksplosionsbeskyttede motorer er mar- 
ket med et reparationsskilt, der indeholder folgende oplysninger: 

Reparationssymbolet R. 

Navn eller registreret varemarke for servicevarkstedet. 
Varkstedets referencenummer for reparationen. 

Dato for eftersyn eller reparation. 

Hvis motoren efterfalgende repareres, skal det forste skilt erstat- 
tes af et nyt ajourfert skill, og der flares journal over tidligere 
markninger. 

Servicevarkstedet er forpligtet til at fore journal over, hvilke efter- 
syn og reparationer, der er foretaget, sammen med alle tidligere 
eftersyn, reparationer og eventuelle andringer. Kopi af service- 
varkstedets detaljerede optegnelser skal opbevares af brugeren 
sammen med det originale typecertifikat for den pagaldende eks- 
plosionsbeskyttede motor. 

7.3.1 Motorkabel 

Til motoren er del kun tilladt at anvende kabler, der er godkendt 
af fabrikanten, og som overholder kravene for kabelgennemferin- 
gen med hensyn til diameter, antal ledere, ledertvarsnit og kap- 
pemateriale. 

7.3.2 KabelgennemforIng 

Kabelgennemferingen skal vare EExd-market, og abningen skal 
svare til kablets diameter. Den tilsvarende markning af kabeldi- 
mensionen er praget pa indgangen eller salve kabelgennemfe- 
ringen. 

Kabelgennemforingen fastgeres til topdakslet ved hjalp af skru- 
erne, som spandes javnt en efter en, indtil kabelgennemferin- 
gen ligger an imod topdakslet. 

7.3.3 Reservedele 

Beskadigede motordele, sasom topdaksel og kabelgennemfo- 
ring, skal altid udskiftes med nye og godkendte dele. Delene ma 
ikke renoveres ved bearbejdning, gevindskaring, svejsning m.v. 

7.4 Forurenede pumper 
Bemirk: Hvis en pumpe har varet anvendt til et medie, der er 
sundhedsskadeligt eller giftigt, vil pumpen blive klassificeret som 
forurenet. 

Onskes en sedan pumpe serviceret af GRUNDFOS, skal 
GRUNDFOS kontaktes med oplysninger om pumpemedie m.m., 
far pumpen returneres for service. I modsat fald kan GRUNDFOS 
nagte at modtage og servicere pumpen. 

Eventuelle omkostninger forbundet med returneringen af pumpen 
afholdes af kunden. 

I ovrigt skal man ved enhver henvendelse om service, uanset 
hvor, give detaljerede oplysninger om pumpemediet, nar pumpen 
har varet anvendt til sundhedsfarlige eller giftige medier. 

8. Bortskaffelse 
Bortskaffelse af dette produkt eller dele deraf skal ske i henhold 
til folgende retningslinier: 

1. Anvend de lokalt galdende offentlige eller godkendte private 
renovationsordninger*. 

2. Safremt sadanne ordninger ikke findes eller ikke modtager de i 

produktet anvendte materialer, kan produktet afleveres til nar- 
meste GRUNDFOS-selskab eller -servicevarksted. 

I Danmark skal bortskaffelsen ske i overensstemmelse med be- 
kendtgorelse 1067 af 22.12.98. 
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9. Fejlfinding 

For arbejdet med fejlfinding pA pumpen pAbegyndes, skal sikringerne fjernes eller netspandingsafbryderen afbrydes. Det 
skal sikres, at forsyningsspandingen ikke uforvarende kan genindkobles. Desuden skal alle roterende dele vare stoppet. 

Sikkerhedsanvisningerne i afsnit 2. Sikkerhed skal lases grundigt og efterleves. 

Fell Arsag Afhlmlpning 

1. Pumpen starter ikke eller 
stopper uden synlig ar- 
sag. 

a) Ingen forsyningsspanding til motoren. Kontroller forsyningsspanding og sikringer. 
Start pumpen manuelt, og kontroller kontakto- 
rens drift. 

2. Pumpen starter ikke eller 
stopper. Betjeningspa- 
nelet pA pumpestyrin- 
gen viser, at motorvar- 
net eller beskyttelsesud- 
styret er koblet ud. 

a) Manglende fase. Kontroller forsyningsspanding og sikringer. 

b) Pumpen midlertidigt overbelastet. Hvis tilstanden ikke afhjalpes automatisk, fin- 
des Arsagen. 

c) Loberen blokeret af urenheder. Kontroller loberen og rengor efter behov. 

d) Motorvarnet indstillet forkert. Kontroller og genindstil efter behov i henhold til 
markestrommen. 

e) Termoafbrydere udlost. Utilstrakkelig koling af 
motoren. 

Lad motoren kale af. Sorg for tilstrakkelig ko- 
ling ved neddykning, udferelse 1 og 4. 

f) Fugtafbryderen i motoren udlost. Kontakt autoriseret servicevarksted. 

g) Motorkabel beskadiget. Kontroller for synlige skader. Kontakt autorise- 
ret servicevarksted. 

h) Svingende spanding. Kontroller spandingen. Tilladt afvigelse er 
t5 %. 

3. Pumpen korer, men gi- 
ver ikke det normerede 
flow. 

a) Forkert omdrejningsretning. Kontroller omdrejningsretningen, og ombyt to 
faseledere i nettilslutningen efter behov. 

b) Loberen los eller slidt. Kontroller loberen og justedudskift efter behov. 

c) Pumpe eller ror blokeret af urenheder. Kontroller pumpe eller ror og rengor efter be- 
hov. 

d) Loftehojde for stor. Kontroller ved trykmAling, og foretag ny instal- 
lation af afgangsror, eller udskift pumpen. 

e) Ventiler lukket eller blokeret. 
Kontraventilen fungerer ikke. 

Kontroller ventilstillingen og rengor efter behov. 

f) Luft i pumpe eller tilgangsledning. Udluft pumpe og tilgangsledning. Forog stopni- 
veauet for sump og/eller brand, eller foretag ny 
installation af tilgangsledningen. 

g) Pumpemedie for tyktflydende. Fortynd mediet, eller andr processen. 

h) Pumpen ikke anbragt korrekt pA autokoblingen. Sank vwskestanden i brenden, loft pumpen, 
og anbring den pA ny pA autokoblingen. 

i) Utatte ror. Kontroller rorene for utatheder og udbedr efter 
behov. 

j) Spulesystem for sump / brand uforvarende aktive- 
ret. 

Kontroller funktionen og reparer efter behov. 

4. Pumpen starter, men 
stopper straks igen. 

a) Blokeret pumpe udleser motorvarn. Kontroller pumpen og rens efter behov. 

b) Overophedet motor udloser termoafbryderne. Lad motoren kole af. Find Arsagen som oven- 
for. 

c) Niveauafbryder ude af justering eller ude af drift. Rengor og genindstil niveaustyringsudstyret el- 
ler udskift efter behov. 

5. Pumpen vibrerer eller 
udsender for meget stoj. 

a) Pumpen delvist tilstoppet af urenheder. Kontroller pumpen og rengor efter behov. 

b) Forked omdrejningsretning. Kontroller omdrejningsretningen, og ombyt to 
faseledere i nettilslutningen efter behov. 

c) Pumpen korer uden for det specificerede driftsom- 
rAde. 

Kontroller driftsbetingelserne. 

d) Mekanisk fejl i pumpen. Kontroller pumpen for skader. Udbedr fejlen, 
eller kontakt autoriseret servicevarksted efter 
behov. 

e) Pumpen ikke anbragt korrekt pA autokoblingen. Sank vaskestanden i brenden, loft pumpen, 
og anbring den pA ny pA autokoblingen. 

f) Pumpen kaviterer. Kontroller pumpen for delvis blokering af indlo- 
bet eller loberen og rengor efter behov. Kon- 
troller driftspunktet og juster efter behov. 

g) Pumpefod, autokobling, ringfod eller styreror ikke 
korrekt monteret. 

Kontroller og efterspand boltene efter behov. 

6. Olien er vandholdig eller 

emulgeret. 

a) Utathed ved nederste mekaniske akseltatning. Kontakt autoriseret servicevarksted. 

7. Lay oliestand. a) Utwthed ved overste mekaniske akseltatning. Kontakt autoriseret servicevarksted. 

Ret til mndringer forbeholdes. 
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Denmark 
GRUNDFOS DK NS 
Poul Due Jensens Vej 7A 
DK-8850 Bjerringbro 
Tlf.: +45-87 50 50 50 
Telefax: +45-87 50 51 51 

Argentina 
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. 
Ruta Panamericana km. 37.500 Lote 34A 
1619 - Garin 
Pcia. de Buenos Aires 
Phone: +54-3327 414 444 
Telefax: +54-3327 411 111 

Australia 
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. 
P.O. Box 2040 
Regency Park 
South Australia 5942 
Phone: +61-8-8461-4611 
Telefax: +61-8-8340 0155 
Austria 
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. 
GrundfosstraBe 2 
A-5082 Gradig/Salzburg 
Tel.: +43-6246-883-0 
Telefax: +43-6246-883-30 
Belgium 
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. 
Boomsesteenweg 81-83 
B-2630 Aartselaar 
Tel.: +32-3-870 7300 
Telecopie: +32-3-870 7301 

Brazil 
GRUNDFOS do Brasil Ltda. 
Rua Tomazina 106 
CEP 83325 - 040 
Pinhais - PR 
Phone: +55-41 668 3555 
Telefax: +55-41 668 3554 

Canada 
GRUNDFOS Canada Inc. 
2941 Brighton Road 
Oakville, Ontario 
L6H 6C9 
Phone: +1-905 829 9533 
Telefax: +1-905 829 9512 

China 
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 
22 Floor, Xin Hua Lian Building 
755-775 Huai Hai Rd, (M) 
Shanghai 200020 
PRC 
Phone: +86-21-64 67 28 09 
Telefax: +86-21-64 67 28 08 

Czech Republic 
GRUNDFOS s.r.o. 
Cajkovskeho 21 

779 00 Olomouc 
Phone: +420-68-5716 111 

Telefax: +420-68-543 8908 
Finland 
OY GRUNDFOS Pumput AB 
Mestarintie 11 

Piispankyla 
FIN-01730 Vantaa (Helsinki) 
Phone: +358-9 878 9150 
Telefax: +358-9 878 91550 

France 
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. 
Parc d'Activites de Chesnes 
57, rue de Malacombe 
F-38290 St. Quentin Fa !levier (Lyon) 
Tel.: +33-4 74 82 15 15 

Telecopie: +33-4 74 94 10 51 

Germany 
GRUNDFOS GMBH 
Delta Haus 
Schkiterstr. 33, 40699 Erkrath 
Tel.: +49-211-9296-0 
Telefax: +49-9296 531 

Greece 
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 
20th km. Athinon-Markopoulou Av. 

P.O. Box 71 

GR-19002 Peania 
Phone: +30-1-66 83 400 
Telefax: +30-1-6646273 

Hong Kong 
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. 
Unit 1, Ground floor 
Siu Wai Industrial Centre 
29-33 Wing Hong Street & 

68 King Lam Street, Cheung Sha Wan 
Kowloon 
Phone: +852-27861706/27861741 
Telefax: +852-27858664 

Hungary 
GRUNDFOS Hungaria Kft. 
Park u. 8 
H-2045 TOrOkbalint, 
Phone: +36-34 520 100 
Telefax: +36-34 520 200 

India 
GRUNDFOS Pumps India Private Limited 
Flat A, Ground Floor 
61/62 Chamiers Aptmt 
Chamiers Road 
Chennai 600 028 
Phone: +91-44 432 3487 
Telefax: +91-44 432 3489 

Indonesia 
PT GRUNDFOS Pampa 
JI. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 
Kawasan Industri, Pulogadung 
Jakarta 13930 
Phone: +62-21-460 6909 
Telefax: +62-21-460 6910/460 6901 

Ireland 
GRUNDFOS (Ireland) Ltd. 
Unit 34, Stillorgan Industrial Park 
Blackrock 
County Dublin 
Phone: +353-1-2954926 
Telefax: +353-1-2954739 

Italy 
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. 
Via Gran Sasso 4 
1-20060 Truccazzano (Milano) 
Tel.: +39-02-95838112/95838212 
Telefax: +39-02-95309290/95838461 

Japan 
GRUNDFOS Pumps K.K. 
1-2-3, Shin Miyakoda 
Hamamatsu City 
Shizuoka pref. 431-21 
Phone: +81-53-428 4760 
Telefax: +81-53-484 1014 

Korea 
GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 
2nd Fl., Dong Shin Building 
994-3 Daechi-dong, Kangnam-Ku 
Seoul 135-280 
Phone: +82-2-5317 600 
Telefax: +82-2-5633 725 

Malaysia 
GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 
7 Jalan Peguam U1/25 
Glenmarie Industrial Park 
40150 Shah Alam 
Selangor 
Phone: +60-3-5569 2922 
Telefax: +60-3-5569 2866 

Mexico 
Bombas GRUNDFOS de Mexico S.A. de C.V. 
Boulevard TLC No. 15 
Parque Industrial Stiva Aeropuerto 
Apodaca, N.L. 66600 
Mexico 
Phone: +52-81-8144 4000 
Telefax: +52-81-8144 4010 

Netherlands 
GRUNDFOS Nederland B.V. 
Pampuslaan 190 
NL-1382 JS Weesp 
Tel.: +31-294-492 211 

Telefax: +31-294-492244/492299 

New Zealand 
GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 
17 Beatrice Tinsley Crescent 
North Harbour Industrial Estate 
Albany, Auckland 
Phone: +64-9-415 3240 
Telefax: +64-9-415 3250 

Norway 
GRUNDFOS Pumper NS 
Stromsveien 344 
Postboks 235, Leirdal 
N-1011 Oslo 
TU.: +47-22 90 47 00 
Telefax: +47-22 32 21 50 

Poland 
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. 
ul. Klonowa 23 
Baranowo k. Poznania 
PL-62-081 Przezmierowo 
Phone: +48-61-650 13 00 
Telefax: +48-61-650 13 50 

Portugal 
Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. 
Rua Calvet de Maga lhaes, 241 
Apartado 1079 
P-2780 Paco de Arcos 
Tel.: +351-21-440 76 00 
Telefax: +351-21-440 76 90 

Russia 
000 GRUNDFOS- Service Center 
Shkolnaya, ul., 39 
RUS-109544 Moskow 
Phone: +7-095 271 00 00 
Telefax: +7-095 271 09 39 

Singapore 
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 
24 Tuas West Road 
Jurong Town 
Singapore 638381 
Phone: +65-865 1222 
Telefax: +65-861 8402 

Spain 
Bombas GRUNDFOS Espana S.A. 
Camino de la Fuentecilla, sin 
E-28110 Algete (Madrid) 
Tel.: +34-91-848 8800 
Telefax: +34-91-628 0465 

Sweden 
GRUNDFOS AB 
Box 63, Angeredsvinkeln 9 
S-424 22 Angered 
Tel.: +46-771-32 23 00 
Telefax: +46-31 331 94 60 

Switzerland 
GRUNDFOS Pumpen AG 
Bruggacherstrasse 10 
CH-8117 Fallanden/ZH 
Tel.: +41-1-806 8111 
Telefax: +41-1-806 8115 

Taiwan 
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 
14, Min-Yu Road 
Tung lo Industrial Park 
Tung lo, Miao-Li County 
Taiwan, R.O.C. 
Phone: +886-37-98 05 57 
Telefax: +886-37-98 05 70 

Thailand 
GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 
947/168 Moo 12, Bangna-Trad Rd., K.M. 3, 

Bangna, Phrakanong 
Bangkok 10260 
Phone: +66-2-744 1785 ... 91 

Telefax: +66-2-744 1775 ... 6 

Turkey 
GRUNDFOS POMPA SAN. ve TIC. LTD. STI 
Bulgurlu Caddesi no. 32 
TR-81190 Clskticlar Istanbul 
Phone: +90 - 216-4280 306 
Telefax: +90 - 216-3279 988 

United Arab Emirates 
GRUNDFOS Gulf Distribution 
P.O. Box 16768 
Jebel Ali Free Zone 
Dubai 
Phone: +971-4- 8815 166 
Telefax: +971-4-8815 136 

United Kingdom 
GRUNDFOS Pumps Ltd. 
Grovebury Road 
Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL 
Phone: +44-1525-850000 
Telefax: +44-1525-850011 

U.S.A. 
GRUNDFOS Pumps Corporation 
17100 West 118th Terrace 
Olathe, Kansas 66061 
Phone: +1-913-227-3400 
Telefax: +1-913-227-3500 

Addresses revised 19.11.2001 

96 47 89 64 1101 21 
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f". 
OG FIE IL.M I® s °< 

PRODUCT INFORMATION PUMP Page 1 

S1 404 H1A 50 Hz 073344 

96064591 

Pump Parts list 972564 

Assembly drawing 941439 

Dimension drawing 98930 

Performance curves 941580/1 

Rate 07954-181 

Weight 600 kg 

Stator casing material GRS 250 

Standard SFS 4855-82 

Overall efficiency 62 

Pump efficiency 68.5 cyo 

Volute casing Material GRS250 

13665 Inlet diameter 150 mm 

Outlet diameter 125 mm 

Min. wall thickness 10 mm 

Volute interface diameter 410 mm 

Impeller Material GRS 250 

11325 Free passage 80 mm 

no. of vanes 1 

Diameter 362/385 mm 

Eye diameter 150 mm 

Shroud thickness 10 mm 

Channel width 83 mm 

Vane thickness 8 mm 

Baseplate Type UK35402E 

Weight without bend 42 kg 

Weight with bend 77 kg 

Shaft Material X8CrNiMo275 

44363 Diameter at impeller 50.0 mm 

Max diameter 75.0 mm 

Seal materials Upper seal CarbOn/SiC 

Lower seal SiC/SiC 

Oil Type SAE 10W30 

Amount 9 I 

Lubrication grease Type Esso Unirex N2 

Upper bearing 200 cm3 

Lower bearing 495 cm3 

Painting Type Epoxy paint 
Thickness 1 * 150 pm 

Oy Grundfos Environment Finland Ab 11/08/2003 GEF Pump Catalogue 2002 Ver. 1.62. 

1 
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PRODUCT INFORMATION PUMP 

kill's, S1 404 H1A 50 Hz 
G IJ W.3 !Fa* " A 

Page 2 

073344 

96064591 

Motor Unit Parts list 194200/1 

Assembly drawing 941374 

Class of insulation 

Number of poles 4 

Nominal power PN (kW) 41 

Max power Pmax (kW) 39 

Nominal speed nN (rpm) 1464 

Nominal torque TN (Nm) 267 

Starting torque TS (Nm) 650 

Max torque Tmax (Nm) 700 

UN UN - 5% UN +5% 

Power factor 1.00 * Pn 0.79 0.81 0.75 

(Cos phi) 0.75 * Pn 0.74 0.77 0.69 

0.50 * Pn 0.63 0.7 0.57 

Efficiency 1.00 * Pn 0.89 0.89 0.87 

0.75 * Pn 0.89 0.89 0.87 

0.50 * Pn 0.87 0.88 0.84 

Current Voltage Nominal 

IN / A 

Idle 

10 / A 
220 149.2 59.2 

(UN) 230 147.3 68.9 

240 151.1 78.2 

380 86.4 34.3 

(UN) 400 84.7 39.6 

(UN) 415 81.6 38.2 

(UN) 500 67.8 31.7 

660 49.7 19.7 

(UN) 690 49.1 23 

719 50.4 26.1 

Starting current ration IS/IN 5.8 

Cables Type HO7RN-F...G... 

Length 8 m 

Var. 

11 400/690 V 2* 4*16 mm2 + 1* 3*2.5 mm2 

12 230/400 V 2* 4*35 mm2 + 1* 3*2.5 mm2 

13 415/(719) V 2* 4*16 mm2 + 1* 3*2.5 mm2 

14 500/(865) V 2* 5*10 mm2 

Oy Grundfos Environment Finland Ab 11/08/2003 GEF Pump Catalogue 2002 Ver. 1.62. 
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SPARE PARTS LIST Page: 1 

Gnu Epipcjo.C.#$: Pump: S1 404 H1A 50 Hz 

Dimensional drawing no. 

Assembly drawing no. 

98930 

941439 

Sap code: 96064591 

Var. Opt. Voltage Item no. Spare parts no. Sap code Name Quantity Unit 

13 415/(719) 001 HU19420013 Motor Unit 1 PC 

005 11325 96067057 Impeller 1 PC 

006 FARB1610070 96060657 Key 1 PC 

007 13673 96067489 Cap 1 PC 

010 FMSR16055 96060812 Impeller Screw 1 PC 

011 13665 96067474 Volute Casing 1 PC 

013 FMSR16045 96060810 Screw 8 PC 

016 13667A 96067477 Suction Cover 1 PC 

028 FMSR16055 96060812 Screw 6 PC 

031 80035235 96068318 Rubber Seal 1 PC 

034 35414 96068179 Flange 1 PC 

036 FMSS16030 96060849 Screw 4 PC 

038 35420 96068181 Guide Shoe 1 PC 

041 FMSR16050 96060811 Screw 8 PC 

x 051 3556306 96468290 Lifting Chain 1 PC 

053 ZZ244 96066955 Rating Plate 2 PC 

054 FCUA02505 96060663 Screw Nail 4 PC 

074 60532355 96068285 Adjusting Screw 3 PC 

086 SAKK0060S Schackle 1 PC 

Oy Grundfos Environment Finland Ab 11/08/2003 Ver. 1.62. 

Opt. x = Options 
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.° G IR ILI Nal op PC) K t Motor: HU 194200 

SPARE PARTS LIST Page: 1 

50 Hz 

List no. 194200/1 

Assembly drawing no. 941374 

Sap code: 96064591 

Item no. Spare parts no. Sap code Name Quantity Unit 

201 ZYR0194260 96066831 Rotor 1 PC 

203 SKVL6311Z 96061639 Ball Bearing 1 PC 

204 FADB75 96060641 Circlip 1 PC 

205 FGSS759535 96060675 Washer 1 PC 

206 191436 96067713. Bearing Bracket Cover 1 PC 

207 SKVL7315BG 96061646 Ball Bearing 1 PC 

213 191435 96067712 Lower Bearing Bracket 1 PC 

216 FMTR08025S 96060881 Screw 4 PC 

217 191437 96067714 Bearing Bracket Cover 1 PC 

218 YJ3458065 96066763 Mechanical Seal 1 PC 

219 YJOR149357 96066661 0-ring 1 PC 

221 FMTR08025S 96060881 Screw 4 PC 

222 191403 96067704 Upper Bearing Bracket 1 PC 

224 OX19070B 96061368 Moisture Switch 1 PC 

225 FMTH03010A 96060863 Screw 2 PC 

226 MTKL7K 96061257 Terminal Board 1 PC , 

227 FMTS06020A 96060913 Screw 2 PC 

228 191052 96067636 Ground Washer 1 PC 

229 FMTR08020S 96060880 Screw 2 PC 

231 191443 96067718 Lifting Handle 1 PC 

233 FMSR16025 96060806 Screw 4 PC 

247 YJOR229357 96066673 0-ring 1 PC 

250 FMSR12040 96060799 Screw 4 PC 

251 YJOR319357 96066683 0-ring 1 PC 

252 YJOR319357 96066683 0-ring 1 PC 

254 FMSR16060 96060813 Screw 4 PC 

257 191423 96067709 Seal Housing 1 PC 

260 YJ3458550 96066766 Seal Unit 1 PC 

261 60534420 96068293 Counter Disc 1 PC 

264 60534421 96068294 Locking Ring 1 PC 

268 60534041 96068291 Plug 3 PC 

269 YJOR016324 96066617 0-ring 3 PC 

289 191442 96067717 Oil Housing Cover 1 . PC 

411 MT191886 96061273 Terminal Board 1 PC 

412 FMTH06012S 96060869 Screw 2 PC 

413 FABB08014 96060623 Spring Pin 1 PC 

414 YJM191409 96066598 Protection Sleeve 2 PC 

415 SKVLMB15 96061613 Lock Washer 1 PC 

416 SKVLKM15 96061608 Nut 1 PC 

Oy Grundfos Environment Finland Ab 11/08/2003 Ver. 1.62. 
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SPARE PARTS LIST 

G 1Z u Nip P®5. Motor: HU 194200 50 Hz 

Page: 2 

Item no. Spare parts no. Sap code Name Quantity Unit 

417 FMSR10020 96060783 Screw 2 PC 

418 YJOR129357 96066653 0-ring 1 PC 

List no. 194200/1 

Assembly drawing no. 941374 

13 415/(719) 230 191405A 96067706 Motor Top Cover 1 PC 

13 415/(719) 234 BNCU4160 96069946 Cable 8 m 2 PC 

13 415/(719) 235 YJK191035A 96066550 Rubber Seal 2 PC 

13 415/(719) 236 191028 96067626 Cable Inlet 2 PC 

13 415/(719) 237 FMSR10040 96060787 Screw 6 PC 

13 415/(719) 238 191033 96067630 Cable Clamp 2 PC 

13 415/(719) 239 FMSR10040 96060787 Screw 4 PC 

13 415/(719) 244 MT194058 96061295 Connector Set 1 PC 

13 415/(719) 246 ZYST19426113 Stator 1 PC 

13 415/(719) 301 4020P2D13 Stator Package 1 PC 

13 415/(719) 302 194209 Stator Housing 1 PC 

13 415/(719) 404 191031 96067628 Cable Inlet 1 PC 

13 415/(719) 405 FMSR10030 96060785 Screw 3 PC 

13 415/(719) 406 191034 96067631 Cable Clamp 1 PC 

13 415/(719) 407 FMSR08030 96060776 Screw 2 PC 

13 415/(719) 408 YJK191036 96066553 Rubber Seal 1 PC 

13 415/(719) 409 BNCU3025 96069942 Cable 8 m 1 PC 

Oy Grundfos Environment Finland Ab 11/08/2003 Ver. 1.62. 
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G FULD Pa Co IF" CD S 
OY GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 

PUMP TEST REPORT 
Verification of guaranteed duty point to ISO 2548 Annex B 

Pump manufacturer 
Pump ordered Sy' 
Purchase order 
Makers order 

OY GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 
GRUNDFOS PUMPS (AUSTRALIA) 
196 
103615 

Pump Type 
Voltage 

S1404 H1A513Z Serial No. 164926 
415 V Frequency 50 Hz 

Specified duty : 

Flow rate QG = 54 Litres/second Total head HG = 39.2 m 

Test arrangement to ISO 2548 Annex B 
Pump installation and total head H to Figure 3 b 
Manometer readings in metres HM to section 3.2.3.3 
Manometer level is Z1.2 = 1.000 (m) 

Outlet dia is DL = 0.125 (m) at pressure tapping 
Distance from outlet to pressure tapp. L = 0.25 (m) 

Velocity head Hdy (m) to section 3.2.3.4 
Friction factor Lambda = 0.0169 
Friction Hj (m) to section 5.7.6 
Motor Power Input Pgr (kW) to section 3.2.4.3 
Motor efficiency-to section 3.2.5.3 Emot = 89.0% 

RESULT OF MEASUREMENT, 

Q 
ljs 

HM Hdy 
m 

24.7 
39.9 
54.0 
70.2 
84.8 

49.2 
43.2 
38.8 
33.0 
27.1 

Observations: 2003-02-13 

Pgr 
kW 

0.21 
0.54 
0.99 
1.66 
2.43 

0.01 

0.03 
0.06 
0.08 

I Etagr, 
A %- 

0, 28.4 
32.4 
36.1 
39:3 

30:-6 41.1 

55.7 43. 
61'.3 54.2 
66.7 59.9 
71.2 -62.6. 
74 .2 - 61.9 

REGRESSION CALCULATION, from row 2 to row 
At the specified-flow rate QG = 54 1/s 
the measured and calculated results are: 

pump total head 
motor power input 
overall efficiency 
pump efficiency 
limits for total head 

Accepted,. 
Vantaa, 2003-02-17 GEF 

H 
Pgr 

Etagr 
Eta 

Hmax 
Hmin 

40,7 
35..4 kW 

% 
67:7' 

Quality. COntrol 

4 

r. 
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(GLIZUNiacsrcoe!X 
OY GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 

PUMP TEST REPORT 
Verification of guaranteed duty point to ISO 2548 Annex B 

Pump manufactqrpr 
Pump ordered by 
Purchase order 
Makers order 

OY GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 
GRUNDFOS PUMPS (AUSTRALIA) 
196 
103615 

Pump Type 
Voltage 

S1404 H1A513Z Serial No. 164927 
415 V Frequency 50 Hz 

Specified duty : 

Flow rate QG = 54 Litres/second Total head HG = 39.2 m 

Test arrangement to ISO 2548 Annex B 
Pump installation and total head H to Figure 3 b 
Manometer readings in metres HM to section 3.2.3.3 
Manometer level is Z1.2 = 1.000 (m) 

Outlet dia is DL = 0.125 (m) at pressure tapping 
Distance from outlet to pressure tapp. L = 0.25 (m) 

Velocity head Hdy (m) to section 3.2.3.4 
Friction factor Lambda = 0.0169 
Friction Hj (m) to section 5.7.6 
Motor Power Input Pgr (kW) to section 3.2.4.3 
Motor efficiency to-section 3.2.5.3 Emot = 89.0% 

RESULT OF MEASUREMENT, ,Observations: 2003-02-12 

Q 
l/s 

HM 

1 25.2 49.-0 

2 39.8 43.3 
3 53.7 38.7. 
4 70.4 32.,8 

5 83.3 27_8" 

::Hdy Hj: 

Mr m 

0.21 
0.54 
0.97 
1.68 
2.35 

0.01 
0.02 
0.03 
0.06 
0.08 

:AT 8' 

Pgr 
kW 

I 

A 

28.6 
-32.6 
36.2 
39.5 
41.4 

55.2 43-. 

60.'8 -53.7 
65.9 59.3 
70.7. '62.3 
73.3 61.8 

REGRESSION CALCULATION, from row 2 to row 4. 

At the specified -flow rate QG = 54 1/s 
the measured and-Calculated results are: 

pump total head 
motor power input 
overall efficiency 
pump efficiency 
limits for total head 

Accepted, 
Vantaa, 2003-02-17 GEF 

H = 402..6 

Pgr = 36.,0'.= kW 
Etagr =159 

o Eta = 

HmaX. = 
Hmin 

67.. 

.36. 

Quality)Control 
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1 

2 

3 

4 

5 

(G U Pal ED PC) .4X 

OY GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 

PUMP TEST REPORT 
Verification of guaranteed duty point to ISO 2548 Annex B 

Pump manufactr 
Pump ordered by 
Purchase order 
Makers order 

OY GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 
GRUNDFOS PUMPS (AUSTRALIA) 
196 
103615 

Pump Type 
Voltage 

S1404 H1A513Z Serial No. 164928 
415 V Frequency 50 Hz 

Specified duty : 

Flow rate QG = 54 Litres/second Total head HG = 39.2 m 

Test arrangement to ISO 2548 Annex B 
Pump installation and total head H to Figure 3 b 
Manometer readings in metres HM to section 3.2.3.3 
Manometer level is Z1.2 = 1.000 (m) 

Outlet dia is DL = 0.125 (m) at pressure tapping 
Distance from outlet to pressure tapp. L = 0.25 (m) 

Velocity head Hdy (m) to section 3.2.3.4 
Friction factor Lambda = 0.0169 
Friction Hj (m) to section 5.7.6 
Motor Power Input Pgr (kW) to section 3.2.4.3 
Motor efficiency o-section 3.2.5.3 Emot = 89.0% 

RESULT OF MEASUREMENT, Observations: 2003-02-12 

1/s 
HM. 

m 
Hj " 

m. m:- 

24.7 
40.1 
53.2 
69.7 
85.5 

49.3 ' 

43.2 
39.1 
33:1,- 
27.2 

0.21 
0.54 
0.96 
1.64 
2.47 

0.02 
0.03 
0.05 
0.08 

50. 
44.7 
41.1, 
35.8 
30.7 

Pgr 
kW 

28.8 
'33.2 
36.8 
40.1 
A2.2 

REGRESSION CALCULATION, from row 2 to row4'- 
At the specified flow rate QG = 54 1/s 
the measured and calculated results are: 

pump total head 
motor power input 
overall efficiency 
pump efficiency 
limits for total head 

Accepted, 
Vantaa, 2003-02-17 

H = 40.6 
Pgr = kW 

Etagr % 

Eta =:66:1 
Hmax:.=41.91: 
Hmin 

7 

GEF ; Qualityontrol 
. 

56.0 
62.0 

:72.1 
5.4 
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ELECTRIC MOTOR TEST CERTIFICATE 

Pump manufacturer 
Pump ordered by 
Purchase order 
Manufacturers order 

n tu El) IF 013 !ON<, 

OY GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 
P.O. Box 1036, FIN-00101 Helsinki, Finland 

Phone: +358 9 561 420 
Fax: +358 9 5614 2504 

Nordea Bank Finland Plc, WTC, Helsinki, Account: 120030.6486 
SWIFT: MRITFIHH 
Den Danske Bank, Account: 344994-00050559 

VAT No. Fl 15997966 Trade Reg. No. 738.707 

Oy GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 

GRUNDFOS PUMPS/AUSTRALIA) 
196 
103615 

Motor HU 194200 for pump Si 404H1A513Z NT. 164926-164928 

This certifies that the motor is tested in accordance 
with IEC 34-1. 

Work test measurement : 

-Dielectric test with high voltage according to section 6 

-No-load current tes 

-Insulation resistante:.tes 

-Earth continuity :te- 

All tests are made and accepted. 

Vantaa 2003-02-07 

Oy GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND Ab 
Duality Control 
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HYDROSTATIC PRESSURE 

TYPE TEST CERTIFICATE 

Pump manufacturer 
Pump ordered by 
Purchase order 
Manufacturers order 

la ELN NI ED IF CIO ° 

OY GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 
P.O. Box 1036, FIN-00101 Helsinki, Finland 

Phone: +358 9 561 420 
Fax: +358 9 5614 2504 ' 

Nordea Bank Finland Plc, WTC, Helsinki, Account: 120030 -6486 
SWIFT: MRITFIHH 
Den Danske Bank, Account: 344994-00050559 

VAT No. Fl 15997966 Trade Reg. No. 738.707 

Oy GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND Ab 
GRUNDFOS PUMPS(AUSTRALIA) 
196 
103615 

Pump Type Si 404H1A513Z Nr 164926-164928 

This certifies that the volute casing have been type tested with 
water at hydrostatic pressure = 8.5 bar 
Holding time 5 minutes 

Result: No defeCts.have eerifoun 

Vantaa 2003-02.-13-'- 
Oy GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND`; 

SP211 Bracken Ridge Road No 1 SPS and SP296 Bracken Ridge Road No 2 Electric Sewage Pumps No 1 and No 2 OM Manual

Q-Pulse Id TMS1042 Active 10/12/2014 Page 89 of 131



SP211 Bracken Ridge Road No 1 SPS and SP296 Bracken Ridge Road No 2 Electric Sewage Pumps No 1 and No 2 OM Manual

Q-Pulse Id TMS1042 Active 10/12/2014 Page 90 of 131



 

8 

I 

8 

8 

SP211 Bracken Ridge Road No 1 SPS and SP296 Bracken Ridge Road No 2 Electric Sewage Pumps No 1 and No 2 OM Manual

Q-Pulse Id TMS1042 Active 10/12/2014 Page 91 of 131



PRODUCT INFORMATION PUMP 

rs, S1 854 H3B 50 Hz 
tirte_o ral LCD IP CD ' 

Page 1 

076419 

96094776 

Pump Parts list 974939 

Assembly drawing 945652 

Dimension drawing 981712 

Performance curves 942946/1 

Rate 

Weight 950 kg 

Stator casing material GRS 250 

Standard SFS 4855-82 
Overall efficiency 65 

Pump efficiency 68.5 

Volute casing Material GRS 250 

13707A Inlet diameter 212 mm 

Outlet diameter 200 mm 

Min. wall thickness 12 mm 

Volute interface diameter 450 mm 

Impeller Material GRP 500 

11578A Free passage 100 mm 

no. of vanes 1 

Diameter 442/422 mm 

Eye diameter 210 mm 

Shroud thickness 10 mm 

Channel width 102 mm 

Vane thickness 10 mm 

Baseplate Type 

Weight without bend kg 

Weight with bend kg 

Shaft Material DIN 17200 

44390 Diameter at impeller 65.0 mm 

Max diameter 92.0 mm 

Seal materials Upper seal Carbon/SiC 

Lower seal SiC/SiC 

Oil Type SAE 10W30 

Amount 9 I 

Lubrication grease Type Esso Unirex N2 

Upper bearing 290 cm3 

Lower bearing 675 cm3 

Painting Type Epoxy paint 
Thickness 1 * 150 pm 

Oy Grundfos Environment Finland Ab 12/08/2003 GEF Pump Catalogue 2002 Ver. 1.62. 
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PRODUCT INFORMATION PUMP 

KN404 S1 854 H3B 50 Hz 
cr; 13,3 Nal 1E1 IP' oC) ' .0 

Page 2 

076419 

96094776 

Motor Unit Parts list 194665N2 
Assembly drawing 944045 

Class of insulation 

Number of poles 4 

Nominal power PN (kW) 85 

Max power Pmax (kW) 76 

Nominal speed nN (rpm) 1478 

Nominal torque TN (Nm) 549 

Starting torque TS (Nm) 1208 

Max torque Tmax (Nm) 1647 

UN UN - 5% UN +5% 

Power factor 1.00 * Pn 0.85 0.87 0.83 

(Cos phi) 0.75 * Pn 0.83 0.86 0.79 

0.50 * Pn 0.75 0.8 0.69 

Efficiency 1.00 * Pn 0.94 0.93 0.94 

0.75 * Pn 0.95 0.95 0.95 

0.50 * Pn 0.94 0.95 0.94 

Current Voltage Nominal Idle 

IN / A 10 / A 

380 159.1 39.8 

(UN) 400 152.9 44.5 

(UN) 415 147.4 42.9 

(UN) . 500 122.3 35.6 

660 91.6 22.9 

(UN) 690 88.6 25.8 

719 86 27.1 

Starting current ration IS/IN 6.8 

Cables Type HO7RN-F...G... 

Length 8 m 

Var. 

11 400/690 V 2* 4*50 mm2 + 1* 3*2.5 mm2 

13 415/(719) V 2* 4*50 mm2 + 1* 3*2.5 mm2 

14 500/(865) V 2* 4*35 mm2 + 1* 3*2.5 mm2 

Oy Grundfos Environment Finland Ab 12/08/2003 GEF Pump Catalogue 2002 Ver. 1.62. 
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eG Ft LIP NI CP i< 
SPARE PARTS LIST Page: 1 

Pump: S1 854 H3B 50 Hz 

Dimensional drawing no. 

Assembly drawing no. 

981712 

945652 

Sap code: 96094776 

Var. Opt. Voltage Item no. Spare parts no. Sap code Name Quantity Unit 

13 415/(719). 001 HU194665A13 Motor Unit 1 PC 

005' 11578A 96457203 ' Impeller 1 PC 

006 32587 96068094 Key 1 PC 

007 13949 96067600 Cap 1 PC 

010 32430 96067980 Impeller Screw 1 PC 

011 13707A 96067509 Volute Casing 1 PC 

013 FMTR16045S 96060893 Screw 8 PC 

016 13931 Suction Cover 1 PC 

021 FMTR20095S Screw 12 PC 

026 13523 96067414 Stand 1 PC 

028 FMTR16055S Screw 6 PC 

053 ZZ244 96066955 Rating Plate 2 PC 

054 FCUA02505 96060663 Screw Nail 4 PC 

074 60532355 96068285 Adjusting Screw 3 PC 

075 YJOR064530 96066632 0-ring 1 PC 

076 YJOR022330 96066618 0-ring 1 PC 

077 YJOR074530 96066635 0-ring 1 PC 

x 078 GACQ250250 96060942 Bend 1 PC 

x 078 GACQ250300 96060943 Bend 1 PC 

x 078 GACQ250350 Bend 1 PC 

x 078 GACQ250400 Bend 1 PC 

079 GTAA2501030A Flange Seal 2 PC 

x 080 FMTR24050S 96060908 Screw 6 PC 

x 081 FMTZ24150 96060924 Anchor Bolt 6 PC 

084 60534041 96068291 Plug 1 PC 

085 YJOR016324 96066617 0-ring 1 PC 

100 YJOR439357 96066691 0-ring 1 PC 

101 YJOR439357 96066691 0-ring 1 PC 

150 13930 Flange 1 PC 

151 FMTR20050S 96060901 Screw 6 PC 

152 YJOR299357 96066682 0-ring 1 PC 

Oy Grundfos Environment Finland Ab 12/08/2003 Ver. 1.62. 

Opt. x = Options 
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KIN? Li rtal ID IF CD Motor: HU 194665A 

SPARE PARTS LIST Page: 1 

50 Hz 

List no. 194665A/2 

Assembly drawing no. 944045 

Sap code: 96094776 

Item no. Spare parts no. Sap code Name Quantity 

201 'ZYR9195875 96066853 Rotor 1 

203 SKVL6313ZC3 96061642 Ball Bearing 1 

206 195887 Bearing Bracket Cover 1 

207 SKVL7316BG 96061647 Ball Bearing 1 

208 FGSS8010035 96060676 Washer 1 

213 192811 96067780 Lower Bearing Bracket 1 

216 FMTR08025S 96060881 Screw 6 

217 191081 96067645 Bearing Bracket Cover 1 

218 YJ3458065 96066763 Mechanical Seal 1 

219 YJOR159357 96066662 0-ring 1 

221 FMTR08020S 96060880 Screw 3 

222 192849 96067784 Upper Bearing Bracket 1 

224 OX19070B 96061368 Moisture Switch 1 

225 FMTH03010A 96060863 Screw 2 

227 FMTS06020A 96060913 Screw 2 

228 191052 96067636 Ground Washer 1 

229 FMTR08020S 96060880 Screw 2 

231 191101 96067651 Lifting Handle 1 

233 FMSR16025 96060806 Screw 4 

237 FMSS10030 96060838 Screw 6 

247 YJOR319357 96066683 0-ring 1 

250 FMSS16040 96060850 Screw 6 

251 YJOR399357 96066688 0-ring 1 

252 YJOR399357 96066688 0-ring 1 

254 FMSS16045 96060851 Screw 8 

257 194376 96067841 Seal Housing 1 

260 YJ3458665 96066767 Seal Unit 1 

261 60534432 96068298 Counter Disc 1 

264 60534433 96068299 Locking Ring 1 

268 60534041 96068291 Plug 3 

269 YJOR016324 96066617 0-ring 3 

289 191032 96067629 Oil Housing Cover 1 

401 YJOR399357 96066688 0-ring 1 

402 194477 96495886 Cooling Jacket 1 

403 YJOR499357 96066694 0-ring 1 

404 192718 96067770 Cable Inlet 1 

405 FMSS10030 96060838 Screw 3 

406 191034 96067631 Cable Clamp 1 

407 FMSR08030 96060776 Screw 2 

Unit 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

Oy Grundfos Environment Finland Ab 12/08/2003 Ver. 1.62. 
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SPARE PARTS LIST 

Motor: HU 194665A 50 Hz 

Page: 2 

Item no. Spare parts no. Sap code Name Quantity Unit 

408 YJK191036 96066553 Rubber Seal 1 PC 

409 BNCU3025 96069942 Cable 8 m 1 PC 

411 MT191886 . 96061273 Terminal Board 1 PC 

412 Fly TH06012S 96060869 Screw 2 PC 

413 FABB08014 96060623 Spring Pin 1 PC 

414 YJM191045 96066583 Protection Sleeve 2 ' PC 

415 SKVLMB16 96061614 Lock Washer 1 PC 

416 SKVLKM16 96061609 Nut 1 PC 

417 FMSR10020 96060783 Screw 2 PC 

418 YJOR139357 96066656 0-ring 1 PC 

423 SKVLNU216E 96061617 Roller Bearing . 1 PC 

424 SKVLHJ216E 96061604 Angle Ring 1 PC 

425 EJKD45114 96060604 Spring 6 PC 

List no. 194665A/2 

Assembly drawing no. 944045 

13 415/(719) 226 MTKL7K4 96061259 Terminal Board 1 PC 

13 415/(719) 230 192843A Motor Top Cover 1 PC 

13 415/(719) 234 BNCU4500 96069950 Cable 8 m 2 PC 

13 415/(719) 235 YJK191139A 96066555 Rubber Seal 2 PC 

13 415/(719) 236 192848 96473670 Cable Inlet 2 PC 

13 415/(719) 238 191097 96067650 Cable Clamp 2 PC 

13 415/(719) 239 FMSR10055 96060790 Screw 4 PC 

13 415/(719) 244 MT194062 96061298 Connector Set 1 PC 

13 415/(719) 246 ZYST19594013 Stator 1 PC 

13 415/(719) 301 5026P2D13 Stator Package 1 PC 

13 415/(719) 302 194442 Stator Housing 1 PC 

Oy Grundfos Environment Finland Ab 12/08/2003 Ver. 1.52. 
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IG R ILI hi FC)5 .)< 
OY GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 

PUMP TEST REPORT 
Verification of guaranteed duty point to ISO 2548 Annex B 

Pump manufacturer 
Pump ordered by 
Purchase order 
Makers order 

OY GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 
GRUNDFOS PUMPS (AUSTRALIA) 
196 
103615 

Pump Type 
Voltage 

S1854 H3B513Z Serial No. 164923 
415 V Frequency 50 Hz 

Specified duty : 

Flow rate QG = 93 Litres/second Total head HG = 49.8 m 

Test arrangement to ISO 2548 Annex B 
Pump installation and total head H to Figure 3 b 
Manometer readings in metres HM to section 3.2.3.3 
Manometer level is Z1.2 = 1.000 (m) 

Outlet dia is DL = 0.200 (m) at pressure tapping 
Distance from outlet to pressure tapp. L = 0.40 (m) 

Velocity head Hdy (m) to section 3.2.3.4 
Friction factor Lambda = 0.0156 
Friction Hj (m) to section 5.7.6 
Motor Power Input Pgr (kW) to section 3.2.4.3 
Motor efficiency to section 3.2.5.3 Emot = 94.8% 

RESULT OF MEASUREMENT, Observations: 2003-02-14 

Q 
1/s 

HM 

1 71.5 53.4 
2 84.3 50.0 
3 92.5 47.8 
4 103.9 45.1 
5 113.7 42.5 

Hdy Hj 
m m 

H 
m 

Pgr 
kW 

I Etagr 
A 

0.26 
0.37 
0.44 
0.56 
0.67 

0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
0.02 

54.6 
51.4 
49.3 
46.6 
44.2 

66.3 
70.2 
72.2 
74.9 
77.3 

111.5 57.9 
117.5 60.6 
120.6 62.0 
124.9 63.5 
128.9 63.8 

REGRESSION CALCULATION, from row 2 to row 4 

At the specified flow rate QG = 93 1/s 
the measured and calculated results are: 

pump total head 
motor power input 
overall efficiency 
pump efficiency 
limits for total head 

H = 49.2 
Pgr = 72.3 

Etagr = 62.2 
Eta = 65.6 

Hmax = 53.3 
Hmin = 46.3 

m 
kW 

m 
m 

Accepted, 
Vantaa, 2003-02-17 GEF , Quality Control 

BE >THINK>INNOVATE> www.grundfos.com 
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GRLINICOVCOS"V% 
OY GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 

PUMP TEST REPORT 
Verification of guaranteed duty point to ISO 2548 Annex B 

Pump manufacturer 
Pump ordered by 
Purchase order 
Makers order 

OY GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 
GRUNDFOS PUMPS (AUSTRALIA) 
196 
103615 

Pump Type 
Voltage 

S1854 H3B513Z Serial No. 164924 
415 V Frequency 50 Hz 

Specified duty : 

Flow rate QG = 93 Litres/second Total head HG = 49.8 m 

Test arrangement to ISO 2548 Annex B 
Pump installation and total head H to Figure 3 b 
Manometer readings in metres HM to section 3.2.3.3 
Manometer level is Z1.2 = 1.000 (m) 

Outlet dia is DL = 0.200 (m) at pressure tapping 
Distance from outlet to pressure tapp. L = 0.40 (m) 

Velocity head Hdy (m) to section 3.2.3.4 
Friction factor Lambda = 0.0156 
Friction Hj (m) to section 5.7.6 
Motor Power Input Pgr (kW) to section 3.2.4.3 
Motor efficiency to section 3.2.5.3 Emot = 94.7% 

RESULT OF MEASUREMENT, Observations: 2003-02-14 

Q 
1/s 

HM Hdy 
m 

Hj 
m 

H 
m 

Pgr 
kW 

I 

A 
Etagr 

1 73.2 54.0 0.28 0.01 55.3 68.9 115.0 57.7 
2 83.0 51.5 0.36 0.01 52.8 72.2 119.3 59.6 
3 93.0 49.2 0.45 0.01 50.6 74.9 123.1 61.7 
4 103.8 46.2 0.56 0.02 47.7 78.6 128.0 61.9 
5 113.5 43.6 0.66 0.02 45.3 80.2 131.5 62.9 

REGRESSION CALCULATION, from row 2 to row 4 

At the specified flow rate QG = 93 1/s 
the measured and calculated results are: 

pump total head H = 50.5 m 
motor power input Pgr = 75.2 kW 
overall efficiency Etagr = 61.3 
pump efficiency Eta = 64.8 
limits for total head Hmax = 53.3 m 

Hmin = 46.3 m 

Accepted, 
Vantaa, 2003-02-17 GEF , Quality Control 

BE >THINK>INNOVATE> www.grundfos.com 

SP211 Bracken Ridge Road No 1 SPS and SP296 Bracken Ridge Road No 2 Electric Sewage Pumps No 1 and No 2 OM Manual

Q-Pulse Id TMS1042 Active 10/12/2014 Page 110 of 131



GIRUINEDFC)5' 
OY GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 

PUMP TEST REPORT 
Verification of guaranteed duty point to ISO 2548 Annex B 

Pump manufacturer 
Pump ordered by 
Purchase order 
Makers order 

OY GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 
GRUNDFOS PUMPS (AUSTRALIA) 
196 
103615 

Pump Type 
Voltage 

S1854 H3B513Z Serial No. 164925 
415 V Frequency 50 Hz 

Specified duty : 

Flow rate QG = 93 Litres/second Total head HG = 49.8 m 

Test arrangement to ISO 2548 Annex B 
Pump installation and total head H to Figure 3 b 
Manometer readings in metres HM to section 3.2.3.3 
Manometer level is Z1.2 = 1.000 (m) 

Outlet dia is DL = 0.200 (m) at pressure tapping 
Distance from outlet to pressure tapp. L = 0.40 (m) 

Velocity head Hdy (m) to section 3.2.3.4 
Friction factor Lambda = 0.0156 
Friction Hj (m) to section 5.7.6 
Motor Power Input Pgr (kW) to section 3.2.4.3 
Motor efficiency to section 3.2.5.3 Emot = 94.8% 

RESULT OF MEASUREMENT, Observations: 2003-02-14 

Q HM 
1/s 

Hdy Hj 
m m 

H 
m 

Pgr 
kW 

I Etagr 
A 

1 72.4 52.6 
2 84.3 50.0 
3 92.6 47.8 
4 103.3 44.9 
5 113.6 41.9 

0.27 
0.37 
0.44 
0.55 
0.67 

0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
0.02 

53.9 
51.3 
49.3 
46.4 
43.6 

65.9 
69.2 
72.2 
74.9 
77.1 

111.3 58.2 
116.7 61.4 
121.0 62.1 
125.4 62.9 
128.9 63.0 

REGRESSION CALCULATION, from row 2 to row 4 

At the specified flow rate QG = 93 1/s 
the measured and calculated results are: 

pump total head 
motor power input 
overall efficiency 
pump efficiency 
limits for total head 

H = 49.1 
Pgr = 72.0 

Etagr = 62.3 
Eta = 65.8 

Hmax = 53.3 
Hmin = 46.3 

m 
kW 

T 

I 1 

Accepted, 
Vantaa, 2003-02-17 GEF , Quality Control 

BE >THINK>INNOVATE > www.grundfos.com 
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ELECTRIC MOTOR TEST CERTIFICATE 

Pump manufacturer 
Pump ordered by 
Purchase order 
Manufacturers order 

GRIJINEDFOS®)< 
OY GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 
P.O. Box 1036, FIN-00101 Helsinki, Finland 

Phone: +358 9 561 420 
Fax: +358 9 5614 2504 

Nordea Bank Finland Plc, WTC, Helsinki, Account:120030-6486 
SWIFT: MRITFIHH 
Den Danske Bank, Account: 344994-00050559 

VAT No. Fl 15997966 Trade Reg. No. 738.707 

Oy GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 
GRUNDFOS PUMPS/AUSTRALIA) 
196 
103615 

Motor HU 194665 for pump Si 854H3B513Z Nr. 164923-164925 

This certifies that the motor is tested in accordance 
with IEC 34-1. 

Work test measurement : 

-Dielectric test with high voltage according to section 6 

-No-load current test 

-Insulation resistance test 

-Earth continuity test 

All tests are made and accepted. 

Vantaa 2003-02-07 

Oy GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND Ab 
Duality Control 

mot.test 

BE >YHINK>INNOVATE> www.grundfos.com 
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GRILJNIEDFCS'X 
OY GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND AB 
P.O. Box 1036, FIN-00101 Helsinki, Finland 

Phone: +358 9 561 420 
Fax: +358 9 5614 2504 

Nordea Bank Finland Plc, WTC, Helsinki, Account:120030-6486 
SWIFT: MRITFIHH 
Den Danske Bank, Account: 344994-00050559 

VAT No. Fl 15997966 Trade Reg. No. 738.707 

HYDROSTATIC PRESSURE TEST 

Pump manufacturer Oy GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND Ab 
Pump ordered by GRUNDFOS PUMPS (AUSTRALIA) 
Purchase order 196 
Manufacturers order 103615 

Pumps : S1 854H3B513Z Nrs. 164923-164925 

This certifies that the pumps have been pressure 
tested with water at hydrostatic pressure = 10.5 bar 
Holding time 5 minutes. 

Leaking test with water at hydrostatic pressure 1 bar. 
Holding time 2 minutes 

Result: No defects have been found at visual examination. 

Vantaa 2003-02-13 

Oy GRUNDFOS ENVIRONMENT FINLAND Ab 
QUALITY CONTROL 

Hyd 1 

BE >THINK>INNOVATE> www.grundfos.com 

SP211 Bracken Ridge Road No 1 SPS and SP296 Bracken Ridge Road No 2 Electric Sewage Pumps No 1 and No 2 OM Manual

Q-Pulse Id TMS1042 Active 10/12/2014 Page 113 of 131



 

8 

9 

SP211 Bracken Ridge Road No 1 SPS and SP296 Bracken Ridge Road No 2 Electric Sewage Pumps No 1 and No 2 OM Manual

Q-Pulse Id TMS1042 Active 10/12/2014 Page 114 of 131



 

II 

I 

8 

I 
0 

SP211 Bracken Ridge Road No 1 SPS and SP296 Bracken Ridge Road No 2 Electric Sewage Pumps No 1 and No 2 OM Manual

Q-Pulse Id TMS1042 Active 10/12/2014 Page 115 of 131



BASEPLATE DN D Dt d h ABC 
UK-35402 150 285 212 240 24 630 250 .265 

UK-35552 200 340 268 295 26 680 300 315 

Certified Drawing 
(For Standard Installation) 

Signed: / - 
Printed: i2 
Date: 6 / / 

(GEF Pump Catalogue V1.44) 

4):G 112 ILO NJ ICD !FAO, 7.;< 

100 

077 

Di- 

O 
rY1 

8x45° 022 

PN10 

98930 

oo 0. oo oc, 

00 00 Oo 

835 

512 250 

777 

4x 024 

320 

115 

L11 

Mittapiirros - Dimension Drawing 1: 20 

Si 304, 404, 504 H1, H2 50 Hz 

51 424, 524 H1, H2 60 Hz 

GIFIUNDIPOS" 

Oy Grundfos 
Environment 
Finland Ab 

Piirt. 16.12.1997 SIM 

Tark. 12.01.1998 TJ I 

Hyv. 12.01.1998 TJ I 

D-98930 /3 
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Certified Drawing 
(For Standard Installation) 

Signed: 
Printed: 2 L. or-) iQ -7- 

Date: 4; / I / 
(GEF Pump Catalogue V1.4°.) 

art 4_9 ns rat lecip 

8x45° 024 

/DN200, PN10 

A 

350 

12x30° 1420 

DN250, PN10 

R 3/8 

981712 

Lrl 

Be-ac) DNI250 ) ON /so 
Mittapiirros - Dimension Drawing 1:20 

S2 1154 H3 50 Hz ( Smart-Trim ) 

S1 854 H3 50 Hz ( Uiva storako ) 

GRUNDFOS" 

Oy Grundfos 
Environment 
Finland Ab 

Piirt. 22.012002 SIM 

Tark. 08.04.2002 KMK 

Hyv. 11.04.2002 TJ I 

D-981712 
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Upper Guide Rail Holder 
71-32462 

Stainless.StElei 
SIS 2333 (AISI 304). 

EPDM rubber 

-e- 

Certified Drawing 
(For Standard Installation) 

Signed: LA 
Printed: a._LoNJ 
Date: i / 3 /0'3 

(GEF Pump Catalogue V1.,,(4) 

G ILO 11 FC:1 IP" 4C) 

9e 

b} 2 

I 

sun 
1,-.41110 

173 

UPPER GUIDE RAIL HOLDER 
Part Number a b (ip c d 4) e f 

Baseplate 
Flange DN 

71-32462-A 150 170 27 60 10 70 65 

71-32462-C 150 220 40 60 10 70 *80, *100 

71-32462-D 150 375 52 75 15 70 80, 100 

71 -32462 -E 300 500 67 100 15 70 1 25/1 50 

71-32462-F 500 600 80 150 15 70 200 

71-32462-G 500 700 80 150 15 70 250, 300 

71-32462-H 600 1000 80 250 18 150 500 

71-35712 900 1100 104 250 18 150 600 

71-35743 1100 1300 104 250 18 150 800 

= UV 

PE 4722.11./97 GE 

SP211 Bracken Ridge Road No 1 SPS and SP296 Bracken Ridge Road No 2 Electric Sewage Pumps No 1 and No 2 OM Manual

Q-Pulse Id TMS1042 Active 10/12/2014 Page 120 of 131



SP211 Bracken Ridge Road No 1 SPS and SP296 Bracken Ridge Road No 2 Electric Sewage Pumps No 1 and No 2 OM Manual

Q-Pulse Id TMS1042 Active 10/12/2014 Page 121 of 131



Intermediate Guide Rail 
' 71-32570 

Certified Drawing 
(For Standard Installation) 

Signed: / 
Printed: 2 Lc) ,frA 

Date: o / 3 /oi 
(GEF Pump Catalogue V1.44s) 

11-2 t5 11=0 IF CD 

b 

a 

-e- 
e 

C 

d 

INTERMEDIATE GUIDE RAIL HOLDER 

Part Number a b clIc d Se 

71-32570-A 150 170 27 60 10 

71-32570-C 150 220 40 60 10 

71-32570-0 150 375 52 75 15 

71-32570-E 300 500 67 100 15 

71-32570-F 500 600 80 150 15 

71-32570-G 500 700 80 150 15 

71-32570-H 600 1000 80 250 18 

71-32570-J 900 1100 104 250 18 

71-32570-K 1100 1300 104 - 250 18 

PE 4722.11J97 GB 
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